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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA  (SpCat 1)

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

Movimenti terra  (SbCat 1)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compresol'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

1

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a 

14F.03.02.00

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 

compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 

sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le 

rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale 

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i 

trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura 

stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e 

relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se 

maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali 

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' 

approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo 

stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi 

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente 

magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed 

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni 

e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o 

protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la 

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree 

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 

reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la 

regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate 

in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato 

esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o 

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento 

dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo 

quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a 

rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una 

distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate 

nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a 

parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o 

cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e 

notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 0,400 2´058,00

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 0,400 130,00

Percorso ciclopedonale

1295,00 0,300 388,50

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 0,400 378,00

Parcheggi

915,00 0,400 366,00

Percorso ciclopedonale

585,00 0,300 175,50

Marciapiedi

209,00 0,300 62,70

Piazza

Piazza

1460,00 0,400 584,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

520,00 0,400 208,00

SOMMANO m³ 4´350,70 6,95 30´237,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´237,36
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´237,36

Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calce e/o cemento mediante unità computerizzata di riciclaggio, costituita da pluvimixer gommato, spandilegante, rulli compattatori, autobotte, motorgrader ecc, che con avanzamento uniforme esegue contemporaneamente le seguenti lavorazioni:-

 

fresatura ed omogeneizzazione del corpo stradale per uno spessorevariabile predefinito con fresatrice-

 

stabilizzatrice gommata;-

 

miscelazione del materiale con l’aggiunta controllata di acqua a mezzo di autobotte collegata alla stabilizzatrice e di ossido di calce e/o cemento (nella percentuale stabilita in progetto anche a mezzo

 

di prove preliminari di laboratorio), dosati a mezzo di autocarro spandilegante a dosaggio controllato e registrato;-

 

livellazione secondo i piani e le pendenze di progetto con motorgrader o lama cingolata;-

 

compattazione con appositi rulli vibranti, il primo con tasselli sul tamburo ed il secondo liscio.-

 

Compresa ogni prestazione per ottenere le caratteristiche prestazionali indicate nelle norme Tecniche di Capitolato. La lavorazione si intende effettuata per strati dello spessore medio di 30cm; il prezzo è comunque valido per qualsiasi altezza complessiva del rilevato da trattare.Esclusa la fornitura del cemento o della calce da remunerarsi con il relativo prezzo previsto nei materiali a piè d'opera.

2

Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti 

F.04.26

piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calce e/o cemento 

mediante unità computerizzata di riciclaggio, costituita da 

pluvimixer gommato, spandilegante, rulli compattatori, autobotte, 

motorgrader ecc, che con avanzamento uniforme esegue 

contemporaneamente le seguenti lavorazioni:

-

 

fresatura ed omogeneizzazione del corpo stradale per uno spessore

variabile predefinito con fresatrice-

 

stabilizzatrice gommata;

-

 

miscelazione del materiale con l’aggiunta controllata di acqua a 

mezzo di autobotte collegata alla stabilizzatrice e di ossido di calce 

e/o cemento (nella percentuale stabilita in progetto anche a mezzo

 

di 

prove preliminari di laboratorio), dosati a mezzo di autocarro 

spandilegante a dosaggio controllato e registrato;

-

 

livellazione secondo i piani e le pendenze di progetto con 

motorgrader o lama cingolata;

-

 

compattazione con appositi rulli vibranti, il primo con tasselli sul 

tamburo ed il secondo liscio.

-

 

Compresa ogni prestazione per ottenere le caratteristiche 

prestazionali indicate nelle norme Tecniche di Capitolato. La 

lavorazione si intende effettuata per strati dello spessore medio di 

30cm; il prezzo è comunque valido per qualsiasi altezza 

complessiva del rilevato da trattare.

Esclusa la fornitura del cemento o della calce da remunerarsi con il 

relativo prezzo previsto nei materiali a piè d'opera.

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 0,400 2´058,00

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 0,400 130,00

Percorso ciclopedonale

1295,00 0,300 388,50

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 0,400 378,00

Parcheggi

915,00 0,400 366,00

Percorso ciclopedonale

585,00 0,300 175,50

Marciapiedi

209,00 0,300 62,70

Piazza

Piazza

1460,00 0,400 584,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

520,00 0,400 208,00

SOMMANO m³ 4´350,70 7,20 31´325,04

3 Materiale per stabilizzazione Calci aeree ed idrate dovranno provenire

B.35.03.b da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti

da emissioni radioattive

Valutata nelle percentuale non inferipore al 3% in peso

Peso del terreno 1.800 *0.40*3%

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600)*(H/peso=0,400*18*0,03) 5145,00 0,216 1´111,32

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00)*(H/peso=0,400*18*0,03) 325,00 0,216 70,20

Percorso ciclopedonale

(H/peso=0,30*18*0,03) 1295,00 0,162 209,79

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

(H/peso=0,40*18*0,03) 945,00 0,216 204,12

Parcheggi

(H/peso=0,40*18*0,03) 915,00 0,216 197,64

Percorso ciclopedonale

(H/peso=0,30*18*0,03) 585,00 0,162 94,77

Marciapiedi

(H/peso=0,30*18*0,03) 209,00 0,162 33,86

Piazza

Piazza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´921,70 61´562,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´921,70 61´562,40

(H/peso=0,40*18*0,03) 1460,00 0,216 315,36

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(H/peso=0,40*18*0,03) 520,00 0,216 112,32

SOMMANO q.li 2´349,38 7,11 16´704,09

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

4

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, 

14F.04.05.a

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, 

l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza 

stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle 

Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre 

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la 

formazione di rilevati, compattato in opera

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 0,500 2´572,50

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 0,400 130,00

Percorso ciclopedonale

1295,00 0,300 388,50

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 0,400 378,00

Parcheggi

915,00 0,400 366,00

Percorso ciclopedonale

585,00 0,300 175,50

Marciapiedi

209,00 0,300 62,70

Piazza

Piazza

1460,00 0,400 584,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

520,00 0,400 208,00

SOMMANO m³ 4´865,20 19,43 94´530,84

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti diterra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ognilavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

5

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, 

14F.04.02.b

provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il 

compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la 

densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la 

sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni

lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN 

RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 0,500 2´572,50

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 0,400 130,00

Percorso ciclopedonale

1295,00 0,300 388,50

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 0,400 378,00

Parcheggi

915,00 0,400 366,00

Percorso ciclopedonale

585,00 0,300 175,50

Marciapiedi

209,00 0,300 62,70

Piazza

Piazza

1460,00 0,400 584,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

520,00 0,400 208,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´865,20 172´797,33
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´865,20 172´797,33

SOMMANO m³ 4´865,20 3,96 19´266,19

Opere in c.a - recinzioni  (SbCat 2)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anchea campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce “Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata neitipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

6

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche

14F.03.009.a

a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, 

esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 

superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti 

di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri 

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce 

“Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata nei

tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI 

FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A 

MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

Esecutivo

Esecutivo

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 216,00 0,600 0,600 77,76

Recinzione Tipo A2

(lung.=18+57) 75,00 0,900 0,600 40,50

SOMMANO m³ 118,26 10,21 1´207,43

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementiziodosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE

7

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani 

14F.05.009.0

di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio

0

dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a 

granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel 

prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al 

costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di 

progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali 

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli 

scavi MAGRONE

Esecutivo

Esecutivo

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 216,00 0,600 0,100 12,96

Recinzione Tipo A2

(lung.=18+57) 75,00 0,900 0,100 6,75

SOMMANO m² 19,71 6,64 130,87

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quellodelle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizioneXC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

8

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o 

14F.05.010.a

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie 

artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in 

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, 

acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme 

Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato 

in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e 

posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quello

delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 

325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione

XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

Esecutivo

Esecutivo

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 216,00 0,550 0,250 29,70

Recinzione Tipo A2

(lung.=18+57) 75,00 0,800 0,250 15,00

Secondo dado

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 216,00 0,750 0,200 32,40

Recinzione tipo A2

(lung.=18+57) 75,00 1,950 0,200 29,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106,35 193´401,82
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,35 193´401,82

SOMMANO m³ 106,35 130,06 13´831,88

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per opere inC.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi

 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonche quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonche la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata. CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00

9

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato 

14F.05.018.a

cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per opere in

C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi

 

delle 

gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 

R > 10 m, nonche quello delle centinature e delle armature di 

sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie 

non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi 

potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate 

delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono 

pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari 

ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonche la 

formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 

sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata. 

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per 

altezza fino a m. 2,00

Esecutivo

Esecutivo

Secondo dado

Recinzione Tipo A1

(lung.=(98+55+55+8)*2) 432,00 0,750 324,00

Recinzione tipo A2

(lung.=(18+57)*2) 150,00 1,950 292,50

SOMMANO m² 616,50 20,32 12´527,28

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

10

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi 

14F.05.025.0

diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, 

0

dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle 

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, 

distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA 

MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA 

MIGLIORATA DEL TIPO B450C

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 40,00 216,00 0,550 0,250 1´188,00

Recinzione Tipo A2

(lung.=18+57) 40,00 75,00 0,800 0,250 600,00

Secondo dado

Recinzione Tipo A1

(lung.=98+55+55+8) 40,00 216,00 0,750 0,200 1´296,00

Recinzione tipo A2

(lung.=18+57) 50,00 75,00 1,950 0,200 1´462,50

SOMMANO kg 4´546,50 1,28 5´819,52

Fornitura e posa in opera di recinzione in pali di legno di pino trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 -

 

UNI 8859 realizzata con pali di sostegno infissi a terra per almeno cm. 60,

 

rete elettrosaldata zincata plastificata fissata mediante legature in filo di ferro, avente le stesse caratteristiche della rete, n. 4 fili orizzontali, tagli, sfridi, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato

11

Fornitura e posa in opera di recinzione in pali di legno di pino 

LP.V.11.100.

trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 -

 

UNI 8859 

5

realizzata con pali di sostegno infissi a terra per almeno cm. 60,

 

rete 

elettrosaldata zincata plastificata fissata mediante legature in filo di 

ferro, avente le stesse caratteristiche della rete, n. 4 fili orizzontali, 

tagli, sfridi, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato

Recinzione parco piscina

(lung.=180,00+290,00) 470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 19,95 9´376,50

Movimenti terra  (SbCat 1)

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, "Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàprevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

12

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 

14F.04.11.b

"Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo 

dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni 

tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, 

posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o 

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´957,00



pag. 7

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´957,00

prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con 

materiale proveniente da cave di prestito

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 0,150 771,75

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 0,050 16,25

Percorso ciclopedonale

1295,00 0,050 64,75

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 0,150 141,75

Parcheggi

915,00 0,100 91,50

Percorso ciclopedonale

585,00 0,050 29,25

Marciapiedi

209,00 0,050 10,45

Piazza

Piazza

1460,00 0,100 146,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

520,00 0,100 52,00

SOMMANO m³ 1´323,70 26,00 34´416,20

Pavimentazioni  (SbCat 3)

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti

 

gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

13

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in 

F.13.17.00

cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come 

da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti

 

gli 

oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola 

rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco 

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Marciapiedi

(lung.=190,00+135,00) 325,00 325,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Marciapiedi

209,00 209,00

Piazza

Piazza

1460,00 1´460,00

SOMMANO m² 1´994,00 16,75 33´399,50

14 Sovrapprezzo all'articolo F.13.17.00 "massetto armato"  per ogni cm.

NP.F.13.17.0 oltre i 12

Piazza

0

Piazza

1460,00 8,000 11´680,00

SOMMANO m²xcm 11´680,00 1,10 12´848,00

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

15

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, 

F.05.27.c

dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni 

onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO 

ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Marciapiedi

(lung.=(190,00+135,00)*1,10) 357,50 3,950 1´412,13

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Marciapiedi

(lung.=209,00*1,10) 229,90 3,950 908,11

Piazza

Piazza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´320,24 315´620,70
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´320,24 315´620,70

(lung.=1460,00*1,10) 1606,00 3,950 6´343,70

SOMMANO kg 8´663,94 1,25 10´829,93

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regolad'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello spessore compresso di 70 mm

16

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.10.b

formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),

avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto 

da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, 

segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del 

piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 

degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello 

spessore compresso di 70 mm

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 5´145,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 945,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

205,00 205,00

SOMMANO m² 6´295,00 10,92 68´741,40

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere perdare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati basaltici

17

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.14.c

formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente 

granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da 

aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso 

di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e 

successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati 

basaltici

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Nuova viabilità

(lung.=1545,00+3600) 5145,00 5´145,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità distribuzione parcheggio

945,00 945,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

205,00 205,00

SOMMANO m² 6´295,00 6,61 41´609,95

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionatoa caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nellamisura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 

di confezionamento.La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

18

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato

14F.13.009.b

a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme 

Tecniche, per la formazione dello strato di base avente 

granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo 

impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con 

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle 

Norme Tecniche.

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, 

previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 

di 

confezionamento.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 436´801,98
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 436´801,98

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative.

Nuova rotatoria (quotaparte)

540,00 10,000 5´400,00

SOMMANO m²*cm 5´400,00 1,39 7´506,00

Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili.

 

Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa penetrazione e spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenutaviene trattata con processo di colorazione ed indurimento costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L. Sono esclusi dal presente prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà remuneratocon il relativo prezzo di elenco.  Stampa e colorazione motivo mattoncino

19

Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o 

14F.13.29.a

similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica 

per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili.

 

Il 

trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del 

manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa 

penetrazione e spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenuta

viene trattata con processo di colorazione ed indurimento costituito 

da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica di 

tonalità a scelta della D.L. Sono esclusi dal presente prezzo la 

fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà remunerato

con il relativo prezzo di elenco.  Stampa e colorazione motivo 

mattoncino

Viabilità adiacente alla piazza

270,00 270,00

SOMMANO m² 270,00 25,19 6´801,30

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una voltasigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante.Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la formazione di rampe e ogni altro onere

20

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di 

LP.PAV.01.0

calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di 

1

Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma 

parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.

Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi 

due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio 

trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di 

dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del 

corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da 

ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ 

asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in 

pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del 

massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti 

distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una volta

sigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di 

primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ 

ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni 

strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più 

o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche 

esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il 

produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 

qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo 

(UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e 

la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 

1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo 

di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i 

distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di 

pavimentazione con un 14% di foratura passante.

Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la 

formazione di rampe e ogni altro onere

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Parcheggi

1155,00 1´155,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Parcheggi

915,00 915,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

205,00 205,00

SOMMANO m² 2´275,00 25,85 58´808,75

Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale con conglomerante ecologico con additivo tipo Biostrasse mediante l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma, a tutela dell'ecosistema ambientale, per spessore minimo di cm 6, con l'uso di malta cementizia, ogni onere compreso.La pavimentazione, data in opera su idoneo piano di posa precedentemente preparato (Md>/= 1000N/cmq), e che rispetti ogni vigente normativa, opportunamente inumidito, sarà costituita da una miscela di inerti, cemento e acqua (questi inclusi) nelle richieste proporzioni, cui saranno aggiunti i necessari additivi, e i pigmenti necessari, il tutto per dare la pavimentazione con le seguenti principali caratteristiche:-

 

Spessore finito di cm 7 con una resistenza a compressione non inferiore a 18,00 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1-

 

Certificazione ecologica e funzionale.-

 

Nella certificazione degli additivi alla miscela cementizia non dovranno trovarsi simboli relativi alla presenza di pericolosità, rischi chimici o relativi alla sicurezza in fase di confezione o realizzazione della pavimentazione.-

 

Assenza di idrocarburi, resine plastiche e/o sintetiche.-

 

Assenza di esalazioni pericolose in qualsiasi fase di produzione,confezionamento e realizzazione della pavimentazione.-

 

Atermico -

 

Tagliafiamme-

 

Lavorazione e posa a freddo-

 

Possibilità di poter utilizzare nella miscela inerti della zona di realizzazione e di poter essere spazzolato, dopo opportuna maturazione, per evidenziare l'inerte utilizzato.-

 

Possibilità di realizzazione di pavimentazione stabile di tipo drenante, per l'utilizzo in aree con vincoli ambientali.-

 

Completamente riciclabile.-

 

Resistente alle dilatazioni termiche anche senza rete elettrosaldata.-

 

La posa in opera sarà realizzata con macchina vibro finitrice a freddo e/o a mano e compattato con rullo compressore adeguato, secondo le quote e le prescrizioni tecniche che potranno essere impartite dalla D.L. in fase di realizzazione.Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valutato al mq per cm di spessore

21

Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale con 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 509´918,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 509´918,03

NL.05.05

conglomerante ecologico con additivo tipo Biostrasse mediante 

l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità 

di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma, 

a tutela dell'ecosistema ambientale, per spessore minimo di cm 6, 

con l'uso di malta cementizia, ogni onere compreso.

La pavimentazione, data in opera su idoneo piano di posa 

precedentemente preparato (Md>/= 1000N/cmq), e che rispetti ogni 

vigente normativa, opportunamente inumidito, sarà costituita da una 

miscela di inerti, cemento e acqua (questi inclusi) nelle richieste 

proporzioni, cui saranno aggiunti i necessari additivi, e i pigmenti 

necessari, il tutto per dare la pavimentazione con le seguenti 

principali caratteristiche:

-

 

Spessore finito di cm 7 con una resistenza a compressione non 

inferiore a 18,00 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-

1

-

 

Certificazione ecologica e funzionale.

-

 

Nella certificazione degli additivi alla miscela cementizia non 

dovranno trovarsi simboli relativi alla presenza di pericolosità, 

rischi chimici o relativi alla sicurezza in fase di confezione o 

realizzazione della pavimentazione.

-

 

Assenza di idrocarburi, resine plastiche e/o sintetiche.

-

 

Assenza di esalazioni pericolose in qualsiasi fase di produzione,

confezionamento e realizzazione della pavimentazione.

-

 

Atermico -

 

Tagliafiamme

-

 

Lavorazione e posa a freddo

-

 

Possibilità di poter utilizzare nella miscela inerti della zona di 

realizzazione e di poter essere spazzolato, dopo opportuna 

maturazione, per evidenziare l'inerte utilizzato.

-

 

Possibilità di realizzazione di pavimentazione stabile di tipo 

drenante, per l'utilizzo in aree con vincoli ambientali.

-

 

Completamente riciclabile.

-

 

Resistente alle dilatazioni termiche anche senza rete elettrosaldata.

-

 

La posa in opera sarà realizzata con macchina vibro finitrice a 

freddo e/o a mano e compattato con rullo compressore adeguato, 

secondo le quote e le prescrizioni tecniche che potranno essere 

impartite dalla D.L. in fase di realizzazione.

Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valutato al mq per cm di spessore

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Percorso ciclopedonale

1295,00 8,000 10´360,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Percorso ciclopedonale

585,00 8,000 4´680,00

Parco

Parco

Percorso ciclopedonale

645,00 8,000 5´160,00

SOMMANO m²xcm 20´200,00 3,50 70´700,00

Fornitura e posa in opera di griglie in Ghisa ghisa sferoidale gs 500-7 a norma iso 1083,  di forma quadrata, formata da elementi componibili, spessore di 25 mm, con feritoie della larghezza di 25mm disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm 120x50x8. L’estremità della griglia dovrà appoggiare su un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm 10 -

 

Misure est. 1200x1200 foro int 500 mm 8 elementi

22

Fornitura e posa in opera di griglie in Ghisa ghisa sferoidale gs 500-

L.01.01.e

7 a norma iso 1083,  di forma quadrata, formata da elementi 

componibili, spessore di 25 mm, con feritoie della larghezza di 25

mm disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia 

sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio 

galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a 

supporti in acciaio delle dimensioni di mm 120x50x8. L’estremità 

della griglia dovrà appoggiare su un supporto in calcestruzzo dello 

spessore minimo di mm 10 -

 

Misure est. 1200x1200 foro int 500 

mm 8 elementi

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

5,00

SOMMANO n 5,00 556,45 2´782,25

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

23

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e 

E.14.16.00

nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 583´400,28
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 583´400,28

di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente 

in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo 

dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria 

idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 

coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 

1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa 

del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo 

smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine 

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea 

battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 

sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il 

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Marciapiedi

(lung.=(190,00+135,00)*1,10) 357,50 357,50

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Marciapiedi

(lung.=209,00*1,10) 229,90 229,90

SOMMANO m² 587,40 28,50 16´740,90

Fornitura e posa in opera di pavimentazione costituita da elementiin pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e inerti di cava selezionati, modello GRAFFITI del Catalogo VIA VENETO di Favaro1 delle dimensioni mm 600 x 400, mm 20, colore GRIGIO o BIANCO con finitura doppio strato e caratterizzata da fasce di diverse dimensioni sabbiate. Lo strato di usura degli elementi, dello spessore compreso tra i 5 mm e gli 8 mm, dovra' essere realizzato con sabbie selezionate, esenti da impurita' ed arricchite con graniglie e granulati lapidei, per unamaggiore resistenza, il tutto fornite da cave certificate UNI EN 12620. La colorazione sara' realizzata attraverso pigmenti inorganici che utilizzati in un dosaggio definito creeranno una stonalizzazione del colore da elemento ad elemento, la quale non essendo omogenea creera' una variazione di gradazione cromatica visibile e non armonizzabile in grado di sensibilizzare l'essenza della sua sostanza. La texture superficiale sara' ulteriormente valorizzata dall'alternanza di fasce lisce con una  colorazione tinta unita omogenea e fasce "sabbiate" che riprendonolo stato piu' grezzo della materia, in grado di sensibilizzare l'essenza della sua sostanza Tale lavorazione di "sabbiatura" sara' eseguitacon un particolare processo di leggera pallinatura attraverso il quale piccole sfere di acciaio inox verranno sparate sulla lastra creando una leggera ruvidita' di tipo "artigianale"anche se realizzato attraverso un processo meccanico. L'utilizzo di palline in acciaio inox evitera' la formazione di ruggine dovuta aquesta lavorazione. Il processo produttivo utilizzera' un impianto

 

di aspirazione e decantazione delle polveri che verranno raccolte conopportune filtrazioni per permettere il riutilizzo delle sfere nelle successive lavorazioni e consentire un'omogeneita' del prodotto. Gli elementi saranno risaltati dal trattamento idrorepellente Protective Stones che aiuta a preservare le superfici e a mantenerle pulite nel tempo, limitando le manutenzioni. La base sara' levigata garantendo cosi' la planarita' della superficie di appoggio. Gli elementi dovranno essere prodotti in conformita' ai seguenti requisiti previsti dalla Norma Europea UNI EN 1339: Resistenza all?abrasione <20 mm in Classe 4 e Marcatura I; Resistenza agli agenti climatici (assorbimento d'acqua) <6% in Classe 2 e Marcatura B; Caratteristiche antisdrucciolo secondo norma DIN 51130 Angolo di scivolamento >45ø Classificazione R13 ; Caratteristiche antiscivolo di zone bagnate concalpestio a piedi scalzi secondo norma DIN 51097 Angolo di scivolamento >34,9ø Classificazione C (34,9ø);Durabilita' della resistenza allo scivolamento/slittamento Soddisfacente durante la loro vita utile con una normale manutenzione; Resistenza gelo/disgelo con sale antighiaccio con perdita di massa a valore medio di 0,02 Kg/mq in Classe 3 e Marcatura D

24

Fornitura e posa in opera di pavimentazione costituita da elementi

NL.05.06

in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e 

inerti di cava selezionati, modello GRAFFITI del Catalogo VIA 

VENETO di Favaro1 delle dimensioni mm 600 x 400, mm 20, 

colore GRIGIO o BIANCO con finitura doppio strato e 

caratterizzata da fasce di diverse dimensioni sabbiate. Lo strato di 

usura degli elementi, dello spessore compreso tra i 5 mm e gli 8 

mm, dovra' essere realizzato con sabbie selezionate, esenti da 

impurita' ed arricchite con graniglie e granulati lapidei, per una

maggiore resistenza, il tutto fornite da cave certificate UNI EN 

12620. La colorazione sara' realizzata attraverso 

pigmenti inorganici che utilizzati in un dosaggio definito creeranno 

una stonalizzazione del colore da elemento ad elemento, la quale 

non essendo omogenea creera' una variazione di gradazione 

cromatica visibile e non armonizzabile in grado di sensibilizzare 

l'essenza della sua sostanza. La texture superficiale sara' 

ulteriormente valorizzata dall'alternanza di fasce lisce con una  

colorazione tinta unita omogenea e fasce "sabbiate" che riprendono

lo stato piu' grezzo della materia, in grado di sensibilizzare l'essenza 

della sua sostanza Tale lavorazione di "sabbiatura" sara' eseguita

con un particolare processo di leggera pallinatura attraverso il quale 

piccole sfere di acciaio inox verranno sparate sulla lastra creando 

una leggera ruvidita' di tipo "artigianale"

anche se realizzato attraverso un processo meccanico. L'utilizzo di 

palline in acciaio inox evitera' la formazione di ruggine dovuta a

questa lavorazione. Il processo produttivo utilizzera' un impianto

 

di 

aspirazione e decantazione delle polveri che verranno raccolte con

opportune filtrazioni per permettere il riutilizzo delle sfere nelle 

successive lavorazioni e consentire un'omogeneita' del prodotto. Gli 

elementi saranno risaltati dal trattamento idrorepellente Protective 

Stones che aiuta a preservare le superfici e a mantenerle pulite nel 

tempo, limitando le manutenzioni. La base sara' levigata garantendo 

cosi' la planarita' della superficie di appoggio. Gli elementi 

dovranno essere prodotti in conformita' ai seguenti requisiti previsti 

dalla Norma Europea UNI EN 1339: Resistenza all?abrasione <20 

mm in Classe 4 e Marcatura I; Resistenza agli agenti climatici 

(assorbimento d'acqua) <6% in Classe 2 e Marcatura B; 

Caratteristiche antisdrucciolo secondo norma DIN 51130 Angolo di 

scivolamento >45ø Classificazione R13 ; Caratteristiche antiscivolo 

di zone bagnate con

calpestio a piedi scalzi secondo norma DIN 51097 Angolo di 

scivolamento >34,9ø Classificazione C (34,9ø);

Durabilita' della resistenza allo scivolamento/slittamento 

Soddisfacente durante la loro vita utile con una normale 

manutenzione; Resistenza gelo/disgelo con sale antighiaccio con 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 600´141,18
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600´141,18

perdita di massa a valore medio di 0,02 Kg/mq in Classe 3 e 

Marcatura D

Piazza

Piazza

1460,00 1´460,00

SOMMANO m² 1´460,00 66,00 96´360,00

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte conrelativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

25

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, 

14F.11.01.c

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=

30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con 

malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni 

minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, 

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto 

nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in 

barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con

relativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità Sud -

 

Nord

Viabilità e aiuole

(lung.=570+950) 1520,00 1´520,00

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Viabilità e aiuole

310,00 310,00

Piazza

Piazza

Delimitazione viabilità

190,00 190,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(lung.=35,00+18,00+16,00+3,00+33,00+28,00) 133,00 133,00

SOMMANO m 2´153,00 27,01 58´152,53

Area verde  (Cat 3)

Arredi  (SbCat 17)

Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 costituita da una parete in rame naturale resa solidale con resina

 

al calcestruzzo ed un’anima centrale in acciaio zincato diametro mm 100. La parte dov’è inserito il rubinetto a tempo in ottone completo di guarnizioni attacchi e minuterie. La base in calcestruzzo armato e vibrato, dove è inserita la fontana, è costituita da un pozzetto echiusino circolare in ghisa diovè alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. Peso 430 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

26

Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di 

L.01.05.00

ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 

costituita da una parete in rame naturale resa solidale con resina

 

al 

calcestruzzo ed un’anima centrale in acciaio zincato diametro mm 

100. La parte dov’è inserito il rubinetto a tempo in ottone completo 

di guarnizioni attacchi e minuterie. La base in calcestruzzo armato e 

vibrato, dove è inserita la fontana, è costituita da un pozzetto e

chiusino circolare in ghisa diovè alloggiata la saracinesca ed un 

pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. 

Peso 430 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI 

FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

1,00

SOMMANO n 1,00 2´008,04 2´008,04

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantieresu impianto nuovo

27

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 

14F.14.038.a

formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature 

come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 

n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), 

della pulizia e della segnaletica di cantieresu impianto nuovo

Esecutivo

Esecutivo

8,00 3,50 7,000 196,00

23,00 2,500 57,50

Varie per segnaletica disabili

50,00 50,00

SOMMANO m² 303,50 4,05 1´229,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 757´890,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 757´890,93

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere su impianto nuovo

28

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 

14F.14.036.a

formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, 

della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su 

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere su 

impianto nuovo

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=120*3) 360,00 360,00

(lung.=100,00*3) 300,00 300,00

(lung.=95,00*3) 285,00 285,00

(lung.=90,00*3) 270,00 270,00

(lung.=125*3) 375,00 375,00

(lung.=35*3) 105,00 105,00

Parcheggio residenza

 

*(lung.=32,00*3)

Parcheggio residenza

 

*(lung.=32,00*3)

96,00 96,00

SOMMANO m 1´791,00 0,33 591,03

Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio delledimensioni di 200x100 cm con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per l'applicazione delle staffe.Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -BELLUNO" o "VENETO STRADE -

 

MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

29

Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio delle

16_BM.39.0

dimensioni di 200x100 cm con struttura scatolata e rinforzata, atta a 

5.h

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, 

provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della 

base per l'applicazione delle staffe.

Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi 

dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al 

relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà 

essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme 

Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente 

rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello 

prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno 

essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento 

alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -

BELLUNO" o "VENETO STRADE -

 

MESTRE"). Deve inoltre 

essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto 

indicato nelle Norme Tecniche. 

L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie 

di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali 

da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.

Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 

bulloni in acciaio.

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 650,00 1´300,00

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esternodovrà essere pari a mm 90 ed il peso non inferiore a 8.00 kg/m. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. diametrio  mm 90 .

30

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 

14F.14.090.0

trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore 

0

in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno

dovrà essere pari a mm 90 ed il peso non inferiore a 8.00 kg/m. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. 

diametrio  mm 90 .

Esecutivo

Esecutivo

34,00 3,00 102,00

SOMMANO m 102,00 13,68 1´395,36

31 Fornitura e posa di segnale di indicazione in alluminio da 25/10 con

LP.F.14.067. costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato.

04 La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento, le

iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto

stabilito dal vigente Codice della Strada. La parte anteriore del

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente

. Il segnale dovrà essere

omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la

scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore grigio neutro con

speciale smalto sintetico.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761´177,32
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R I P O R T O 761´177,32

Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento

alla Direzione Operativa ordinante devono inoltre essere chiaramente

marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:

a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa

classificazione delle prestazioni del prodotto; c) il mese e le ultime

due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri

mezzi di identificazione del fabbricante.

Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei

cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio

per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di

200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da

risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.

Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e

bulloni in acciaio.

Targa dimensioni lato cm. 60x40- pellicola rinfrangente Classe 2

Esecutivo

Esecutivo

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 62,25 249,00

32 Fornitura e posa di segnale di indicazione in alluminio da 25/10 con

LP.F.14.067. costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato.

01 La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento, le

iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto

stabilito dal vigente Codice della Strada. La parte anteriore del

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente

. Il segnale dovrà essere

omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la

scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore grigio neutro con

speciale smalto sintetico.

Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento

alla Direzione Operativa ordinante devono inoltre essere chiaramente

marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:

a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa

classificazione delle prestazioni del prodotto; c) il mese e le ultime

due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri

mezzi di identificazione del fabbricante.

Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei

cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio

per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di

200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da

risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.

Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e

bulloni in acciaio.

Targa dimensioni lato cm. 40x40- pellicola rinfrangente Classe 2

Esecutivo

Esecutivo

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 33,02 429,26

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. Lato 90 cm Classe 2

33

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con 

14F.14.067.0

costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. 

0

La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, 

sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di 

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita 

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti 

processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con 

opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e 

dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con 

speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere 

interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul 

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della 

Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761´855,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 761´855,58

segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette 

annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali 

di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, 

deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire 

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e 

da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio. Lato 90 cm Classe 2

Esecutivo

Esecutivo

11,00

SOMMANO n. 11,00 26,86 295,46

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. diametyro 60 cm Classe 1

34

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione 

14F.14.070.0

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La 

0

lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,

sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di 

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita 

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti 

processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con 

opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e 

dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con 

speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere 

interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul 

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della 

Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei 

segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette 

annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali 

di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, 

deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire 

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e 

da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio. diametyro 60 cm Classe 1

Esecutivo

Esecutivo

16,00

SOMMANO n. 16,00 20,80 332,80

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. diametro 90 cm Classe 2

35

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con 

14F.14.075.0

costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di 

0

diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante 

carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a 

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento 

di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver 

subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a 

fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita 

a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con 

speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere 

interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul 

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della 

Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei 

segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette 

annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali 

di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, 

deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire 

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e 

da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio. diametro 90 cm Classe 2

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO n. 1,00 28,94 28,94

36 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 762´512,78
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 762´512,78

F4.03.002.00 bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come

9 da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza,

classe 2 dimensioni: Targa cm 40X40

15,00

SOMMANO cad 15,00 45,64 684,60

37 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con

F4.03.002.01 bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come

3 da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza,

classe 2 dimensioni: Targa cm 40x60

3,00

SOMMANO cad 3,00 56,74 170,22

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggiodi detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40

38

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di 

14F.14.063.a

qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita 

con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la 

perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla 

natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, 

il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale 

ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola 

d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di 

preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio

di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo 

nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle 

dimensioni di cm 40 x 40 x 40

Esecutivo

Esecutivo

31,00

doppi

(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO n. 33,00 30,40 1´003,20

Fornitura e posa in opera di dissuasori fornitore METAL AUER di altezza fuori terra 100 cm, diametro esterno 85 mm spessore minimo 4 mm, in acciaio inox V4A (AISI 316), tubo e testa bombata, saldatura in officina invisibile (lavata), tipo Tungsten Inert Gas (TIG) con metallo d’apporto, lungo tutta lacirconferenza, finitura satinatura fine, testa compresa; annegato nel proprio plinto in c.a. debitamente dimensionato ed armato, per unaprofondità non minore di 30 cm. Comprese le rondelle di finitura alla base delle piantane, dello spessore di 1 mm, anch’esse in acciaio V4A (AISI 316).Il tutto fornito e posato in opera come da disegni esecutivi compreso ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte.In caso di installazione in prossimità di una costa (ambiente marino) si esegua finitura liscia a specchio anziché satinata. Si intende compreso lo scavo per la realizzazione della fondazione di ancoraggio, la fondazione in cls armato o nell’eventualità di ristrutturazione dove fosse possibile ancorarsi a getti esistenti comprensivo delle forature e di quant’altro necessario per dare illavoro finito a regola d’arte con le caratteristiche sopra descritte

39

Fornitura e posa in opera di dissuasori fornitore METAL AUER di 

LP.4.01.022.

altezza fuori terra 100 cm, diametro esterno 85 mm spessore 

002

minimo 4 mm, in acciaio inox V4A (AISI 316), tubo e testa 

bombata, saldatura in officina invisibile (lavata), tipo Tungsten Inert 

Gas (TIG) con metallo d’apporto, lungo tutta la

circonferenza, finitura satinatura fine, testa compresa; annegato nel 

proprio plinto in c.a. debitamente dimensionato ed armato, per una

profondità non minore di 30 cm. Comprese le rondelle di finitura 

alla base delle piantane, dello spessore di 1 mm, anch’esse in 

acciaio V4A (AISI 316).

Il tutto fornito e posato in opera come da disegni esecutivi compreso 

ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

In caso di installazione in prossimità di una costa (ambiente marino) 

si esegua finitura liscia a specchio anziché satinata. Si intende 

compreso lo scavo per la realizzazione della fondazione di 

ancoraggio, la fondazione in cls armato o nell’eventualità di 

ristrutturazione dove fosse possibile ancorarsi a getti esistenti 

comprensivo delle forature e di quant’altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d’arte con le caratteristiche sopra descritte

Esecutivo

Esecutivo

Piazza

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 98,75 2´962,50

Struttura isola ecologica  (SbCat 7)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anchea campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce “Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata neitipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

40

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche

14F.03.009.a

a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, 

esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767´333,30



pag. 17

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 767´333,30

superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti 

di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri 

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce 

“Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata nei

tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI 

FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A 

MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

1,00 7,20 11,500 2,500 207,00

Piazzola a raso

15,00 2,500 0,400 15,00

SOMMANO m³ 222,00 10,21 2´266,62

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, "Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàprevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

41

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 

14F.04.11.b

"Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo 

dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni 

tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, 

posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o 

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità

prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con 

materiale proveniente da cave di prestito

Rinterro cassoni / cassoni e cassono strada

1,00 7,20 11,500 2,500 207,00

a dedurre volume cassoni

-10,00 2,50 2,500 2,500 -156,25

Piazzola a raso

15,00 2,500 0,300 11,25

Sommano positivi m³ 218,25

Sommano negativi m³ -156,25

SOMMANO m³ 62,00 26,00 1´612,00

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quellodelle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizioneXC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

42

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o 

14F.05.010.a

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie 

artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in 

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, 

acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme 

Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato 

in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e 

posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quello

delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 

325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione

XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

Platea vasca cassoni

1,00 6,20 10,500 0,150 9,77

Pavimentazione in superficie isola ecologica

1,00 6,20 10,500 0,150 9,77

Piazzola a raso

15,00 2,500 0,250 9,38

SOMMANO m³ 28,92 130,06 3´761,34

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

43

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, 

F.05.27.c

dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni 

onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO 

ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

Platea vasca cassoni

3,95 6,20 10,500 257,15

Pavimentazione in superficie isola ecologica

3,95 6,20 10,500 257,15

Piazzola a raso

3,95 15,00 2,500 148,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 662,43 774´973,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662,43 774´973,26

SOMMANO kg 662,43 1,25 828,04

Fornitura dei materiali ed esecuzione struttura per isola ecologica tipo VILLIGER, soluzione con cassoni interrati: vasche prefabbricate in calcestruzzo armato di contenimento, della capacità di mc. 5 ciascuna, posa dei tubi in pvc ø 50 mm di raccordo dei fondi delle vasche con un pozzetto 40x40 e relativo bocchettone per l’aspirazione degli eventuali ristagni d’acqua, inserimento delle piattaforme mobili di sicurezza con relativi meccanismi, contenitori metallici estraibili dei rifiuti completi dei torrini di conferimento, il tutto posizionato con riferimento alla quota della pavimentazione finita, compreso ogni altro onere per consegnare l’opera finita e funzionante, esclusi accessori di elettronica. I torrini dovranno essere compatibili con gli automatismi elettronici che il Comune andrà, eventualmente, ad installare. Tutta l’operazione sarà eseguita sotto la sorveglianza di un incaricato della ditta fornitrice dei materiali. Gli oneri di scavo, impianto di prosciugamento, getto della soletta di base, riempimento con misto macinato sono conteggiati a parte. Il montaggio di tutte le opere metalliche è compreso con la fornitura. Il prezzo si riferisce ad un cassone completo.

44

Fornitura dei materiali ed esecuzione struttura per isola ecologica 

LP.OF.12.01

tipo VILLIGER, soluzione con cassoni interrati: vasche 

prefabbricate in calcestruzzo armato di contenimento, della capacità 

di mc. 5 ciascuna, posa dei tubi in pvc ø 50 mm di raccordo dei 

fondi delle vasche con un pozzetto 40x40 e relativo bocchettone per 

l’aspirazione degli eventuali ristagni d’acqua, inserimento delle 

piattaforme mobili di sicurezza con relativi meccanismi, contenitori 

metallici estraibili dei rifiuti completi dei torrini di conferimento, il 

tutto posizionato con riferimento alla quota della pavimentazione 

finita, compreso ogni altro onere per consegnare l’opera finita e 

funzionante, esclusi accessori di elettronica. I torrini dovranno 

essere compatibili con gli automatismi elettronici che il Comune 

andrà, eventualmente, ad installare. Tutta l’operazione sarà eseguita 

sotto la sorveglianza di un incaricato della ditta fornitrice dei 

materiali. Gli oneri di scavo, impianto di prosciugamento, getto 

della soletta di base, riempimento con misto macinato sono 

conteggiati a parte. Il montaggio di tutte le opere metalliche è 

compreso con la fornitura. Il prezzo si riferisce ad un cassone 

completo.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 7´580,00 75´800,00

Fornitura e posa in opera di pannelli per mascheramento cassoni realizzati con pannelli apribili in lamiera con struttura in tubolari metallici il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri. Compreso il fissaggio delle piantane a terra mediante inghisaggi nel massetto armato.  Disegno indicativo riportato nell’elaborato grafico da concordare con la Direzione dei lavori. Altezza pannello cm. 170

45

Fornitura e posa in opera di pannelli per mascheramento cassoni 

LP.OF.12.02

realizzati con pannelli apribili in lamiera con struttura in tubolari 

metallici il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri. Compreso il 

fissaggio delle piantane a terra mediante inghisaggi nel massetto 

armato.  Disegno indicativo riportato nell’elaborato grafico da 

concordare con la Direzione dei lavori. Altezza pannello cm. 170

14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 325,40 4´555,60

Sottoservizi  (Cat 2)

Illuminazione pubblica  (SbCat 9)

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzettoadiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

46

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

14F.11.12.b

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il 

passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo 

le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi 

di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della 

D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo 

reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 

esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza 

dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario 

per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, 

escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo 

prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

Esecutivo

Esecutivo

26,00

SOMMANO n 26,00 261,38 6´795,88

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzettoadiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco  -

 

105x62x70 cm

47

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

14F.11.12.a

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il 

passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo 

le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi 

di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della 

D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo 

reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 862´952,78
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 862´952,78

calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 

esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza 

dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario 

per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, 

escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo 

prezzo d'elenco  -

 

105x62x70 cm

Esecutivo

Esecutivo

35,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

2,00

SOMMANO cadauno 37,00 186,50 6´900,50

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

48

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Chiusini plinti illuminazione pubblica dimensione 400x400 kg/cad = 26.00

Chiusini plinti illuminazione pubblica dimensione 400x400 kg/cad 

= 26.00

(par.ug.=26+35) 61,00 26,000 1´586,00

Pozzetto dispersore

Pozzetto dispersore

1,00 26,000 26,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

2,00 26,000 52,00

SOMMANO kg 1´664,00 2,50 4´160,00

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, per la posa di cavidotti,  eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione

 

e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc..  il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.Compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. e la relativa indennità di discarica. -

 

per la fascia con profondità fino a m 1.00

49

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e 

NP.F.03.009.

consistenza, per la posa di cavidotti,  eseguibile con mezzi 

a

meccanici, esclusa la roccia, la demolizione di pavimentazioni e 

sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere 

del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a 

fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale 

proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della 

protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 

e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione

 

e 

segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, 

gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc..  il 

costipamento del materiale, le eventuali ricariche.Compreso l'onere 

del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. 

e la relativa indennità di discarica. -

 

per la fascia con profondità fino 

a m 1.00

Esecutivo

Esecutivo

1250,00 1´250,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(lung.=15+15+16,00) 46,00 46,00

SOMMANO m 1´296,00 9,85 12´765,60

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura

 

dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

50

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

 

P2. 1.  8.  9.

armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con 

2

telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a 

parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano 

d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura

 

dopo 

l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni 

superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 81,34 81,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886´860,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 886´860,22

Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto del tipo flessibile della ditta Polieco o equivalente in materiale termoplastico autoestinguente a doppia camera; per l'esecuzione di impianti di reti elettriche interrate, caratterizzati da elevata resistenza allo schiacciamento (450N) ed installato ad una profondità minima di 0.5m su scavo predisposto. Inoltre sopra il tubo dopo aver steso uno strato di sabbia, dovrà essere posizionata una protezione meccanica tipo tegoli in cls, in prossimità degli attraversamenti. Comprensivo di tubazione, protezione in cls e ogni altro onere per un'installazione a regola d'arte.diametro di 125 mm

51

Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto del tipo flessibile 

14F.10.018.b

della ditta Polieco o equivalente in materiale termoplastico 

autoestinguente a doppia camera; per l'esecuzione di impianti di reti 

elettriche interrate, caratterizzati da elevata resistenza allo 

schiacciamento (450N) ed installato ad una profondità minima di 

0.5m su scavo predisposto. Inoltre sopra il tubo dopo aver steso uno 

strato di sabbia, dovrà essere posizionata una protezione meccanica 

tipo tegoli in cls, in prossimità degli attraversamenti. Comprensivo 

di tubazione, protezione in cls e ogni altro onere per un'installazione 

a regola d'arte.

diametro di 125 mm

Esecutivo

Esecutivo

1250,00 1´250,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(lung.=15+15+16) 46,00 46,00

SOMMANO m 1´296,00 4,43 5´741,28

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x6 mmq

52

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

2

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

Sez. 1x6 mmq

Esecutivo

Esecutivo

1848,00 1´848,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(lung.=20+20+20) 60,00 60,00

SOMMANO m 1´908,00 1,15 2´194,20

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x10 mmq

53

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

1

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

Sez. 1x10 mmq

Esecutivo

Esecutivo

3477,00 3´477,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

60,00 60,00

SOMMANO m 3´537,00 1,65 5´836,05

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico Multipolare FG16OR16 (ex FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica a norme CEI 20-13. Posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette autoestringenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. Comprensivo di: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per unainstallazione a regola d'arte. Sez. 3x2,5 mmq

54

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico Multipolare FG16OR16 

LP.O.IP.10.0

(ex FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica a 

3

norme CEI 20-13. Posato entro: passarella, canala in lamiera, 

cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in PVC per cavidotto 

(questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette autoestringenti. 

Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. Comprensivo di: 

incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una

installazione a regola d'arte. Sez. 3x2,5 mmq

Esecutivo

Esecutivo

457,00 457,00

SOMMANO m 457,00 1,58 722,06

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 1.5mt della ditta SEM o equivalente tipo TS150150 (non verniciato)-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchioIMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticastradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte.Riferimento 1

55

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 901´353,81
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R I P O R T O 901´353,81

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

1

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 1.5mt della ditta SEM o 

equivalente tipo TS150150 (non verniciato)

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori 

terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

stradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di 

sovratensione 10kV

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte.

Riferimento 1

Esecutivo

Esecutivo

8,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

2,00

SOMMANO cadauno 10,00 945,00 9´450,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

n.1 sbraccio doppio 180¦ sporgenza 2+2mt della ditta SEM o equivalente tipo TD150200 (non verniciato)

-

 

n.2 armature stradale a led della ditta Faeber tipo

 

Smart FW alim 500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 75W

 

cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto di 

marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo inpressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticaFW, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte.Riferimento 2

56

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

2

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 sbraccio doppio 180¦ sporgenza 2+2mt della ditta SEM o 

equivalente tipo TD150200 (non verniciato)

-

 

n.2 armature stradale a led della ditta Faeber tipo

 

Smart FW alim 

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 75W

 

cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto di 

marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 

8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo in

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

FW, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformitÓ con le direttive sull'inquinamento 

luminoso, potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di 

scaricatore di sovratensione 10kV

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte.

Riferimento 2

Esecutivo

Esecutivo

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 1´498,00 13´482,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 2mt della ditta SEM o equivalente tipo TS150200 (non verniciato)-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S3 alim700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 106W cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche:corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica S3, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 106W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVRiferimento 3Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte.

 

Riferimento 3

57

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

3

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 2mt della ditta SEM o equivalente 

tipo TS150200 (non verniciato)

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S3 alim

700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 106W cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto 

di marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali 

altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 924´285,81
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R I P O R T O 924´285,81

Caratteristiche:

corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, 

ottica S3, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 106W, dimmerazione e completo di scaricatore 

di sovratensione 10kV

Riferimento 3

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte.

 

Riferimento 3

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 942,00 1´884,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di  asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portellodi chiusura.-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim350mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 53W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchioIMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticastradale S1, alimentazione 350mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 53W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte. Riferimento 4

58

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

4

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di  asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello

di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim

350mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 53W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori 

terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

stradale S1, alimentazione 350mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 53W, dimmerazione e completo di scaricatore di 

sovratensione 10kV

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte. Riferimento 4

Esecutivo

Esecutivo

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 876,00 6´132,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon S2 alim 500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 19W,

 

avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio 

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

 

per ciclopedonale S2, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttivesull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 19W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di: installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte. Riferimento 5

59

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

5

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon S2 alim 

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 19W,

 

avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio 

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori 

terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

 

per 

ciclopedonale S2, alimentazione 500mA, temperatura di colore 

4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttive

sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 19W, 

dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kV

Comprensivo di: installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte. Riferimento 5

Esecutivo

Esecutivo

23,00

SOMMANO cadauno 23,00 595,00 13´685,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello di chiusura.-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon FW alim 700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 27W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchioIMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticaFW, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttive sull'inquinamentoluminoso, potenza punto luce 27W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kV Comprensivo di: installazione suplintopredisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per

 

una installazione a regola d'arte. Riferimento 6

60

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

6

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 945´986,81
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R I P O R T O 945´986,81

SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon FW alim 

700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 27W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori 

terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

FW, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformitÓ con le direttive sull'inquinamento

luminoso, potenza punto luce 27W, dimmerazione e completo di 

scaricatore di sovratensione 10kV Comprensivo di: installazione su

plinto

predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per

 

una 

installazione a regola d'arte. Riferimento 6

Esecutivo

Esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 595,00 4´760,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

attacco testa palo doppio 90¦ tipo 4312/0 della ditta SEM o equivalente (non verniciato)-

 

n.2 armature stradali a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchioIMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticastradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kV COMPRENSIVO DI: installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per

 

una installazione a regola d'arte. Riferimento 7

61

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

7

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

attacco testa palo doppio 90¦ tipo 4312/0 della ditta SEM o 

equivalente (non verniciato)

-

 

n.2 armature stradali a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori 

terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

stradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di 

sovratensione 10kV COMPRENSIVO DI: installazione su plinto 

predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per

 

una 

installazione a regola d'arte. Riferimento 7

Esecutivo

Esecutivo

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´487,00 4´461,00

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della dittaConchiglia tipo MVY o equivalente costituita da:-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, grado di protezione sul perimetro del coperchio IP43.-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione nominale 500V, corrente max 30A, sez. morsetti X10/4x6mmq entrata / uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti serraggio conduttori in acciaio nox, base stampata in poliammide autoestinguente ed antitraccia; -

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 5x20 max 10A, serraggio conduttori da 1.5 a 4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile in Ot 58 con molla elastica, base e coperchiostampati in resina poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.Installazione incassate su pali diametro minimo 76mm su feritoia 38x132 a testate semitonde.Comprensivo di portello termoplastico tipo SPY e di ogni altro onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

62

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una 

LP.O.IP.02.0

Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta

2

Conchiglia tipo MVY o equivalente costituita da:

-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, 

grado di protezione sul perimetro del coperchio IP43.

-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione 

nominale 500V, corrente max 30A, sez. morsetti X10/4x6mmq 

entrata / uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 

5705), viti serraggio conduttori in acciaio nox, base stampata in 

poliammide autoestinguente ed antitraccia; -

 

portafusibile 

sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 5x20 max 10A, serraggio 

conduttori da 1.5 a 4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze 

di aggancio fusibile in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio

stampati in resina poliammide rinforzata con fibre di vetro 

autoestinguente.

Installazione incassate su pali diametro minimo 76mm su feritoia 

38x132 a testate semitonde.

Comprensivo di portello termoplastico tipo SPY e di ogni altro 

onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

31,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31,00 955´207,81
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R I P O R T O 31,00 955´207,81

SOMMANO cadauno 31,00 31,10 964,10

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide autoestinguente ed antitraccia;-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 46x186 a testate semitonde.Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

63

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una 

LP.O.IP.02.0

Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta 

1

Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:

-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, 

grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.

-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione 

nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / 

uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti 

serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide 

autoestinguente ed antitraccia;

-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 

max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 

4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile 

in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina 

poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.

Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 

46x186 a testate semitonde.

Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro 

onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 37,02 1´036,56

Esecuzione di basamento di fondazione in calcestruzzo armato per l'installazione di armadio stradale, avente dimensioni fondazione di P=50cm Lung.=110cm e largh.=50cm e completo di gabbia in ferro. Compreso scavo, calcestruzzo, armature, posa di tubazioni diam. 125mmq per ingresso e uscita, raccordo tubazioni con il pozzetto di derivazione ed ogni altro onere per un completamento a regola d'arte 

64

Esecuzione di basamento di fondazione in calcestruzzo armato per 

LP.O.IP.03.0

l'installazione di armadio stradale, avente dimensioni fondazione di 

1

P=50cm Lung.=110cm e largh.=50cm e completo di gabbia in ferro. 

Compreso scavo, calcestruzzo, armature, posa di tubazioni diam. 

125mmq per ingresso e uscita, raccordo tubazioni con il pozzetto di 

derivazione ed ogni altro onere per un completamento a regola d'arte 

Esecutivo 

Esecutivo 

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 225,55 225,55

Fornitura e posa in opera di ARMADIO tipo stradale per posa autonoma mediante telaio di ancoraggio su basamento in calcestruzzo (questo escluso) di dimensioni altezza 1365mm, Largh.780mm, prof. 375mm codice CVL/T 73/20/003/2. Completo delle opere murarie di posa su basamento in cls giÓ predisposto e ogni altro onere per un'installazione a regola d'arte. (quadro utilizzato per il contenimento del contatore ENEL / del quadro generale illuminazione pubblica)

65

Fornitura e posa in opera di ARMADIO tipo stradale per posa 

LP.O.IP.04.0

autonoma mediante telaio di ancoraggio su basamento in 

1

calcestruzzo (questo escluso) di dimensioni altezza 1365mm, Largh.

780mm, prof. 375mm codice CVL/T 73/20/003/2. Completo delle 

opere murarie di posa su basamento in cls giÓ predisposto e ogni 

altro onere per un'installazione a regola d'arte. (quadro utilizzato per 

il contenimento del contatore ENEL / del quadro generale 

illuminazione pubblica)

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´285,00 1´285,00

Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione pubblica, conforme alle norme C.E.I. 17-113, in materiale plastico della ditta Gewiss o equivalente, grado di protezione IP65 e provvisto di Marchio IMQ o equivalente da installare all'interno dell'armadio stradale.COMPLETO DI:-

 

Corpo del tipo a parete con elevata resistenza agli urti, al calore;-

 

Fondo chiuso per un completo isolamento;-

 

Guide profilate DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi modulari;-

 

Mostrine coprimodulo in plastica;-

 

Cavi per il cablaggio degli interruttori.-

 

Morsettiere per attestazione conduttori-

 

Porta trasparente-

 

Targhette riportanti le indicazioni necessarie all'individuazionedegli apparecchi.-

 

Interruttori modulari magnetotermici, contattori, interruttore crepuscolare ed orario, come da schema elettrico Comprensivo di : montaggio, fissaggi, cablaggi, allacciamento linea dal contatore ENEL e linea alimentazione impianto di illuminazionepubblica, incidenza accessori vari di completamento per un'installazione a regola d'arte.Capacità 54 moduli

66

Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione 

LP.O.IP.05.0

pubblica, conforme alle norme C.E.I. 17-113, in materiale plastico 

1

della ditta Gewiss o equivalente, grado di protezione IP65 e 

provvisto di Marchio IMQ o equivalente da installare all'interno 

dell'armadio stradale.

COMPLETO DI:

-

 

Corpo del tipo a parete con elevata resistenza agli urti, al calore;

-

 

Fondo chiuso per un completo isolamento;

-

 

Guide profilate DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi 

modulari;

-

 

Mostrine coprimodulo in plastica;

-

 

Cavi per il cablaggio degli interruttori.

-

 

Morsettiere per attestazione conduttori

-

 

Porta trasparente

-

 

Targhette riportanti le indicazioni necessarie all'individuazione

degli apparecchi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 958´719,02
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 958´719,02

-

 

Interruttori modulari magnetotermici, contattori, interruttore 

crepuscolare ed orario, come da schema elettrico 

Comprensivo di : montaggio, fissaggi, cablaggi, allacciamento linea 

dal contatore ENEL e linea alimentazione impianto di illuminazione

pubblica, incidenza accessori vari di completamento per 

un'installazione a regola d'arte.

Capacità 54 moduli

Esecutivo 

Esecutivo 

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 985,84 985,84

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA -

 

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 mDispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -dispersore c.d.s.; -

 

pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; -

 

infissione nel terreno del dispersore; -piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. -

 

morsetti di connessione; -

 

rondelle; -

 

collegamenti alla rete di terra ed alle calate; -

 

strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -

 

quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA -Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

67

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA 

LP.O.IP.06.0

-

 

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

1

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, 

infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm., infisso nel 

terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello 

dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -

dispersore c.d.s.; -

 

pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo 

di chiusino d'ispezione; -

 

infissione nel terreno del dispersore; -

piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni 

alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le 

scariche atm. -

 

morsetti di connessione; -

 

rondelle; -

 

collegamenti 

alla rete di terra ed alle calate; -

 

strato di vasellina neutra per la 

protezione delle connessioni; -

 

quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA -

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,82 25,82

Fornitura e posa in opera di Collegamento equipotenziale al palo metallico con conduttore in rame isolato gialloverde da 16mmq ed idonei morsetti a pettine e viti, fino alla corda di terra interrata nel pozzetto. Compreso collegamento alla morsettiera del palo con corda di rame isolata gialloverde da 6mmq e collegamento al morsetto a pettine del pozzetto ed ogni altro onere e lavorazioni meccaniche per un collegamento a regola d'arte.

68

Fornitura e posa in opera di Collegamento equipotenziale al palo 

LP.O.IP.07.0

metallico con conduttore in rame isolato gialloverde da 16mmq ed 

1

idonei morsetti a pettine e viti, fino alla corda di terra interrata nel 

pozzetto. Compreso collegamento alla morsettiera del palo con 

corda di rame isolata gialloverde da 6mmq e collegamento al 

morsetto a pettine del pozzetto ed ogni altro onere e lavorazioni 

meccaniche per un collegamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

59,00

SOMMANO cadauno 59,00 30,00 1´770,00

Ripristino impianto illuminazione pubblica esistente mediante posalinea elettrica FG16 4x1x10mmq (sezione da verificare) per ricollegare i punti luce esistenti dopo la rotatoria ai punti luceesistenti prima della rotatoria. Comprensivo di posa linea entro cavidotto, linea elettrica, collegamento nelle morsettiere dei pali e collaudo a regola d'arte. Completo di collegamenti e compreso qualsiasi altro onere per un'installazione e modifica a regola d'arte. 

69

Ripristino impianto illuminazione pubblica esistente mediante posa

LP.O.IP.08.0

linea elettrica FG16 4x1x10mmq (sezione da verificare) per 

1

ricollegare i punti luce esistenti dopo la rotatoria ai punti luce

esistenti prima della rotatoria. Comprensivo di posa linea entro 

cavidotto, linea elettrica, collegamento nelle morsettiere dei pali e 

collaudo a regola d'arte. Completo di collegamenti e compreso 

qualsiasi altro onere per un'installazione e modifica a regola d'arte. 

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´385,00 1´385,00

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto (reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

70

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la 

LP.O.IP.09.0

costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto 

1

(reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una 

profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del 

terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. 

Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

Esecutivo

Esecutivo

1250,00 1´250,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

46,00 46,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´296,00 962´885,68
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´296,00 962´885,68

SOMMANO m 1´296,00 4,35 5´637,60

Fognature acque meteoriche  (SbCat 5)

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, lademolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sonocompresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dallesezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dallesezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. -

 

per la fascia con profondità fino a m 1.50

71

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e 

14H.01.07.a

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, 

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa 

l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri 

per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a

m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri 

per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle 

norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la

demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo 

non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la 

livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 

materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono

compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la 

regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo 

alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, 

telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 

canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della 

demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra 

battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale 

fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della 

terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto 

ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il 

costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere 

del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. 

e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà 

computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle

sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo 

maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle

sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri 

derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo 

allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, 

roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di 

qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le 

indicazioni della Direzione Lavori. -

 

per la fascia con profondità 

fino a m 1.50

Tubazioni DN50

Tubazioni DN50

Profilo 1-2

(lung.=63,50+15,00)*(larg.=(1,00+3,00)/2)*(H/peso=(2,33+2,40)/2) 78,50 2,000 2,365 371,31

Profilo 2-3

(larg.=(1,00+3,00)/2)*(H/peso=(2,33+2,40)/2) 63,00 2,000 2,365 297,99

Profilo 2-5

(larg.=(1,00+3,00)/2)*(H/peso=(2,33+2,40)/2) 14,00 2,000 2,365 66,22

Rete Piazza

(lung.=8,50+32+32+12,50)*(larg.=(1,00+3,00)/2) 85,00 2,000 1,850 314,50

Collegamento bacino

(larg.=(1,00+3,00)/2) 30,00 2,000 1,850 111,00

Tubazioni DN 80

Profilo 6-7

(larg.=(1,30+1,00+3,00)/2)*(H/peso=(2,38+2,44)/2) 35,50 2,650 2,410 226,72

Profilo 11-10

(larg.=(1,30+3,00)/2)*(H/peso=(2,65+2,74)/2) 86,00 2,150 2,695 498,31

Tubazioni DN 1000

Profilo 13-15

(larg.=(1,30+3,50)/2)*(H/peso=(2,83+2,84)/2) 18,26 2,400 2,835 124,24

Profilo 5-10

(larg.=(1,50+3,50)/2)*(H/peso=(2,70+2,41)/2) 320,00 2,500 2,555 2´044,00

profilo 4-5

(larg.=(1,50+3,50)/2)*(H/peso=(2,50+2,41)/2) 67,10 2,500 2,455 411,83

Profilo 14-16

(larg.=(1,50+3,50)/2)*(H/peso=(2,41+2,45)/2) 107,69 2,500 2,430 654,22

Tubazioni DN 1200

profilo 13-14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´120,34 968´523,28



pag. 27

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´120,34 968´523,28

4,50 3,500 2,850 44,89

Profilo 14-17

25,00 3,500 2,850 249,38

Tubazioni in PVC

Tubazioni in PVC

Parcheggio piscine

(lung.=13,00*4*2*2) 208,00 0,500 1,000 104,00

(lung.=15,00*2+4*2+2,50*2) 43,00 0,500 1,000 21,50

Viabilità Nord - Sud

Raccordo rotatoria

(lung.=(14,00+16,00)*2) 60,00 0,500 1,100 33,00

Viabilità

(lung.=15*3+2,50) 47,50 0,500 1,100 26,13

(lung.=5+5+3,50) 13,50 0,500 1,100 7,43

(lung.=14,00+14,00+12,00+3,00+2,00+9,00+14,00+14,00+2,50+

13,00+5,00*2+9,00+6,00+6,00+8,00+7,) 143,50 0,500 1,100 78,93

(lung.=14,00+14,00+14,00+4,00+13,00+7,00+7,00*3+2,50*2+

15,00*4+2,50*2+14,00*4+2,50*2+4,50*4+12,00*2+6,50*4+10,00*

3+15,00+15,00+16,00*4) 410,00 0,500 1,100 225,50

(lung.=12+10,00+5,00) 27,00 0,500 1,100 14,85

(lung.=12,00*2+15,00*2+2,00*4) 62,00 0,500 1,100 34,10

Piazza

(lung.=15,00*2+11,00*2+5,00*2) 62,00 0,500 1,100 34,10

Disoleatore

11,00 5,000 4,600 253,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(larg.=(1,00+3,00)/2)*(H/peso=(2,30+2,40)/2) 39,00 2,000 2,350 183,30

SOMMANO m³ 6´430,45 14,30 91´955,43

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in piu zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto

 

al funzionamento IMPIANTO CANTIERE palancole

72

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o 

14F.01.001.a

consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle 

strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e 

ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per 

impieghi in piu zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 

attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione 

dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto

 

al 

funzionamento IMPIANTO CANTIERE palancole

Esecutivo

Esecutivo

Posa disoleatore

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´359,30 2´359,30

Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato almese metro quadrato di palancola x peso al mq Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq

73

Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 

14I.05.007.0

kg/mq, pronte all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al

1

mese metro quadrato di palancola x peso al mq Noleggio di 

palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq

(lung.=(10,00+5,00)*2) 1,00 30,00 10,000 140,000 42´000,00

SOMMANO m²/kg pal 42´000,00 0,09 3´780,00

Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 

o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e trasporti. PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m2

74

Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 

o 

14F.01.002.a

similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la 

sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della 

palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il 

noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il prezzo di cui alla 

voce indicata nei noli e trasporti. PALANCOLE METALLICHE del 

peso 70-140 kg/m2

Esecutivo

Esecutivo

posa disoleatore

(lung.=10,00+10,00+5,00+5,00) 30,00 9,000 270,00

SOMMANO m² 270,00 47,24 12´754,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´079´372,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´079´372,81

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zonadi lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal pianodi campagna di m 4.00 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI installazione

75

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con 

14E.07.003.a

impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga 

autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una 

profondità massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere 

per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la 

guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo 

smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la 

rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona

di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 

l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 

superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

di campagna di m 4.00 DRENAGGIO TERRENO PER 

COSTRUZIONE MANUFATTI installazione

Esecutivo

Esecutivo

Posa disoleatore

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´305,44 4´305,44

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zonadi lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal pianodi campagna di m 4.00 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI esercizio

76

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con 

14E.07.003.b

impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga 

autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una 

profondità massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere 

per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la 

guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo 

smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la 

rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona

di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 

l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 

superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

di campagna di m 4.00 DRENAGGIO TERRENO PER 

COSTRUZIONE MANUFATTI esercizio

Esecutivo

Esecutivo

7,00

SOMMANO giorno 7,00 207,95 1´455,65

Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di trattamento e recupero dei rifiuti regolarmente autorizzati, costituito da aggregati riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di riciclaggio autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente e idonei all'utilizzo. Nel prezzo, misurato in opera, è compresa la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.

77

Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di trattamento 

LP.OMT.01.

e recupero dei rifiuti regolarmente autorizzati, costituito da 

01

aggregati riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli 

impianti di riciclaggio autorizzati, conformi alle Norme Tecniche 

del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità 

previsti dalla normativa vigente e idonei all'utilizzo. Nel prezzo, 

misurato in opera, è compresa la lavorazione in specifici impianti, il 

carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del materiale e tutti 

gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.

Rinterro fognature al netto del cassonetto stradale

Profilo 1-2

(lung.=63,50+15,00)*(larg.=(1,00+3,00)/2) 78,50 2,000 1,950 306,15

Profilo 2-3

(larg.=(1,00+3,00)/2) 63,00 2,000 1,950 245,70

Profilo 2-5

(larg.=(1,00+3,00)/2) 14,00 2,000 1,950 54,60

Rete Piazza

(lung.=8,50+32+32+12,50)*(larg.=(1,00+3,00)/2) 85,00 2,000 1,450 246,50

Collegamento bacino

(larg.=(1,00+3,00)/2) 30,00 2,000 1,450 87,00

Tubazioni DN 80

Profilo 6-7

(larg.=(1,30+1,00+3,00)/2) 35,50 2,650 2,100 197,56

Profilo 11-10

(larg.=(1,30+3,00)/2) 86,00 2,150 2,290 423,42

Tubazioni DN 1000

Profilo 13-15

(larg.=(1,30+3,50)/2) 18,26 2,400 2,430 106,49

Profilo 5-10

(larg.=(1,50+3,50)/2) 320,00 2,500 2,150 1´720,00

profilo 4-5

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´387,42 1´085´133,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´387,42 1´085´133,90

(larg.=(1,50+3,50)/2) 67,10 2,500 2,050 343,89

Profilo 14-16

(larg.=(1,50+3,50)/2) 107,69 2,500 2,030 546,53

Tubazioni DN 1200

profilo 13-14

4,50 3,500 2,450 38,59

Profilo 14-17

25,00 3,500 2,450 214,38

Tubazioni in PVC

Tubazioni in PVC

Parcheggio piscine

(lung.=13,00*4*2*2) 208,00 0,500 0,600 62,40

(lung.=15,00*2+4*2+2,50*2) 43,00 0,500 0,600 12,90

Viabilità Nord - Sud

Raccordo rotatoria

(lung.=(14,00+16,00)*2) 60,00 0,500 0,700 21,00

Viabilità

(lung.=15*3+2,50) 47,50 0,500 0,700 16,63

(lung.=5+5+3,50) 13,50 0,500 0,700 4,73

(lung.=14,00+14,00+12,00+3,00+2,00+9,00+14,00+14,00+2,50+

13,00+5,00*2+9,00+6,00+6,00+8,00+7,) 143,50 0,500 0,700 50,23

(lung.=14,00+14,00+14,00+4,00+13,00+7,00+7,00*3+2,50*2+

15,00*4+2,50*2+14,00*4+2,50*2+4,50*4+12,00*2+6,50*4+10,00*

3+15,00+15,00+16,00*4) 410,00 0,500 0,700 143,50

(lung.=12+10,00+5,00) 27,00 0,500 0,700 9,45

(lung.=12,00*2+15,00*2+2,00*4) 62,00 0,500 0,700 21,70

a dedurre volume delle tubazioni

Tubazione DN 50

(larg.=0,49*0,49*3,14) -272,00 0,754 -205,09

Tubazione DN 80

(larg.=0,49*0,49*3,14) -119,00 0,754 -89,73

Tubazione DN 1000

(larg.=0,61*0,61*3,14) -503,24 1,168 -587,78

Tubazione DN 1200

(larg.=0,72*0,72*3,14) -130,30 1,628 -212,13

Tubazioni PVC con allettamento

-1076,50 0,500 0,400 -215,30

Volume dei pozzetti

Dimensioni 80x80

-11,00 1,06 1,060 1,500 -18,54

dimensioni 120x120

-4,00 1,48 1,480 1,500 -13,14

dimensioni 150x150

-15,00 1,78 1,780 1,600 -76,04

dimensione 175x175

-2,00 2,05 2,050 1,700 -14,29

Sommano positivi m² 4´873,35

Sommano negativi m² -1´432,04

SOMMANO m² 3´441,31 9,25 31´832,12

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto diapposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto all’albo.Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.Caratteristiche tecniche:Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberatodalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e dalle registrazioni di controllo e collaudo.NORMATIVE DI RIFERIMENTO• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture di calcestruzzo;• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; • UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa inopera e criteri di conformità”;• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; • UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera Diametro interno DN 500 mm

78

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di 

14H.02.09.c

sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta 

interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.

I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica 

a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla 

norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della 

condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.

Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su 

sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 

progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´116´966,02
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´116´966,02

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà 

essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o 

manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e 

l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere 

preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove 

risiede il giunto di

apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 

condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi 

propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica 

statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto 

all’albo.

Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di 

conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. 

La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di 

accompagnamento (bolla di consegna) della merce.

Caratteristiche tecniche:

Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo 

schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 

kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 

1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²

Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale 

granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberato

dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai 

materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il 

rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La 

compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti 

regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle 

spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la 

compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore 

del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da 

sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri 

della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità 

di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere 

corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e 

dalle registrazioni di controllo e collaudo

.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;

• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture 

di calcestruzzo;

• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture 

per la resistenza sismica.

• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”

• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli 

attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; 

• UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in

opera e criteri di conformità”;

• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di 

calcestruzzo”; 

• UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti 

dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per 

adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli 

oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le 

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il 

rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 

50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di 

prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà 

compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera 

Diametro interno DN 500 mm

Misurazioni al netto dei pozzetti

Misurazioni al netto dei pozzetti

Profilo 1-2

(lung.=30,20+30,20+14,70) 75,10 75,10

Profilo 2-3

69,30 69,30

Profilo 2-5

12,60 12,60

Rete Piazza

(lung.=8,50+32+32+12,50) 85,00 85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242,00 1´116´966,02
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242,00 1´116´966,02

Collegamento bacino

30,00 30,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

39,00 39,00

SOMMANO m 311,00 80,29 24´970,19

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto diapposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto all’albo.Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.Caratteristiche tecniche:Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberatodalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e dalle registrazioni di controllo e collaudo.NORMATIVE DI RIFERIMENTO• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture di calcestruzzo;• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; • UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa inopera e criteri di conformità”;• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; • UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera Diametro interno 800 mm

79

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di 

14H.02.09.e

sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta 

interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.

I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica 

a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla 

norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della 

condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.

Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su 

sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 

progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà 

essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o 

manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e 

l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere 

preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove 

risiede il giunto di

apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 

condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi 

propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica 

statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto 

all’albo.

Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di 

conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. 

La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di 

accompagnamento (bolla di consegna) della merce.

Caratteristiche tecniche:

Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo 

schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 

kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 

1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²

Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale 

granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberato

dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai 

materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il 

rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La 

compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti 

regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle 

spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la 

compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore 

del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da 

sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri 

della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità 

di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere 

corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e 

dalle registrazioni di controllo e collaudo

.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;

• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture 

di calcestruzzo;

• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture 

per la resistenza sismica.

• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”

• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´141´936,21

attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; 

• UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in

opera e criteri di conformità”;

• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di 

calcestruzzo”; 

• UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti 

dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per 

adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli 

oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le 

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il 

rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 

50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di 

prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà 

compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera 

Diametro interno 800 mm

Misurazione al netto dei pozzetti

Misurazione al netto dei pozzetti

Profilo 6-7

34,25 34,25

Profilo 11-10

84,75 84,75

SOMMANO m 119,00 125,13 14´890,47

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto diapposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto all’albo.Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.Caratteristiche tecniche:Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberatodalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e dalle registrazioni di controllo e collaudo.NORMATIVE DI RIFERIMENTO• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture di calcestruzzo;• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; • UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa inopera e criteri di conformità”;• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; • UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera-Diametro interno 1000 mm

80

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di 

14H.02.09.f

sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta 

interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.

I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica 

a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla 

norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della 

condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.

Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su 

sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 

progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà 

essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o 

manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e 

l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere 

preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove 

risiede il giunto di

apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 

condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi 

propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica 

statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto 

all’albo.

Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di 

conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. 

La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di 

accompagnamento (bolla di consegna) della merce.

Caratteristiche tecniche:

Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo 

schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 

kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 

1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²

Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale 

granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberato

dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai 

materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il 

rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La 

compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti 

COMMITTENTE: 
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regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle 

spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la 

compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore 

del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da 

sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri 

della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità 

di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere 

corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e 

dalle registrazioni di controllo e collaudo

.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;

• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture 

di calcestruzzo;

• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture 

per la resistenza sismica.

• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”

• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli 

attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; 

• UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in

opera e criteri di conformità”;

• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di 

calcestruzzo”; 

• UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti 

dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per 

adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli 

oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le 

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il 

rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 

50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di 

prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà 

compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera-

Diametro interno 1000 mm

Misurazioni al netto dei pozzetti

Misurazioni al netto dei pozzetti

Profilo 13-15

16,80 16,80

Profilo 5-10

(lung.=26,96+97,48+105,72+90,48-(1,50*4)) 314,64 314,64

profilo 4-5

65,60 65,60

Profilo 14-16

106,20 106,20

SOMMANO m 503,24 164,68 82´873,56

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto diapposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto all’albo.Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.Caratteristiche tecniche:Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberatodalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e dalle registrazioni di controllo e collaudo.NORMATIVE DI RIFERIMENTO• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture di calcestruzzo;• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; • UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa inopera e criteri di conformità”;• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; • UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera Diametro interno DN 1200

81

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di 

14H.02.09.g

sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta 

interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.

I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica 

a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla 

norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della 

condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.

Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su 

sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 

progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà 

essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o 

manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e 

l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere 

preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove 

risiede il giunto di

COMMITTENTE: 
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apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 

condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi 

propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica 

statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto 

all’albo.

Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di 

conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. 

La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di 

accompagnamento (bolla di consegna) della merce.

Caratteristiche tecniche:

Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo 

schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 

kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 

1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²

Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale 

granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberato

dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai 

materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il 

rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La 

compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti 

regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle 

spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la 

compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore 

del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da 

sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri 

della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità 

di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere 

corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e 

dalle registrazioni di controllo e collaudo

.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;

• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture 

di calcestruzzo;

• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture 

per la resistenza sismica.

• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”

• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli 

attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; 

• UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in

opera e criteri di conformità”;

• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di 

calcestruzzo”; 

• UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti 

dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per 

adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli 

oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le 

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il 

rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 

50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di 

prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà 

compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera 

Diametro interno DN 1200

Misurazione al netto dei pozzetti

Misurazione al netto dei pozzetti

profilo 13-14

3,00 3,00

Profilo 10-13

102,30 102,30

Profilo 14-17

25,00 25,00

SOMMANO  m 130,30 198,85 25´910,16

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.  diametro interno 160 mm

82

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non 

14H.02.18.b

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 

SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque 

meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici 

COMMITTENTE: 
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di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 

cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere 

della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 

allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i 

giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di 

ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica.  diametro interno 160 mm

Parcheggio piscine

Parcheggio piscine

(lung.=13,00*4*2*2) 208,00 208,00

(lung.=15,00*2+4*2+2,50*2) 43,00 43,00

Viabilità Nord -

 

Sud

Viabilità Nord -

 

Sud

Raccordo rotatoria

(lung.=(14,00+16,00)*2) 60,00 60,00

Viabilità

(lung.=15*3+2,50) 47,50 47,50

(lung.=5+5+3,50) 13,50 13,50

(lung.=14,00+14,00+12,00+3,00+2,00+9,00+14,00+14,00+2,50+

13,00+5,00*2+9,00+6,00+6,00+8,00+7,) 143,50 143,50

(lung.=14,00+14,00+14,00+4,00+13,00+7,00+7,00*3+2,50*2+

15,00*4+2,50*2+14,00*4+2,50*2+4,50*4+12,00*2+6,50*4+10,00*

3+15,00+15,00+16,00*4) 410,00 410,00

(lung.=12+10,00+5,00) 27,00 27,00

(lung.=12,00*2+15,00*2+2,00*4) 62,00 62,00

Piazza

(lung.=15,00*2+11,00*2+5,00*2) 62,00 62,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

(lung.=7,00*4) 28,00 28,00

(lung.=7+3+2) 12,00 12,00

SOMMANO m 1´116,50 38,89 43´420,68

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

83

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non 

14H.02.18.c

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 

SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque 

meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici 

di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 

cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere 

della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 

allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i 

giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di 

ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E 

RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro 

interno 200 mm

Viabilità raccordo Nord Sud

Viabilità raccordo Nord Sud

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 49,27 2´463,50

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Dimensioni cm. 40x40x60/80FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

84

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come 

14H.03.15.00

da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, 

posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e 

posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con 

malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, 

scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

Dimensioni cm. 40x40x60/80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

Parcheggio Piscina

Parcheggio Piscina

20,00

Viabilità

Viabilità

97,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117,00 1´311´494,58
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,00 1´311´494,58

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

7,00

SOMMANO cadauno 124,00 88,31 10´950,44

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione interna: 50x50x50 cm

85

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente 

P3.13.016.00

armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio 

3

monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi 

all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e 

formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del 

tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo 

compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo 

rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione 

interna: 50x50x50 cm

Viabilità Nord Sud

Viabilità Nord Sud

Raccordo caditoie pozzetto ispezione

30,00

SOMMANO cad 30,00 95,00 2´850,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzospessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi) e incastro superiore del tipo a mezzo spessore. I pozzetti dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -dimensioni interne di m. 0,80x0,80x0.80

86

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e 

NP.F.10.16.b

armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, 

impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo

spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la 

femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. 

All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire 

lo scorrimento dei liquidi) e incastro superiore del tipo a mezzo 

spessore. 

I pozzetti dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative 

prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque piovane e 

acque superficiali per gravità.

La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera 

su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come 

da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della 

struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata 

solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo 

TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della 

direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il 

riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto 

indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del 

produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -dimensioni interne di 

m. 0,80x0,80x0.80

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

6,00

Piazza

4,00

Raccordo bacino

1,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

3,00

SOMMANO n 14,00 185,45 2´596,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´327´891,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´327´891,32

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzovibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed insede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80xh 50-80

87

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzo

LP.OF.02.02

vibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base 

d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte 

laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il 

maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  

bicchiere. 

Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del 

produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative 

prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque 

piovane e acque superficiali per gravità.

La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima 

fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in

sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con 

ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni 

interne di m. 0,80x0,80xh 50-80

Parcheggio piscina

Parcheggio piscina

Profilo 1-2

3,00

profilo 2-3

3,00

Piazza

4,00

Raccordo bacino

1,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

3,00

SOMMANO cadauno 14,00 117,16 1´640,24

Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con irelativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

88

Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe 

NP.F.10.16.d

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 

N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei 

tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 

a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna 

di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ 

categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata 

per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei 

particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni 

in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro 

occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi 

lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i

relativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle 

dimensioni interne di m. 1,20x1,20

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Notrd - Sud

Profilo 10-11

3,00

Profilo 6-7

1,00

SOMMANO n 4,00 644,48 2´577,92

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzovibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed insede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

89

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzo

LP.OF.02.03

vibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base 

d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´332´109,48
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R I P O R T O 1´332´109,48

laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il 

maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  

bicchiere. 

Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del 

produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative 

prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque 

piovane e acque superficiali per gravità.

La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima 

fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in

sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con 

ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

delle dimensioni 

interne di m. 1,20x1,20

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

Profilo 10-11

3,00

Profilo 6-7

1,00

SOMMANO m 4,00 639,52 2´558,08

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportarecarichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazioneinterna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità impiegata.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna

 

delle dimensioni interne di m. 150x150x150

90

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, 

LP.OF.01.05

prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di 

ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in 

calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà 

essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). 

costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 

cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 

15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,

con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportare

carichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di 

calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, 

compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a 

discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazione

interna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in 

cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il 

calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla 

metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità 

impiegata.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna

 

delle dimensioni interne di m. 150x150x150

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

Profilo 4-5

3,00

Profilo 5-10

10,00

Profilo 16-15

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 1´334´667,56
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 1´334´667,56

SOMMANO n. 15,00 1´338,12 20´071,80

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzovibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed insede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni interne di m 150x150x50

91

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzo

LP.OF.02.05

vibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base 

d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte 

laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il 

maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  

bicchiere. 

Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del 

produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative 

prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque 

piovane e acque superficiali per gravità.

La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima 

fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in

sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con 

ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni 

interne di m 150x150x50

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

Profilo 4-5

(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

Profilo 5-10

(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

Profilo 16-15

(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 30,00 206,25 6´187,50

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportarecarichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazioneinterna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità impiegata.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna  delle dimensioni interne di m. 175x175x175

92

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, 

LP.OF.01.06

prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di 

ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in 

calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà 

essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). 

costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 

cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 

15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,

con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportare

carichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di 

calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, 

compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a 

discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazione

interna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in 

cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il 

calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla 

metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità 

impiegata.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna  delle dimensioni interne di m. 175x175x175

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´360´926,86
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´360´926,86

Profilo 13-16

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´776,00 3´552,00

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzovibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed insede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni interne di m 175x175x50

93

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in calcestruzzo

LP.OF.02.04

vibrato e armato, di sezione quadrata (rettangolare), con base 

d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte 

laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il 

maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  

bicchiere. 

Le prolunghe, che dovranno essere marcate con il nome del 

produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative 

prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque 

piovane e acque superficiali per gravità.

La struttura della prolunga dovrà sopportare il riempimento di prima 

fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in

sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con 

ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. -

 

 delle dimensioni 

interne di m 175x175x50

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

Profilo 13-16

(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 675,95 2´703,80

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e armato per la formazione di Pozzetto Bocca Tassata, di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattrolati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado diricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi)

 

e incastro superiore del tipo a mezzo spessore. Sono da intendersi comprese anche i relativi elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto al piano carrabile.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidicabicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella qualesono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicatonei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del materiale di risulta.Dimensioni interne 200x200x200

94

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e 

LP.OF.01.08

armato per la formazione di Pozzetto Bocca Tassata, di sezione 

quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro

lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di

ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in 

calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà 

essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi)

 

e 

incastro superiore del tipo a mezzo spessore. Sono da intendersi 

comprese anche i relativi elementi di prolunga per raggiungere la 

quota finale di progetto al piano carrabile.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidica

bicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella quale

sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a 

raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque 

superficiali per gravità.

La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera 

su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata 

(su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni 

come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della 

struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata 

solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´367´182,66
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´367´182,66

TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della 

direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il 

riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto 

indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del 

produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco.

Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX 

AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicato

nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle 

tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e 

quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del 

materiale di risulta.

Dimensioni interne 200x200x200

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´243,68 2´243,68

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e armato per la formazione di Pozzetto ripartitore , di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattrolati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado diricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi)

 

e incastro superiore del tipo a mezzo spessore. Sono da intendersi comprese anche i relativi elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto al piano carrabile.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidicabicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella qualesono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicatonei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del materiale di risulta.Dimensioni interne 200x200x200

95

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e 

LP.OF.01.07

armato per la formazione di Pozzetto ripartitore , di sezione 

quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro

lati del manufatto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di

ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in 

calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà 

essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi)

 

e 

incastro superiore del tipo a mezzo spessore. Sono da intendersi 

comprese anche i relativi elementi di prolunga per raggiungere la 

quota finale di progetto al piano carrabile.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidica

bicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella quale

sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a 

raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque 

superficiali per gravità.

La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera 

su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata 

(su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni 

come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della 

struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata 

solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo 

TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della 

direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il 

riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto 

indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del 

produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco.

Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX 

AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicato

nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle 

tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e 
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quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del 

materiale di risulta.

Dimensioni interne 200x200x200

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord Sud

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´776,15 1´776,15

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

96

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa 

14H.03.20.b

sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 

avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 

cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio 

di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, 

rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione 

antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso 

l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario 

del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi 

nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare 

diametro 85 cm e altezza 10 cm

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord - Sud

22,00

Bocca tassata e pozzetto ripartitore

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

3,00

SOMMANO n 27,00 292,02 7´884,54

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

97

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Esecutivo

Esecutivo

Parcheggio Piscina

20,00 27,000 540,00

Viabilità

97,00 27,000 2´619,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

3,00 27,000 81,00

SOMMANO kg 3´240,00 2,50 8´100,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S4 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35,(Rck=35MPa) rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travirovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento deigetti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Compreso onere del pompaggio.

98

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di 

14E.08.11.00

lavorabilita' S4 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35,

(Rck=35MPa) rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere 

di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 

formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei

getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compreso onere del pompaggio.

Esecutivo

Esecutivo

Platea disoleatore

9,00 3,500 0,150 4,73

SOMMANO m³ 4,73 123,00 581,79

COMMITTENTE: 
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Fornitura di disoleatore  tipo KMC-SMA 200-22,2-EN con potenzialità di 200 l/s in continuo realizzato e certificato da ente terzo (criterio 1) secondo il sistema S II I P della normativa UNI

 

EN 858 parte 1 e 2.  L’impianto dovrà essere realizzato in elementi prefabbricati con calcestruzzo auto compattante (SCC Classe di consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) qualità minima C50/60 B6 XA2T con resistenza caratteristica a compressione Rck > o = 60 N/mm2 in conformità al punto 4.3.1 della EN 206-1:2001 resistente alle sostanze chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il calcestruzzo inoltre dovrà essere "ad Altissima Resistenza ai Solfati" classificato secondo le norme UNI 9156, dovrà essere ricco di C2S eC4AF, per resistere alle acque aggressive e ad alto contenuto salino. Al fine di evitare fenomeni espansivi causati dal compostochimico fra acque solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il calcestruzzo dovrà essere privo di C3A, che non solo garantirà la massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta resistenza alle aggressioni di acque carboniche ed acide e lo renderà particolarmente idoneo all’ uso in ambiente marino e a contatto con gliceridi (oli e grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una comprovata resistenza chimica agli oli minerali avendo effettuato test di schiacciamento secondo EN 858 dopo prova di 1000 ore in immersione con:-acqua demineralizzata tenuta a (40 ± 2) °C-olio combustibile in conformità alla ISO 8217, designazione ISO-F-DMA, tenuto a(23 ± 2) °C;-combustibile senza piombo in conformità alla EN 228 tenuto a (23 ± 2) °C;-una miscela tenuta a (40 ± 2) °C, come segue:-90% (m /m) di acqua demineralizzata;-0,75% (m /m) di idrossido di sodio;-3,75% (m /m) di ortofosfato di sodio;-0,50% (m /m) di silicato di sodio;-3,25% (m /m) di carbonato di sodio;-1,75% (m /m) di metafosfato di sodio.Eventuali giunzioni ad incollaggio (per esempio per pareti divisorie, oppure incollaggio della soletta di copertura) dovranno essere effettuate mediante collanti o resine elastiche. Per il collegamento a tenuta dei tubi di ingresso e uscita dovranno essere effettuati fori mediante carotatura. Le guarnizioni di tenuta dovranno presentare apposite certificazioni secondo EN 681, dovranno essere resistentiagli oli minerali ed inoltre avere un’elevata  resistenza alle sostanze chimiche. I fori di ispezione nella soletta di copertura dovranno avere una luce netta di minimo Ø 80 cm. Dovranno poi essere forniti chiusini in ghisa sferoidale diam. 600 posati su idonei manufatti tronco conici 80/60 in classe D 400 kN con la dicitura “separatore”. L'impianto dovrà essere progettato in modo da resistere ai vari carichi ai quali si prevede, deve essere assoggettato (peso proprio, peso utile, pressione del suolo,pressione dell'acqua) senza alcun danno alle sue funzionalità e all'ambiente, e dovrà essere protetto da possibili flottazioni quando vuoto. Il Calcolo statico, da presentare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori, dovrà basarsi sulle norme nazionali che recepiscono quelle europee quando disponibili, o in assenza di esse dovranno basarsi sulla ÖNORM B 2503.Per una buona resistenza generale contro la corrosione e stabilità contro gli effetti della corrosione intercristallina dei vari acciai elencati nelle EN 10088-1,EN 10088-2 ed EN 10088-3, per la realizzazione delle apparecchiature interne dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio austenitico di qualità almeno X6 CrNi 1810. L’ impianto sarà costituito da una vasca monolitica di forma ovale delle dimensioni (lxlxh) di 8000x2500x3400 mm con spessore pareti di 100 mm e del peso max. pezzo di 26,75 t e del peso totale  con soletta monolitica di36,64 t. L’impianto dovrà avere una zona di sfangazione grossolanaseparata dalla zona di separazione oli della capacità totale di min. 22,23 mc., la zona di separazione oli di rimanenza sarà invece costituita da una vasca in acciaio inox con capacità di contenuto d’ olio non inferiore a 3,65 mc. Il passaggio a questa zona avverrà attraverso un sistema composto da 40 pacchetti lamellari realizzati in polipropilene vergine inclinati a 45° dello spessore di 1 mm con superficie totale non inferiore a 800 mq, che grazie alla funzionecoalescente permettono alle gocce d’olio più fini di coagulare dando loro la capacità di galleggiare, separando ulteriormente la quantità di oli presenti in soluzione dall’ acqua. Questo passaggio sarà protetto da un sistema di non ritorno sifonato, che eviterà che gli oli già presenti nel separatore possano tornare nella sezione di sfangazione grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un percorso obbligato una volta attraversata la batteria attraverso un sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione Ø 500 viene scaricato nel corpo ricettore. Questo filtro, semovibile, dovrà avere un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad. al fine di facilitare la manutenzione. Il disoleatore dovrà presentare in ingresso (Ø 500) uno speciale sistema frangiflutti in acciaio inox al fine di permettere la diffusione del liquame in arrivo su tutta la superficie della zona di sfangazione grossolana. In ingresso alla vasca di disoleazione inoltre, dovrà essere installata una valvola di regolazione della portata sifonata. La stessa valvola, in caso di livello troppo elevato di olio, mediante un secondo galleggiante dovrà azionarsi chiudendosi al fine di evitare sversamenti accidentali. Tale valvola, con doppia funzione dovrà essere stata certificata secondo EN 858.Il collegamento fra le sezioni di sfangazione dovrà essere realizzato in acciaio inox e polietilene e sarà dotato di una speciale griglia a fori calibrati seguita da un devia flusso avente la funzione di evitare la formazione di dannose turbolenze, facilitando così la separazione degli oli dall’acqua e una più veloce sedimentazione delle sabbie fini presenti in soluzione.  L’acqua così trattata, verrà scaricata nel corpo ricettore attraverso una tubazione d’uscita che pesca dal fondo dalla vasca. Per evitare fonti d’inquinamento, sia alla tubazione d’entrata sia a quella d’uscita, dovranno essere installate speciali guarnizioni certificate EN 681 con resistenza a contatto diretto con gli idrocarburi, che rendono l’insieme perfettamente ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure create sulla vasca di cemento per l’inserimento delle tubazioni.
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Fornitura di disoleatore  tipo KMC-SMA 200-22,2-EN con 

LP.OF.10.01

potenzialità di 200 l/s in continuo realizzato e certificato da ente 

terzo (criterio 1) secondo il sistema S II I P della normativa UNI

 

EN 

858 parte 1 e 2.  L’impianto dovrà essere realizzato in elementi 

prefabbricati con calcestruzzo auto compattante (SCC Classe di 

consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) 

qualità minima C50/60 B6 XA2T con resistenza caratteristica a 

compressione Rck > o = 60 N/mm2 in conformità al punto 4.3.1 

della EN 206-1:2001 resistente alle sostanze chimiche senza 

fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il 

calcestruzzo inoltre dovrà essere "ad Altissima Resistenza ai Solfati" 

classificato secondo le norme UNI 9156, dovrà essere ricco di C2S 

eC4AF, per resistere alle acque aggressive e ad alto contenuto 

salino. Al fine di evitare fenomeni espansivi causati dal composto

chimico fra acque solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il 

calcestruzzo dovrà essere privo di C3A, che non solo garantirà la 

massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta 

resistenza alle aggressioni di acque carboniche ed acide e lo renderà 

particolarmente idoneo all’ uso in ambiente marino e a contatto con 

gliceridi (oli e grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una 

comprovata resistenza chimica agli oli minerali avendo effettuato 

test di schiacciamento secondo EN 858 dopo prova di 1000 ore in 

immersione con:

-acqua demineralizzata tenuta a (40 ± 2) °C

-olio combustibile in conformità alla ISO 8217, designazione ISO-

F-DMA, tenuto a(23 ± 2) °C;

-combustibile senza piombo in conformità alla EN 228 tenuto a (23 

± 2) °C;

-una miscela tenuta a (40 ± 2) °C, come segue:-90% (m /m) di 

acqua demineralizzata;

-0,75% (m /m) di idrossido di sodio;

-3,75% (m /m) di ortofosfato di sodio;

-0,50% (m /m) di silicato di sodio;

-3,25% (m /m) di carbonato di sodio;

-1,75% (m /m) di metafosfato di sodio.

Eventuali giunzioni ad incollaggio (per esempio per pareti divisorie, 

oppure incollaggio della soletta di copertura) dovranno essere 

effettuate mediante collanti o resine elastiche. Per il collegamento a 

tenuta dei tubi di ingresso e uscita dovranno essere effettuati fori 

mediante carotatura. Le guarnizioni di tenuta dovranno presentare 

apposite certificazioni secondo EN 681, dovranno essere resistenti

agli oli minerali ed inoltre avere un’elevata  resistenza alle sostanze 

chimiche. I fori di ispezione nella soletta di copertura dovranno 

avere una luce netta di minimo Ø 80 cm. Dovranno poi essere 

forniti chiusini in ghisa sferoidale diam. 600 posati su idonei 

manufatti tronco conici 80/60 in classe D 400 kN con la dicitura 

“separatore”. L'impianto dovrà essere progettato in modo da 

resistere ai vari carichi ai quali si prevede, deve essere assoggettato 

(peso proprio, peso utile, pressione del suolo,pressione dell'acqua) 

senza alcun danno alle sue funzionalità e all'ambiente, e dovrà 

essere protetto da possibili flottazioni quando vuoto. Il Calcolo 

statico, da presentare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori, dovrà 

basarsi sulle norme nazionali che recepiscono quelle europee 

quando disponibili, o in assenza di esse dovranno basarsi sulla 

ÖNORM B 2503.Per una buona resistenza generale contro la 

corrosione e stabilità contro gli effetti della corrosione 

intercristallina dei vari acciai elencati nelle EN 10088-1,EN 10088-

2 ed EN 10088-3, per la realizzazione delle apparecchiature interne 

dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio austenitico di qualità 

almeno X6 CrNi 1810. L’ impianto sarà costituito da una vasca 

monolitica di forma ovale delle dimensioni (lxlxh) di 

8000x2500x3400 mm con spessore pareti di 100 mm e del peso 

max. pezzo di 26,75 t e del peso totale  con soletta monolitica di

36,64 t. L’impianto dovrà avere una zona di sfangazione grossolana

separata dalla zona di separazione oli della capacità totale di min. 

22,23 mc., la zona di separazione oli di rimanenza sarà invece 

costituita da una vasca in acciaio inox con capacità di contenuto d’ 

olio non inferiore a 3,65 mc. Il passaggio a questa zona avverrà 

attraverso un sistema composto da 40 pacchetti lamellari realizzati 

in polipropilene vergine inclinati a 45° dello spessore di 1 mm con 
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superficie totale non inferiore a 800 mq, che grazie alla funzione

coalescente permettono alle gocce d’olio più fini di coagulare dando 

loro la capacità di galleggiare, separando ulteriormente la quantità 

di oli presenti in soluzione dall’ acqua. Questo passaggio sarà 

protetto da un sistema di non ritorno sifonato, che eviterà che gli oli 

già presenti nel separatore possano tornare nella sezione di 

sfangazione grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un 

percorso obbligato una volta attraversata la batteria attraverso un 

sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione Ø 500 viene 

scaricato nel corpo ricettore. Questo filtro, semovibile, dovrà avere 

un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad. al fine di facilitare la 

manutenzione. Il disoleatore dovrà presentare in ingresso (Ø 500) 

uno speciale sistema frangiflutti in acciaio inox al fine di permettere 

la diffusione del liquame in arrivo su tutta la superficie della zona di 

sfangazione grossolana. In ingresso alla vasca di disoleazione 

inoltre, dovrà essere installata una valvola di regolazione della 

portata sifonata. La stessa valvola, in caso di livello troppo elevato 

di olio, mediante un secondo galleggiante dovrà azionarsi 

chiudendosi al fine di evitare sversamenti accidentali. Tale valvola, 

con doppia funzione dovrà essere stata certificata secondo EN 858.

Il collegamento fra le sezioni di sfangazione dovrà essere realizzato 

in acciaio inox e polietilene e sarà dotato di una speciale griglia a 

fori calibrati seguita da un devia flusso avente la funzione di evitare 

la formazione di dannose turbolenze, facilitando così la separazione 

degli oli dall’acqua e una più veloce sedimentazione delle sabbie 

fini presenti in soluzione.  L’acqua così trattata, verrà scaricata nel 

corpo ricettore attraverso una tubazione d’uscita che pesca dal 

fondo dalla vasca. Per evitare fonti d’inquinamento, sia alla 

tubazione d’entrata sia a quella d’uscita, dovranno essere installate 

speciali guarnizioni certificate EN 681 con resistenza a contatto 

diretto con gli idrocarburi, che rendono l’insieme perfettamente 

ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle 

fessure create sulla vasca di cemento per l’inserimento delle 

tubazioni.

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità Nord e Sud

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38´000,00 38´000,00

Fognatura acque nere  (SbCat 6)

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi

 

di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessada un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale � gghisa sferoidale� h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: -

 

carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa -

 

allungamento minimo a rottura: =10% per DN = 1000 mm = 7% per DN > 1000 mm -

 

durezza Brinell: =230 HB La lunghezza utile dovrà essere la seguente: -

 

per diametri nominali da 80 a 600 mm incluso: 6 m -

 

per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m -

 

per i diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m -

 

le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzodi anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergentedella gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovrannoessere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di

 

cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� ". Sempre in conformità al paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� " per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente conmalta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� ". In particolare per la malta cementizia dovranno essere presentati i suddetti certificati per: -

 

Resistenza a compressione -

 

Resistenza chimica agli effluenti -

 

Resistenza all’abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200g/m2 applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica rossa. La conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 dovrà essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation foraccreditation (EAC)� ". L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 80 40 100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500 28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Le deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le seguenti: -

 

DN 80-150 5° -

 

DN 200-1200 4° Le deviazioni angolari dovranno essere attestate attraverso opportunacertificazione in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo"European Cooperation for accreditation (EAC)� " Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione di progetto. Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei pozzetti e le prove delle condotte. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 200 mm

100

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, 

14H.02.001.e

conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 

207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi

 

di 

cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 

163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni 

in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti 

in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 

2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione 

certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 

firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento 

secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere 

provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa

da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo 

di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 

UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno 

essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, 

diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale � gghisa 

sferoidale� h e comunque secondo le marcature previste nella norma 

EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi 

dovrà avere le seguenti caratteristiche: -

 

carico unitario di rottura a 

trazione: =420 MPa -

 

allungamento minimo a rottura: =10% per DN 

= 1000 mm = 7% per DN > 1000 mm -

 

durezza Brinell: =230 HB 

La lunghezza utile dovrà essere la seguente: -

 

per diametri nominali 

da 80 a 600 mm incluso: 6 m -

 

per diametri nominali da 700 a 1000 

mm incluso: 7 m -

 

per i diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 

8, 15 m -

 

le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598. I 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´425´768,82
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tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo

di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni 

angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 

la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 

elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e 

UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 

della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente

della gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno

essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di

 

cui al 

paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme 

rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed 

EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 

Cooperation for accreditation (EAC)� ". Sempre in conformità al 

paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i 

certificati in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 

accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che 

abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 

(EAC)� " per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle 

tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con

malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo 

la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al 

paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o copia 

conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 

e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 

accreditation (EAC)� ". In particolare per la malta cementizia 

dovranno essere presentati i suddetti certificati per: -

 

Resistenza a 

compressione -

 

Resistenza chimica agli effluenti -

 

Resistenza 

all’abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 

quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 

dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200

g/m2 applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e 

successivamente verniciate con vernice epossidica rossa. La 

conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 

dovrà essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o 

copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 

45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for

accreditation (EAC)� ". L'interno del bicchiere e l'esterno 

dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con 

l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La 

pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 

80 40 100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 

450 29 500 28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 

29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Le deviazioni 

angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico 

saranno le seguenti: -

 

DN 80-150 5° -

 

DN 200-1200 4° Le 

deviazioni angolari dovranno essere attestate attraverso opportuna

certificazione in originale o copia conforme rilasciato da organismo 

accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo

"European Cooperation for accreditation (EAC)� " Il collaudo in 

fabbrica delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di 

tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in 

opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto 

mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le prescrizioni date 

dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di 

allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione 

di progetto. Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei 

pozzetti e le prove delle condotte. FORNITURA E POSA DI 

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 

PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 200 mm

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=50,00+106,00) 156,00 156,00

SOMMANO m 156,00 63,00 9´828,00

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi

 

di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessada un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale � gghisa sferoidale� h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: -

 

carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa -

 

allungamento minimo a rottura: =10% per DN = 1000 mm = 7% per DN > 1000 mm -

 

durezza Brinell: =230 HB La lunghezza utile dovrà essere la seguente: -

 

per diametri nominali da 80 a 600 mm incluso: 6 m -

 

per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m -

 

per i diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m -

 

le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzodi anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergentedella gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovrannoessere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di

 

cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� ". Sempre in conformità al paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� " per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente conmalta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)� ". In particolare per la malta cementizia dovranno essere presentati i suddetti certificati per: -

 

Resistenza a compressione -

 

Resistenza chimica agli effluenti -

 

Resistenza all’abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200g/m2 applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica rossa. La conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 dovrà essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation foraccreditation (EAC)� ". L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 80 40 100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500 28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Le deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le seguenti: -

 

DN 80-150 5° -

 

DN 200-1200 4° Le deviazioni angolari dovranno essere attestate attraverso opportunacertificazione in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo"European Cooperation for accreditation (EAC)� " Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione di progetto. Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei pozzetti e le prove delle condotte. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 250 mm

101

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, 

14H.02.001.f

conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 

207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi

 

di 

cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 

163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´435´596,82
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in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti 

in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 

2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione 

certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 

firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento 

secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere 

provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa

da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo 

di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 

UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno 

essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, 

diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale � gghisa 

sferoidale� h e comunque secondo le marcature previste nella norma 

EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi 

dovrà avere le seguenti caratteristiche: -

 

carico unitario di rottura a 

trazione: =420 MPa -

 

allungamento minimo a rottura: =10% per DN 

= 1000 mm = 7% per DN > 1000 mm -

 

durezza Brinell: =230 HB 

La lunghezza utile dovrà essere la seguente: -

 

per diametri nominali 

da 80 a 600 mm incluso: 6 m -

 

per diametri nominali da 700 a 1000 

mm incluso: 7 m -

 

per i diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 

8, 15 m -

 

le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598. I 

tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo

di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni 

angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 

la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 

elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e 

UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 

della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente

della gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno

essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di

 

cui al 

paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme 

rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed 

EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 

Cooperation for accreditation (EAC)� ". Sempre in conformità al 

paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i 

certificati in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 

accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che 

abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 

(EAC)� " per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle 

tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con

malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo 

la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al 

paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o copia 

conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 

e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 

accreditation (EAC)� ". In particolare per la malta cementizia 

dovranno essere presentati i suddetti certificati per: -

 

Resistenza a 

compressione -

 

Resistenza chimica agli effluenti -

 

Resistenza 

all’abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 

quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 

dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200

g/m2 applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e 

successivamente verniciate con vernice epossidica rossa. La 

conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 

dovrà essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o 

copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 

45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for

accreditation (EAC)� ". L'interno del bicchiere e l'esterno 

dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con 

l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La 

pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 

80 40 100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 

450 29 500 28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 

29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Le deviazioni 

angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico 

saranno le seguenti: -

 

DN 80-150 5° -

 

DN 200-1200 4° Le 

deviazioni angolari dovranno essere attestate attraverso opportuna

certificazione in originale o copia conforme rilasciato da organismo 

accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto l’accordo

"European Cooperation for accreditation (EAC)� " Il collaudo in 

COMMITTENTE: 
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fabbrica delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di 

tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in 

opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto 

mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le prescrizioni date 

dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di 

allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione 

di progetto. Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei 

pozzetti e le prove delle condotte. FORNITURA E POSA DI 

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 

PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 250 mm

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=106,00+98,00) 204,00 204,00

10,00 10,00

SOMMANO m 214,00 85,28 18´249,92

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui allerelative voci con fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo allegata, e escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 200 mm

102

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle

14H.02.05.d

relative voci con fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, 

di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in 

opera come da sezione tipo allegata, e escluso l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON 

GHIAINO DN 200 mm

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=50,00+106,00) 156,00 156,00

SOMMANO m 156,00 12,99 2´026,44

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui allerelative voci con fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo allegata, e escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 250 mm

103

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle

14H.02.005.e

relative voci con fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, 

di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in 

opera come da sezione tipo allegata, e escluso l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON 

GHIAINO DN 250 mm

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=106,00+98,00) 204,00 204,00

10,00 10,00

SOMMANO m 214,00 12,43 2´660,02

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e lependenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra glielementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inertesecco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm

104

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto 

14H.03.22.e

prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, 

con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, 

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del 

manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le 

caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da 

una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le 

canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 

perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un 

rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente 

all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. 

Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di 

scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le

pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti 

delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i 

manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo 

utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli

elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme 

DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di 

calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte

secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli 

oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´458´533,20
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R I P O R T O 1´458´533,20

POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm

Esecutivo

Esecutivo

3,00

SOMMANO n 3,00 585,28 1´755,84

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e lependenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra glielementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inertesecco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm

105

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto 

14H.03.023.b

prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, 

con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, 

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del 

manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le 

caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da 

una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le 

canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 

perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un 

rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente 

all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. 

Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di 

scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le

pendenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti 

delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i 

manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo 

utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli

elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme 

DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di 

calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inerte

secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli 

oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER 

POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO n. 2,00 614,78 1´229,56

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.diametro cm. 80 h cm. 5

106

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo 

LP.OF.05.01

vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in 

ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.

diametro cm. 80 h cm. 5

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetto 1 - 2 - 3 - 4

4,00

Pozzetto 7 - 8

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

pozzetto 9 - 10

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

pozzetto 11

2,00

pozzetto 13

2,00

pozzetto 14

1,00

SOMMANO cadauno 13,00 40,00 520,00

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.diametro cm. 80 h cm. 15

107

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo 

LP.OF.05.02

vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in 

ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.

diametro cm. 80 h cm. 15

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetto 1

2,00

pozzetto 12

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 1´462´038,60
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R I P O R T O 3,00 1´462´038,60

SOMMANO cadauno 3,00 55,00 165,00

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.diametro cm. 80 h cm. 25

108

Fornitura e posa in opera di anello raggiungiquota  in calcestruzzo 

LP.OF.05.03

vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in 

ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.

diametro cm. 80 h cm. 25

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetto 2 - 3 - 4

(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

pozzetto 5

3,00

Pozzetto 6

1,00

pozzetto 7 - 8

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

Pozzetto 9 - 10

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

Pozzetto 11

2,00

pozzetto 12

2,00

pozzetto 14

1,00

SOMMANO cadauno 19,00 75,00 1´425,00

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura

 

con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. -

 

diametro 80 cm altezza cm 66

109

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico riduzione 

14H.03.31.c

62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro 

bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta 

impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi 

stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche 

dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal 

produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di 

interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione 

passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in 

polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La 

riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento 

del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura

 

con 

idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri 

dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. -

 

diametro 80 cm altezza cm 66

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetto 6

1,00

pozzetto 7 - 8

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

pozzetto 9 - 10

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

pozzetto 11

1,00

pozzetto 12

1,00

SOMMANO n 7,00 230,15 1´611,05

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura

 

con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. -

 

diametro 80 cm altezza cm 166

110

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico riduzione 

14H.03.31.e

62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro 

bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta 

impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi 

stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche 

dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´465´239,65
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R I P O R T O 1´465´239,65

produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di 

interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione 

passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in 

polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La 

riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento 

del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura

 

con 

idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri 

dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. -

 

diametro 80 cm altezza cm 166

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetti 13-14

(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 375,00 750,00

Fornitura e posa in opera di sigillo  in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in ghisa in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria.diametro cm. 80

111

Fornitura e posa in opera di sigillo  in calcestruzzo vibrocompresso 

LP.OF.01.02

a norma DIN 4034, predisposto per chiusino in ghisa in grado di 

resistere a carichi stradali di I° categoria.

diametro cm. 80

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetto 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 195,00 975,00

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e lependenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra glielementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inertesecco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm

112

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto 

14H.03.022.c

prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, 

con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, 

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del 

manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le 

caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da 

una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le 

canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 

perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un 

rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente 

all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. 

Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di 

scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le

pendenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti 

delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i 

manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo 

utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli

elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme 

DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di 

calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inerte

secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli 

oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER 

POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm

Esecutivo

Esecutivo

6,00

SOMMANO n. 6,00 622,47 3´734,82

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e lependenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra glielementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inertesecco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm

113

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto 

14H.03.023.c

prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, 

con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, 

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del 

manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le 

caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate

 

da 

una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´470´699,47
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R I P O R T O 1´470´699,47

canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 

perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un 

rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente 

all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. 

Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di 

scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le

pendenze di progetto. Nel prezzo e compreso l'onere degli innesti 

delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i 

manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo 

utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli

elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme 

DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di 

calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m3 d'inerte

secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli 

oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di 

posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER 

POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO n. 2,00 693,46 1´386,92

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

114

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa 

14H.03.20.b

sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 

avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 

cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio 

di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, 

rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione 

antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso 

l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario 

del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi 

nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare 

diametro 85 cm e altezza 10 cm

Esecutivo

Esecutivo

Pozzetti di ispezione

14,00

impianto di sollevamento

(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO n 17,00 292,02 4´964,34

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportarecarichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazioneinterna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità impiegata.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna

 

delle dimensioni interne di m. 200x200x200

115

Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, 

LP.OF.01.10

prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore in grado di 

ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in 

calcestruzzo con incastro a bicchiere. All’interno del pozzetto potrà 

essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). 

costituita da platea di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 

cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 

15/20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm,

con o senza foro di discesa, con armatura calcolata per sopportare

carichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di 

calcestruzzo e successivamente rinfiancata pure con calcestruzzo, 

compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a 

discarica del materiale di risulta, la demolizione della tubazione

interna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in 

cemento a 600 kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il 

calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla 

metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità 

impiegata.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

COMMITTENTE: 
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206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. 

 

Dimensione interna

 

delle dimensioni interne di m. 200x200x200

Esecutivo

Esecutivo

impianto di sollevamento

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´350,00 2´350,00

Fornitura e posa di pompe per il sollevamento delle acque nere compreso:-

 

Elettropompa Flygt NP 3085. 183 LT Pot. Nom. 0,7 kW -

 

400 Volt -

 

50 Hz -

 

3 fasi 10 m Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5-

 

Mandata corpo pompa: 100 mm. EN 1092-2 tab 9-

 

Predisposta per valvola di flussaggio-

 

Sezione materiali: Fusione principale: Ghisa grigia, Albero: Acciaio inox AISI 431, Girante: Ghisa, -

 

Tenute meccaniche: interna: CSb/AL2 03, esterna: WCCR / WCCR-

 

Finitura: Verniciatura standard std Flaygt Compreso: -

 

Catena in acciaio zincato portata massima 0,2 ton, lunghezza tot. 5 m--

 

Piede di accoppiamento forato DN 100 mm -

 

Attacco portaguida superiore 2" zincato -

 

Grillo portata massima: 500 kgPortata 8,5 l/s -

 

Prevalenza 2,10 m

116

Fornitura e posa di pompe per il sollevamento delle acque nere 

LP.OF.04

compreso:

-

 

Elettropompa Flygt NP 3085. 183 LT Pot. Nom. 0,7 kW -

 

400 

Volt -

 

50 Hz -

 

3 fasi 10 m Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

-

 

Mandata corpo pompa: 100 mm. EN 1092-2 tab 9

-

 

Predisposta per valvola di flussaggio

-

 

Sezione materiali: Fusione principale: Ghisa grigia, Albero: 

Acciaio inox AISI 431, Girante: Ghisa, 

-

 

Tenute meccaniche: interna: CSb/AL2 03, esterna: WCCR / 

WCCR

-

 

Finitura: Verniciatura standard std Flaygt Compreso: -

 

Catena in 

acciaio zincato portata massima 0,2 ton, lunghezza tot. 5 m-

-

 

Piede di accoppiamento forato DN 100 mm -

 

Attacco portaguida 

superiore 2" zincato -

 

Grillo portata massima: 500 kg

Portata 8,5 l/s -

 

Prevalenza 2,10 m

Esecutivo

Esecutivo

Sollevamento acque nere

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´875,00 3´750,00

Sottoservizi - rete idrica  (SbCat 10)

117 Assistenze alla posa della condotta idrica

LP.RI.02.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´854,48 5´854,48

118 Realizzazione della rete idrica eseguita secondo le modalità e le

LP.RI.02 specifiche impartite dall'Ente erogatore il servizio. Importo da

preventivo Veritas

Esecutivo

Esecutivo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 78´974,32 78´974,32

Sottoservizi - rete gas metano  (SbCat 11)

119 Realizzazione rete adduzione gas eseguita secondo le modalità e le

LP.RG.01 specifiche dell'ente erogatore il servizio

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=90,00+108,00+86,00+100,00+90,00+85,00+45,00) 604,00 604,00

SOMMANO m 604,00 155,00 93´620,00

Sottoservizi - rete Enel  (SbCat 13)

Trasporto e posa in opera di tubo in PVC per condotte ENEL (materiale fornito dall'Ente) compreso e copmpensato l'onere per il trasporto e lo scarico in cantiere del materiale, lo scavo fino ad

 

una profondità di m. 1.20, la fornitura e stesa di sabbia necessaria alla formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento deltubo fino a 10 cm. sopra la generatrice del tubo,,  compreso il reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente dallo scavo ritenuto idone dalla D.L. e la relativa compattazione. Qualora tele materiale non fosse ritenuto idone si compenserà la sola fornituradel nuovo materiale ritenendosi compensata la lavorazione per la stesa e compattazione. il tutto eseguito secondo le sezioni indicate negli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, l'inserimento di filo di ferro zincato nei cavidotti per la trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di raccordo, la posa del nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di discarica compresi) del materiale di risulta.

120

Trasporto e posa in opera di tubo in PVC per condotte ENEL 

LP.REN.01

(materiale fornito dall'Ente) compreso e copmpensato l'onere per il 

trasporto e lo scarico in cantiere del materiale, lo scavo fino ad

 

una 

profondità di m. 1.20, la fornitura e stesa di sabbia necessaria alla 

COMMITTENTE: 
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formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento del

tubo fino a 10 cm. sopra la generatrice del tubo,,  compreso il 

reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente dallo scavo 

ritenuto idone dalla D.L. e la relativa compattazione. Qualora tele 

materiale non fosse ritenuto idone si compenserà la sola fornitura

del nuovo materiale ritenendosi compensata la lavorazione per la 

stesa e compattazione. il tutto eseguito secondo le sezioni indicate 

negli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato Speciale 

di Appalto, l'inserimento di filo di ferro zincato nei cavidotti per la 

trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di raccordo, la posa del 

nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.

Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il 

trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di discarica compresi) 

del materiale di risulta.

Esecutivo

Esecutivo

(lung.=60,00+100,00+55,00+56,00+110,00+25,00+95,00+120,00+

70,00+30,00) 721,00 721,00

SOMMANO m 721,00 12,14 8´752,94

121 Trasporto e posa di tubazioni Enel -  per ogni tubo successivo al

LP.REN.01.0 primo

Esecutivo

1

Esecutivo

(lung.=60,00+100,00+55,00+56,00+110,00+25,00+95,00+120,00+

70,00+30,00) 3,00 721,00 2´163,00

SOMMANO m 2´163,00 3,45 7´462,35

Cavidotto doppia parete 125 mmFornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -

 

Materiale termoplastico a base di polietilene; -Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -

 

Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; -

 

Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; -Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; -

 

Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente installato. Comprensivo di scavo a sezione obbligata e reinterro e la segnalazione 

122

Cavidotto doppia parete 125 mm

M.01.62.08

Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 

corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti 

interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -

 

Materiale 

termoplastico a base di polietilene; -

Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 

10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -

Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -

 

Campo di temperatura: da 

-30°C a 60°C; -

 

Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; -

Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; -

 

Conformità alle 

norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa di 

sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio 

per dare il prodotto finito e perfettamente installato. Comprensivo 

di scavo a sezione obbligata e reinterro e la segnalazione 

721,00 721,00

3,00 721,00 2´163,00

SOMMANO m 2´884,00 4,50 12´978,00

Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo Enel, avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto di dimensioni internecm 120 x 60 -

 

cm. 90 x 90 composti da elemento base e prolunghe completo di tacche a metà spessore per il passaggio dei tubi.  Il collegamento tra i vari elementi nella psa del pozzetto sarà eseguita con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso lìonere dello scavo, la formazione del letto di posa in sabbia e in cls, il rinterro con materiali inerti e il trasporto a discarica del materiale di riulta Dimensioni cm. 90x90

123

Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo Enel, 

LP.REN.02

avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto di dimensioni interne

cm 120 x 60 -

 

cm. 90 x 90 composti da elemento base e prolunghe 

completo di tacche a metà spessore per il passaggio dei tubi.  Il 

collegamento tra i vari elementi nella psa del pozzetto sarà eseguita 

con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso lìonere dello scavo, la 

formazione del letto di posa in sabbia e in cls, il rinterro con 

materiali inerti e il trasporto a discarica del materiale di riulta 

Dimensioni cm. 90x90

Esecutivo

Esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 205,00 1´640,00

124 Trasporto e posa in opera di sigilli Enel forniti dall'Ente erogatore il

LP.REN.03 servizio, compreso la posa del telaio, le sigillature e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Esecutivo

Esecutivo

COMMITTENTE: 
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8,00

SOMMANO cadauno 8,00 81,38 651,04

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anchea campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce “Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata neitipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

125

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche

14F.03.009.a

a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, 

esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 

superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti 

di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o

 

altri 

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce 

“Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata nei

tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI 

FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A 

MACCHINA fino alla profondità di m 1,50

10,90 4,400 0,600 28,78

SOMMANO m³ 28,78 10,21 293,84

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, "Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàprevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

126

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 

14F.04.11.b

"Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo 

dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni 

tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, 

posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o 

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità

prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con 

materiale proveniente da cave di prestito

10,90 4,400 0,200 9,59

SOMMANO m³ 9,59 26,00 249,34

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quellodelle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizioneXC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

127

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o 

14F.05.010.a

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie 

artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in 

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, 

acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme 

Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato 

in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e 

posa in opera dell'acciaio nonche l'onere delle casseforme, quello

delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 

325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione

XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

10,90 4,400 0,200 9,59

SOMMANO m³ 9,59 130,06 1´247,28

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

128

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, 

F.05.27.c

dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni 

onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO 

ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

3,95 10,90 4,400 189,44

SOMMANO kg 189,44 1,25 236,80

Cabina elettricaFornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata, dimensioni interne cm. 230x555x240h, con basamento a camera ispezionabile di altezza utile minimo 70 cm per il passaggio dei cavi, omologatadall’ENEL DG 2061 REV. 07 febbraio 2012 presso ditta EDILCEM S.r.l. di Treviso, o altra ditta di pari omologazione. L’elenco di

 

tutte le caratteristiche, accessori e finiture, obbligatori, è disponibile presso la ditta sopra citata. L’opera si intende consegnata in opera comprensiva di ogni onere necessario.

129

Cabina elettrica

LP.REN.05

Fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata, dimensioni 

interne cm. 230x555x240h, con basamento a camera ispezionabile 

di altezza utile minimo 70 cm per il passaggio dei cavi, omologata

dall’ENEL DG 2061 REV. 07 febbraio 2012 presso ditta EDILCEM 

S.r.l. di Treviso, o altra ditta di pari omologazione. L’elenco di

 

tutte 

le caratteristiche, accessori e finiture, obbligatori, è disponibile 

presso la ditta sopra citata. L’opera si intende consegnata in opera 

COMMITTENTE: 
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comprensiva di ogni onere necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´000,00 16´000,00

Sottoservizi - rete Telecom  (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC a doppia parete liscia internamente  e corrugata esternamente  del  diametro  sottoindicato per la protezione dei cavi interrati compresi pezzi speciali di  raccordo quali giunzioni, manicotti, curve ecc., conformità alle norme NFC 68-171 e successive varianti,  Classificazione non inferiore a 3441, resistenza allo schiacciamento:>=750N, resistenza all'urto:>=6J a -25 C, resistenza alle perforazioni: 4,5 joule a  15 C, resistenza elettrica di isolamento:>=100Moh, rigidità dielettrica :>=20kv/mm, non propagabilità della fiamma , grado di protezione del sistema: min. IP4X, resistenza agli agenti chimici e all'azione dei microorganismi Nel prezzo si intendono compensati: lo scavo fino ad una profondità di m. 1.20, la fornitura e stesa di sabbia necessaria alla formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento del tubo fino a 10 cm. sopra la generatrice del tubo,,  compreso il reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente dallo scavo ritenuto idone dalla D.L. e la relativa compattazione.Qualora tele materiale non fosse ritenuto idone si compenserà la sola fornitura del nuovo materiale ritenendosi compensata la lavorazione per la stesa e compattazione. il tutto eseguito secondo le sezioni indicate negli elaborati di progetto e le prescrizioni delCapitolato Speciale di Appalto, l'inserimento di filo di ferro zincato nei cavidotti per la trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di raccordo, la posa del nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di discarica compresi) del materiale di risulta.

130

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC a doppia parete liscia 

LP.RTE.10.0

internamente  e corrugata esternamente  del  diametro  sottoindicato 

1

per la protezione dei cavi interrati compresi pezzi speciali di  

raccordo quali giunzioni, manicotti, curve ecc., conformità alle 

norme NFC 68-171 e successive varianti,  Classificazione non 

inferiore a 3441, resistenza allo schiacciamento:>=750N, resistenza 

all'urto:>=6J a -25 C, resistenza alle perforazioni: 4,5 joule a  15 C, 

resistenza elettrica di isolamento:>=100Moh, rigidità dielettrica :>=

20kv/mm, non propagabilità della fiamma , grado di protezione del 

sistema: min. IP4X, resistenza agli agenti chimici e all'azione dei 

microorganismi Nel prezzo si intendono compensati: lo scavo fino 

ad una profondità di m. 1.20, la fornitura e stesa di sabbia 

necessaria alla formazione del letto di posa, del rinfianco e del 

ricoprimento del tubo fino a 10 cm. sopra la generatrice del tubo,,  

compreso il reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente 

dallo scavo ritenuto idone dalla D.L. e la relativa compattazione.

Qualora tele materiale non fosse ritenuto idone si compenserà la 

sola fornitura del nuovo materiale ritenendosi compensata la 

lavorazione per la stesa e compattazione. il tutto eseguito secondo le 

sezioni indicate negli elaborati di progetto e le prescrizioni del

Capitolato Speciale di Appalto, l'inserimento di filo di ferro zincato 

nei cavidotti per la trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di 

raccordo, la posa del nastro segnalatore e quant'altro necessario per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il 

trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di discarica compresi) 

del materiale di risulta.

Esecutivo

Esecutivo

Telecom

(lung.=110,00+105,00+105,00+95,00+10,00) 425,00 425,00

Allacci

(lung.=20,00*3+25,00*3+8,00*3*2) 183,00 183,00

Fibra

(lung.=110,00+105,00+105,00+95,00+10,00) 425,00 425,00

SOMMANO m 1´033,00 15,50 16´011,50

131 Fornitura e posa di tubazioni Telecom- per ogni tubo successivo al

LP.RTE.10.0 primo

Esecutivo

1.01

Esecutivo

Telecom

(lung.=110,00+105,00+105,00+95,00+10,00) 3,00 425,00 1´275,00

Allacci

(lung.=20,00*3+25,00*3+8,00*3*2) 2,00 183,00 366,00

Fibra

(lung.=110,00+105,00+105,00+95,00+10,00) 425,00 425,00

SOMMANO m 2´066,00 4,00 8´264,00

Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo telecom, avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto di dimensioni interne cm 120 x 60 -

 

cm. 60 x 60 composti da elemento base e prolunghe completo di tacche a metà spessore per il passaggio dei tubi.  Il collegamento tra i vari elementi nella psa

 

del pozzetto sarà eseguita con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso lìonere dello scavo, la formazione del letto di posa in sabbia e in cls, il rinterro con materiali inerti e il trasporto a discarica del materiale di risulta

132

Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo 

LP.RTE.02

telecom, avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto di 

dimensioni interne cm 120 x 60 -

 

cm. 60 x 60 composti da elemento 

base e prolunghe completo di tacche a metà spessore per il 

passaggio dei tubi.  Il collegamento tra i vari elementi nella psa

 

del 

pozzetto sarà eseguita con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso 

lìonere dello scavo, la formazione del letto di posa in sabbia e in cls, 

il rinterro con materiali inerti e il trasporto a discarica del materiale 

di risulta

Esecutivo

Esecutivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´735´386,62
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´735´386,62

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 105,00 945,00

Fornitura e posa in opera di chiusini realizzati in ghisa sferoidale GJS500/7 (EN1563 e ISO1083), conformi alla normativa europea EN124:2015, appartenenti alla classe D400, idonei all’installazione su aree soggette a traffico pesante, ovvero su carreggiate di strade, banchine transitabili e aree di sosta per tutti i veicoli stradali. Apertura a semicoperchi superiore a 105° e autobloccaggio a 90° infase di chiusura. Uno dei semicoperchi sarà dotato di serratura inacciaio inox e tappo in plastica mentre gli altri sono vincolati in sequenza tramite accavallamento.La serratura del chiusino risulta utilizzabile solo con apposita chiave codificata. Il rivestimento protettivo é realizzato con vernice atossica e non inquinante.  E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Marcature: Su tutti gli elementi costituenti il chiusino sono presenti le seguenti marcature:EN124 D400Nome del fabbricanteMarchio di un ente di certificazione di prodotto accreditatoIdentificazione del lotto di produzionecertificato di prodotto P023A rilasciato da IGQScritta di riferimento del sottoservizio (ENEL -

 

Telecom ecc)Dimensioni 120x60 a 4 triangoli

133

Fornitura e posa in opera di chiusini realizzati in ghisa sferoidale 

LP.RTE.05

GJS500/7 (EN1563 e ISO1083), conformi alla normativa europea 

EN124:2015, appartenenti alla classe D400, idonei all’installazione 

su aree soggette a traffico pesante, ovvero su carreggiate di strade, 

banchine transitabili e aree di sosta per tutti i veicoli stradali. 

Apertura a semicoperchi superiore a 105° e autobloccaggio a 90° in

fase di chiusura. Uno dei semicoperchi sarà dotato di serratura in

acciaio inox e tappo in plastica mentre gli altri sono vincolati in 

sequenza tramite accavallamento.

La serratura del chiusino risulta utilizzabile solo con apposita chiave 

codificata. Il rivestimento protettivo é realizzato con vernice 

atossica e non inquinante.  E' compreso l'onere della messa in quota 

per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con 

bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il 

rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

Marcature: Su tutti gli elementi costituenti il chiusino sono presenti 

le seguenti marcature:

EN124 D400

Nome del fabbricante

Marchio di un ente di certificazione di prodotto accreditato

Identificazione del lotto di produzione

certificato di prodotto P023A rilasciato da IGQ

Scritta di riferimento del sottoservizio (ENEL -

 

Telecom ecc)

Dimensioni 120x60 a 4 triangoli

Esecutivo

Esecutivo

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 380,00 3´420,00

Area verde  (Cat 3)

Bacino di laminazione  (SbCat 8)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compresol'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

134

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a 

14F.03.02.00

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 

compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 

sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le 

rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale 

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i 

trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura 

stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e 

relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se 

maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali 

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' 

approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo 

stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi 

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente 

magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed 

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni 

e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o 

protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la 

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree 

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 

reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la 

regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate 

in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato 

esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o 

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´739´751,62
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´739´751,62

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento 

dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo 

quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a 

rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una 

distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate 

nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a 

parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o 

cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e 

notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

Esecutivo

Esecutivo

Compensazione idraulica

bacino

1275,00 1´275,00

fosso di laminazione Ovest

538,00 538,00

fosso di laminazione Nord

253,00 253,00

area di compensazione

1295,00 1´295,00

SOMMANO m³ 3´361,00 6,95 23´358,95

Lavorazione terra, semine e piantimazioni  (SbCat 15)

Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso la formazione di dune,mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente da cava.(fornitura esclusa). Compreso la lavorazione del terreno, l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a discarica del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla Direzione dei lavori. 

135

Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di 

LP.V.07.10

riportarla alle quote di progetto, compreso la formazione di dune,

mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente 

da cava.(fornitura esclusa). Compreso la lavorazione del terreno, 

l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a 

discarica del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla 

Direzione dei lavori. 

Esecutivo

Esecutivo

Superficie parco

5846,00 5´846,00

Aiuole e aree verdi viabilità Nord - Sud

(lung.=762,00+1500,00) 2262,00 2´262,00

Parcheggio piscina

300,00 300,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

110,00 110,00

SOMMANO m² 8´518,00 2,60 22´146,80

136 Sovraprezzo all'articolo LP.V.07.10 per sistemazione di terra vegetale

LP.V.03.01 proveniente dagli scavi all'interno delle aiuole

Esecutivo

Esecutivo

Aiuole e aree verdi viabilità Nord - Sud

(lung.=762,00+1500,00) 2262,00 0,300 678,60

Parcheggio piscina

300,00 0,300 90,00

SOMMANO m³ 768,60 1,60 1´229,76

Impianto irrigazione  (SbCat 16)

Impianto di irrigazione Realizzazione dell'impianto di irrigazione 

comprensivo della forniturab e posa di :-

 

tubo corrugato passacavo compreso scavo e posa;-

 

tubo in polietilene ad alta densità per il convogliamento di fluidi in pressionecompreso picchettamento, scavo e rinterro, pezzi speciali

 

e minuteria -

 

ala gocciolante autocompensante diam. 16 mm spaziatura gocciolatori cm. 30 compreso fornitura dei materiali minuti;-

 

irrigatori statici Pop-up a media gittata in resina;-

 

irrigatore dinamico pop-up a media gittata in resina, a scomparsa compreso gomiti, raccordi ecc�-

 

pozzetti in resina sintetica con coperchio chiusura a scatto e molla di sicurezza;-

 

programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica peril comando di minimo 6 settori compreso materiali minut, collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi;-

 

elettrovalvole a membrana con corpo in resina compreso allacciamenti alla linea elettrica;-

 

accessori al programmatore, sensore di pioggia.E' compreso nel prezzo l'onere per lo sviluppo esecutivo dell'impianto di irrigazione da sottoporre alla Direzione dei Lavori per l'approvazione.

137

Impianto di irrigazione Realizzazione dell'impianto di irrigazione 

LP.OV.100.0

comprensivo della forniturab e posa di :

2

-

 

tubo corrugato passacavo compreso scavo e posa;

-

 

tubo in polietilene ad alta densità per il convogliamento di fluidi in 

pressionecompreso picchettamento, scavo e rinterro, pezzi speciali

 

e 

minuteria 

-

 

ala gocciolante autocompensante diam. 16 mm spaziatura 

gocciolatori cm. 30 compreso fornitura dei materiali minuti;

-

 

irrigatori statici Pop-up a media gittata in resina;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´786´487,13
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R I P O R T O 1´786´487,13

-

 

irrigatore dinamico pop-up a media gittata in resina, a scomparsa 

compreso gomiti, raccordi ecc�

-

 

pozzetti in resina sintetica con coperchio chiusura a scatto e molla 

di sicurezza;

-

 

programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per

il comando di minimo 6 settori compreso materiali minut, 

collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi;

-

 

elettrovalvole a membrana con corpo in resina compreso 

allacciamenti alla linea elettrica;

-

 

accessori al programmatore, sensore di pioggia.

E' compreso nel prezzo l'onere per lo sviluppo esecutivo 

dell'impianto di irrigazione da sottoporre alla Direzione dei Lavori 

per l'approvazione.

1950,00 1´950,00

SOMMANO m² 1´950,00 10,75 20´962,50

Lavorazione terra, semine e piantimazioni  (SbCat 15)

Formazione di tappeto erboso di sementi per formazione di tappeti erbosi germinabilità non inferiore al 96% e purezza del 80%, provvisti di imballaggi originali, con assenza di alterazioni dovute ad umidità od altre cause:1. per tappeti erbosi calpestabili non irrigui, miscuglio composto

 

da:30% festuca ovina spartan30% lolium perenne lorina10% poa pratensis baron10% festuca trichophylla barfesta10% festuca rubra commutata rasengold10% festuca rubra rubra robinDose di semina: gr 20/mq Compreso la ricopertura, la rullatura, la concimazione e l'innaffiatura fino ad avvenuta formazione del tappeto e comunque fino a collaudo, la lavorazione della terra per la preparazione della semina, fresatura, rastrellatura e la pulizia finale, ed ogni altro onere necessario come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.Compreso altresì l'onere per il diserbo delle infestanti e la rimozione dei residui vegetali. Dopo aver analizzato i terreni d'impianto e le condizioni climatiche di ogni singola zona, l'impresa potrà proporre alla Direzione dei lavori delle varianti al miscuglio proposto e provvedere al suo impianto previa approvazione della stessa. 

138

Formazione di tappeto erboso di sementi per formazione di tappeti 

LP.V.08.01

erbosi germinabilità non inferiore al 96% e purezza del 80%, 

provvisti di imballaggi originali, con assenza di alterazioni dovute 

ad umidità od altre cause:

1. per tappeti erbosi calpestabili non irrigui, miscuglio composto

 

da:

30% festuca ovina spartan

30% lolium perenne lorina

10% poa pratensis baron

10% festuca trichophylla barfesta

10% festuca rubra commutata rasengold

10% festuca rubra rubra robin

Dose di semina: gr 20/mq 

Compreso la ricopertura, la rullatura, la concimazione e 

l'innaffiatura fino ad avvenuta formazione del tappeto e comunque 

fino a collaudo, la lavorazione della terra per la preparazione della 

semina, fresatura, rastrellatura e la pulizia finale, ed ogni altro onere 

necessario come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Compreso altresì l'onere per il diserbo delle infestanti e la rimozione 

dei residui vegetali. Dopo aver analizzato i terreni d'impianto e le 

condizioni climatiche di ogni singola zona, l'impresa potrà proporre 

alla Direzione dei lavori delle varianti al miscuglio proposto e 

provvedere al suo impianto previa approvazione della stessa. 

Esecutivo

Esecutivo

Superficie parco

5846,00 5´846,00

Aiuole e aree verdi viabilità Nord - Sud

(lung.=762,00+1500,00) 2262,00 2´262,00

Parcheggio piscina

300,00 300,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

110,00 110,00

SOMMANO m² 8´518,00 1,85 15´758,30

Fornitura e messa a  dimora di arbusti fioriti / rose a cespuglio di qualsiasi varietà con aggiunta di torba,concime chimico ternario, inaffiaturaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);

139

Fornitura e messa a  dimora di arbusti fioriti / rose a cespuglio di 

LP.OV.005.1

qualsiasi varietà con aggiunta di torba,concime chimico ternario, 

01

inaffiatura

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

225,00

SOMMANO cadauno 225,00 5,60 1´260,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´824´467,93
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R I P O R T O 1´824´467,93

Fornitura e messa a  dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa. Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Acer Campestre circonferenza 14-16 cm

140

Fornitura e messa a  dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.005.0

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

1

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa. 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Acer Campestre circonferenza 14-16 cm

Esecutivo

Esecutivo

parcheggio piscina

6,00

Parcheggio residenza

Parcheggio residenza

5,00

SOMMANO cadauno 11,00 115,25 1´267,75

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Prunus Pissardi nigra h 2,00-2,50 m

141

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.05.02

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa.

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Prunus Pissardi nigra h 2,00-2,50 m

Esecutivo

Esecutivo

Parcheggio piscina

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 51,45 360,15

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa. h 2,00-2,50 mIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);

142

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.05.03

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa. h 2,00-2,50 m

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´826´095,83
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R I P O R T O 1´826´095,83

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Esecutivo

Esecutivo

Piazza

12,00

Parco

5,00

SOMMANO cadauno 17,00 96,45 1´639,65

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa. Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Carpinus betulus h 2,50-3,00 ma 14-16 cm

143

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.05.04

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa. 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Carpinus betulus h 2,50-3,00 ma 14-16 cm

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità - parcheggi

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 70,50 2´467,50

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa. Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Fraxinus excelsior circonferenza 14-16 cm

144

Fornitura e messa a dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.05.05

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa. 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Fraxinus excelsior circonferenza 14-16 cm

Esecutivo

Esecutivo

Parco

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 94,00 282,00

Fornitura e messa  a dimora di piante di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa. Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Quercus pubescens h 2,50-3,00 m

145

Fornitura e messa  a dimora di piante di qualsiasi varietà  con 

LP.OV.05.06

l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,

argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per 

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

COMMITTENTE: 
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rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm, ancoraggi 

di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con 

fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m 

circa. 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Quercus pubescens h 2,50-3,00 m

Esecutivo

Esecutivo

Parco

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 94,00 470,00

Fornitura e messa  a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Forsythia viridissima Vaso 18

146

Fornitura e messa  a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.01

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Forsythia viridissima Vaso 18

Esecutivo

Esecutivo

Parco

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,50 47,00

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);

147

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.02

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Esecutivo

Esecutivo

parco

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 49,85 99,70

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Cotoneaster Vaso 18

148

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.03

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

COMMITTENTE: 
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medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Cotoneaster Vaso 18

Esecutivo

Esecutivo

15,00

SOMMANO cad 15,00 25,50 382,50

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Rose a cespuglio  Vaso 3

149

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.04

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Rose a cespuglio  Vaso 3

Esecutivo

Esecutivo

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 6,50 195,00

Arredi  (SbCat 17)

Fornitura e montaggio di Dissuasori con funzione portabiciclette Modello BRASILIA Catalogo Povegliano Segnaletica o equivalenti di H 1000 mm fuori terra, realizzato con oiatto di acciaio zincato

 

e verniciato a polveri poliester termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL . Dimensioni piatto 80x10 mm. Compreso onere per il fissaggio e quant'altro necessario

150

Fornitura e montaggio di Dissuasori con funzione portabiciclette 

14L.01.030.0

Modello BRASILIA Catalogo Povegliano Segnaletica o equivalenti 

0

di H 1000 mm fuori terra, realizzato con oiatto di acciaio zincato

 

e 

verniciato a polveri poliester termoindurenti nelle diverse 

colorazioni RAL . Dimensioni piatto 80x10 mm. Compreso onere 

per il fissaggio e quant'altro necessario

Esecutivo

Esecutivo

22,00

SOMMANO cad 22,00 195,39 4´298,58

Fornitura e posa in opera di giostra Tipo XCG120  catalogo HOLZOF o equivalente costituito da : -

 

montanti in alluminio verniciato con polveri epossidiche-

 

struttura portante e giunto girevole in acciaio inox satinato-

 

rivestimento styruttura, assito sedute in polietilene (PE) rotazionale, colorato nella massa-

 

disco centrale in HPL -

 

copribulloni in polietilene rotazionale, colorato nella massa-

 

kit bulloneria ferro zincatoStruttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

151

Fornitura e posa in opera di giostra Tipo XCG120  catalogo 

L.01.39.00

HOLZOF o equivalente costituito da : -

 

montanti in alluminio 

verniciato con polveri epossidiche

-

 

struttura portante e giunto girevole in acciaio inox satinato

-

 

rivestimento styruttura, assito sedute in polietilene (PE) 

rotazionale, colorato nella massa

-

 

disco centrale in HPL 

-

 

copribulloni in polietilene rotazionale, colorato nella massa

-

 

kit bulloneria ferro zincato

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 

2018

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´055,00 2´055,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´838´032,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´838´032,76

152 Fornitura e posa in opera di gioco a molle Tipo COWBOY XFAM41

 

	L.01.34.05 catalogo HOLZOF o equivalente costituito da :

- struttura di sostegno in ferro zincato e verniciato con polveri

epossidiche

- corpi esterni realizzati minteramente i n polietilene (PE)

rotqazionale, colorato nella massa

- trave di sostegno in alluminio verniciato effetto legno

- maniglie in polipropilene PP

- molle in acciaio armonico verniciato a fuoco

- viteria inox con copri bulloni in PE

- basamento da appoggio in cls

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´450,00 2´450,00

Fornitura e posa in opera di scivolo Tipo XOXI100  catalogo HOLZOF o equivalente costituito da : -

 

montanti in alluminio verniciato con polveri epossidiche-

 

pianale con telaio in alluminio e pedana in PE-

 

scala di accesso con gradini in PE e parapetti in HPL-

 

tetto, pannelli entrata, parapetti, scivolo, sostegni laterali panchina, copribulloni e coprimontanti in polietilene (PE) rotazionale, colorato nella massa -

 

Seduta panchina in HPL-

 

kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plasticiStruttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

153

Fornitura e posa in opera di scivolo Tipo XOXI100  catalogo 

 

	L.01.34.00

HOLZOF o equivalente costituito da : -

 

montanti in alluminio 

verniciato con polveri epossidiche

-

 

pianale con telaio in alluminio e pedana in PE

-

 

scala di accesso con gradini in PE e parapetti in HPL

-

 

tetto, pannelli entrata, parapetti, scivolo, sostegni laterali panchina, 

copribulloni e coprimontanti in polietilene (PE) rotazionale, 

colorato nella massa 

-

 

Seduta panchina in HPL

-

 

kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 

2018

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´080,00 3´080,00

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti modello SPENCER CP Catalogo Metalco  realizzato in lamiera di acciaio verniciato con coperchio in lamiera con foro centrale per l'alloggiamento del ,posacenere. La struttura esterna è dotata di due fori contrapposti per l'introduzione dei rifiuti. Il coperchio, apribile, è dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco.  Nel prezzo si intendonocompresi e compensati gli oneri di scavo, ripristino del terreno con smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata oneriinclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare

 

il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Capacità 85LT

154

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti modello SPENCER 

14L.01.019.0

CP Catalogo Metalco  realizzato in lamiera di acciaio verniciato con 

0

coperchio in lamiera con foro centrale per l'alloggiamento del 

,posacenere. La struttura esterna è dotata di due fori contrapposti 

per l'introduzione dei rifiuti. Il coperchio, apribile, è dotato di 

serratura a scatto brevettata da Metalco.  Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri di scavo, ripristino del terreno con 

smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata oneri

inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare

 

il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Capacità 85LT

Esecutivo

Esecutivo

4,00

SOMMANO cad 4,00 292,05 1´168,20

Fornitura e posa in opera di panchina in aggregato di pietre di marmo naturali tipo Bellitalia Venezia

155

Fornitura e posa in opera di panchina in aggregato di pietre di 

LP.OA.01.01

marmo naturali tipo Bellitalia Venezia

Esecutivo

Esecutivo

4,00

SOMMANO cad 4,00 335,02 1´340,08

156 Fornitura e posa di seduta monolitica in conglomerato di pietre di

LP.V.11.01 marmo o in conglomerato tipo granito bianco con piano di seduta

levigato tipo DEMETRA D Bellitalia

Dimensioni:

Lunghezza: mm 1800 Larghezza: mm 600 Altezza: mm 480

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 595,00 10´710,00

157 Fornitura e posa in opera di fioriere rimovibili della Collezione

LP.V.11.03 Grandifioriere  Metalco o equivalenti di forma, di forma quadrata o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´856´781,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´856´781,04

rettangolare o circolare di altezze diverse.   Struttura realizzata in

acciaio corten con seduta integrata in lastra di pietra naturale come da

disegno esecutivo

(lung.=25,00+25,00+7,00+25,00+25,00+7,00) 114,00 114,00

SOMMANO m² 114,00 175,45 20´001,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´876´782,34

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA  (SpCat 4)

Oneri speciali sicurezza opere interne al PUA  (Cat 4)

Oneri speciali sicurezza  (SbCat 18)

158 Oneri speciali per la sicurezza Opere interne al PUA

OS.S.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´427,05 35´427,05
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´912´209,39

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA

FUNZIONALI AL PUA  (SpCat 3)

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

Movimenti terra  (SbCat 1)

Accurata rimozione dei punti luce stradali compresa  l'eliminazione dei plinti di fondazione il tutto eseguito a mano o con mezzo meccanico, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Compresi tutti gli oneri per il corretto recupero del singolo punto luce o parti di questo, compreso il trasporto e l'accatastamento su magazzino comunale a cura e spese dell'Appaltatore, eseguita con qualsiasi mezzoCompreso inoltre l'onere per la separazione dei singoli componentielettrici secondo le tipologie di prodotto: lampade, reattori elettronici, struttura in ferro, alluminio, plastica, ceramica, vetro; compreso lo smontaggio e la raccolta in contenitori separati al fine del conferimento presso la ditta di raccolta dei rifi uti, secondoquanto richiesto dal D.Lgs. 25.07.2005, nOl 51 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/1 08/CE" (RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

159

Accurata rimozione dei punti luce stradali compresa  l'eliminazione 

IVAOI .005.a

dei plinti di fondazione il tutto eseguito a mano o con mezzo 

meccanico, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale 

di risulta. Compresi tutti gli oneri per il corretto recupero del 

singolo punto luce o parti di questo, compreso il trasporto e 

l'accatastamento su magazzino comunale a cura e spese 

dell'Appaltatore, eseguita con qualsiasi mezzo

Compreso inoltre l'onere per la separazione dei singoli componenti

elettrici secondo le tipologie di prodotto: lampade, reattori 

elettronici, struttura in ferro, alluminio, plastica, ceramica, vetro; 

compreso lo smontaggio e la raccolta in contenitori separati al fine 

del conferimento presso la ditta di raccolta dei rifi uti, secondo

quanto richiesto dal D.Lgs. 25.07.2005, nOl 51 "Attuazione delle 

direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/1 08/CE" (RAEE: Rifiuti 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Esecutivo

Esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 275,00 1´650,00

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nelprogetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale" 

160

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso 

14F.02.04.00

per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di 

escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala 

meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nel

progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di 

massicciata stradale" 

Esecutivo

Esecutivo

Per nuova rotatoria

130,00 0,150 19,50

Per aiuole spartitraffico e acciottolato

(lung.=170,00+25,00) 195,00 0,150 29,25

Per nuovi parcheggi

(lung.=145+150) 295,00 0,100 29,50

SOMMANO m³ 78,25 31,56 2´469,57

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione dipavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. -

 

per i primi 3 cm

161

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 

14F.02.09.a

calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica 

passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di 

allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 

10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,

esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno 

compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` 

dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di

pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta 

pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva 

soffiatura con compressore. -

 

per i primi 3 cm

Esecutivo

Esecutivo

3125,00 3´125,00

Raccordo rotatoria esistente

30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 3´185,00 3,05 9´714,25

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione dipavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. -

 

per ogni cm successivo

162

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 

14F.02.09.b

calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica 

passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di 

allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 

10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´926´043,21
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R I P O R T O 1´926´043,21

esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno 

compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` 

dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di

pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta 

pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva 

soffiatura con compressore. -

 

per ogni cm successivo

Esecutivo

Esecutivo

Formazione isola spartitraffico in ciottoli

130,00 12,000 1´560,00

SOMMANO m² 1´560,00 0,81 1´263,60

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compresol'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

163

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a 

14F.03.02.00

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 

compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 

sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le 

rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale 

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i 

trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura 

stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e 

relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se 

maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali 

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' 

approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo 

stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi 

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente 

magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed 

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni 

e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o 

protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la 

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree 

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 

reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la 

regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate 

in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato 

esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o 

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento 

dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo 

quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a 

rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una 

distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate 

nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a 

parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o 

cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e 

notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

Esecutivo

Esecutivo

Raccordo rotatoria esistente

330,00 0,400 132,00

Allargamento viabilità

650,00 0,400 260,00

Nuovi parcheggi su aiuole esistenti

(lung.=95,00+140,00+120,00+85,00) 440,00 0,400 176,00

Rotatoria per area verde

130,00 0,400 52,00

SOMMANO m³ 620,00 6,95 4´309,00

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

164

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, 

14F.04.05.a

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, 

l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza 

stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle 

Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´931´615,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´931´615,81

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la 

formazione di rilevati, compattato in opera

Esecutivo

Esecutivo

Raccordo rotatoria esistente

(lung.=(330,00+163,00)/2) 246,50 1,150 283,48

Allargamento viabilità esistente

900,00 0,400 360,00

Nuovi parcheggi su aiuole esistenti

(lung.=95,00+140,00+120,00+85,00) 440,00 0,400 176,00

Tombinamento fosso per formazione aiuola con acciotolato

(larg.=(3,50+0,80)/2) 190,00 2,150 1,600 653,60

a dedurre tubazione

(larg.=0,70*0,70*3,14) -1,00 190,00 1,539 -292,41

Sommano positivi m³ 1´473,08

Sommano negativi m³ -292,41

SOMMANO m³ 1´180,67 19,43 22´940,42

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti diterra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ognilavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

165

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, 

14F.04.02.b

provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il 

compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la 

densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la 

sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni

lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN 

RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

Esecutivo

Esecutivo

Raccordo rotatoria esistente

(lung.=(330,00+163,00)/2) 246,50 1,150 283,48

Nuovi parcheggi su aiuole esistenti

(lung.=95,00+140,00+120,00+85,00) 440,00 0,400 176,00

Allargamento viabilità esistente

900,00 0,400 360,00

Tombinamento fosso per formazione aiuola con acciotolato

(larg.=(3,50+0,80)/2) 190,00 2,150 1,600 653,60

a dedurre tubazione

(larg.=0,70*0,70*3,14) -1,00 190,00 1,539 -292,41

Sommano positivi m³ 1´473,08

Sommano negativi m³ -292,41

SOMMANO m³ 1´180,67 3,96 4´675,45

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, "Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàprevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

166

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 

14F.04.11.b

"Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo 

dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni 

tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, 

posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o 

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità

prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con 

materiale proveniente da cave di prestito

Esecutivo

Esecutivo

Allargamento viabilità esistente

900,00 0,100 90,00

Raccordo rotatoria esistente

165,00 0,100 16,50

SOMMANO m³ 106,50 26,00 2´769,00

Pavimentazioni  (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionatoa caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nellamisura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 

di confezionamento.La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

167

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´962´000,68
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´962´000,68

14F.13.009.b

a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme 

Tecniche, per la formazione dello strato di base avente 

granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo 

impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con 

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle 

Norme Tecniche.

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, 

previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 

di 

confezionamento.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative.

Nuova rotatoria (quota parte)

735,00 10,000 7´350,00

SOMMANO m²*cm 7´350,00 1,39 10´216,50

168 Ricarica in conglomerato bituminoso per ricariche, colmatura di

NP.F.13.13.a buche, compreso il trasporto, la stesa con vibrofinitrice, la

compattazione con rullo.

per formazione nuove pendenze viabilità

180,00 180,00

SOMMANO t 180,00 69,50 12´510,00

Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 12,5x12,5 mm, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200°. Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Caratteristiche tecniche:Ritiro: massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190°Allungamento massimo a rottura: nella direzione longitudinale e trasversale del 4%.La rete dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autoadevisità.La resistenza a trazione longitudinale e trasversale non dovrà essere inferiore a 100 kN/m.E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi sfridi e sovrapposizioni. Per ogni metro quadrato.La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La misurazione avverrà per metroquadrato di superficie coperta

169

Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m 

16_VS.013.8

x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato 

4

bituminoso.

La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 

12,5x12,5 mm, essere costituita da filamenti in fibra di vetro 

resistente a temperature minimo 200°. Le caratteristiche prestazioni 

del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite 

dalle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 

Caratteristiche tecniche:

Ritiro: massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190°

Allungamento massimo a rottura: nella direzione longitudinale e 

trasversale del 4%.

La rete dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri 

elastomerici che permettono a lieve pressione la autoadevisità.

La resistenza a trazione longitudinale e trasversale non dovrà essere 

inferiore a 100 kN/m.

E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare 

il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi sfridi 

e sovrapposizioni. Per ogni metro quadrato.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. La misurazione avverrà per metro

quadrato di superficie coperta

170,00 1,000 170,00

SOMMANO m² 170,00 10,25 1´742,50

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regolad'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello spessore compresso di 70 mm

170

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.10.b

formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),

avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto 

da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´986´469,68



pag. 70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´986´469,68

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, 

segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del 

piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 

degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello 

spessore compresso di 70 mm

Esecutivo

Esecutivo

Rotatoria

25,00 8,000 200,00

Allargamento viabilità

(lung.=85+35) 120,00 4,000 480,00

Nuovi parcheggi su aiuole esistenti

(lung.=95,00+140,00+120,00+85,00) 440,00 440,00

Raccordo collegamento rotatoria esistente

165,00 165,00

SOMMANO m² 1´285,00 10,92 14´032,20

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere perdare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati basaltici

171

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.14.c

formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente 

granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da 

aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso 

di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e 

successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati 

basaltici

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità e nuovi parcheggi

4300,00 4´300,00

SOMMANO m² 4´300,00 6,61 28´423,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una voltasigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante.Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la formazione di rampe e ogni altro onere

172

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di 

LP.PAV.01.0

calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di 

1

Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma 

parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.

Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi 

due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio 

trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di 

dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del 

corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da 

ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ 

asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in 

pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del 

massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti 

distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una volta

sigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di 

primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ 

ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni 

strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più 

o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche 

esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il 

produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 

qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo 

(UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e 

la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 

1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo 

di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i 

distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di 

pavimentazione con un 14% di foratura passante.

Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´028´924,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´028´924,88

formazione di rampe e ogni altro onere

Esecutivo

Esecutivo

Sistemazione parcheggi

250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 25,85 6´462,50

Esecuzione di riempimento aiuole e su marciapiedi in acciotolato mediante fornitura e posa di massetto di sottofondo in calcestruzzo classe non inferiore a Rck 250, spessore minimo cm. 10 e la fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume lavati dim. media cm. 6-8 posati su letto di malta e successiva imboiacatura e intasamentocompresa la pulizia finale il tutto da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e delle prescrizioni che saranno impartite in corso d'opera. 

173

Esecuzione di riempimento aiuole e su marciapiedi in acciotolato 

LP.PAV.02

mediante fornitura e posa di massetto di sottofondo in calcestruzzo 

classe non inferiore a Rck 250, spessore minimo cm. 10 e la 

fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume lavati dim. media cm. 

6-8 posati su letto di malta e successiva imboiacatura e intasamento

compresa la pulizia finale il tutto da eseguirsi secondo le indicazioni 

della D.L. e delle prescrizioni che saranno impartite in corso 

d'opera. 

Esecutivo

Esecutivo

Aiuola spartitraffico

140,00 140,00

aiuola a ridosso parcheggio

300,00 300,00

Aiuola prospiciente lotto privato

158,00 158,00

SOMMANO m² 598,00 68,50 40´963,00

Fornitura e posa in opera di isola di traffico in calcestruzzo vibrocompresso monostrato, nel modello Isola di traffico della ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 40 di larghezza e cm 33 diprofondità, altezza cm 30.  Nel lato inclinato a vista dovrà essere seguita, con vernice acrilica di colore (bianco oppure giallo), una sagoma a forma di freccia direzionale rivolta verso (destra oppuresinistra) sulla cui superficie a fresco vengono stese delle microsfere di vetro. La base su cui andrà eseguita la freccia direzionale potrà essere di colore (giallo oppure bianco). Il tutto in conformità alla norma EN 1436 e EN 1790 e secondo disegno di progetto.Il piano di posa sarà costituito da almeno 10 cm di calcestruzzo, secondo le modalità indicate in progetto. Le isole di traffico andranno posate su calcestruzzo ben compattato e livellato, sotto il controllo della Direzione Lavori; taglio con disco (ove dovuto), pulizia della superficie e stuccatura con malta anti ritiro.Il piano di posa, costituito da almeno 40 cm di misto granulare dovrà essere ben compattato, secondo le modalità indicate in progetto. L'Isola di traffico in calcestruzzo andrà posato su letto di calcestruzzo livellato e successivamente rinfiancato sui due lati a vista per un'altezza di circa 10 cm dalla base, sotto il controllo

 

della Direzione Lavori. Sono da intendersi compresi gli oneri necessari per completare l'opera, secondo le indicazioni di progetto, ed ogni altro eventuale onere per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte

174

Fornitura e posa in opera di isola di traffico in calcestruzzo 

LP.05.01

vibrocompresso monostrato, nel modello Isola di traffico della ditta 

CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 40 di larghezza e cm 33 di

profondità, altezza cm 30.  Nel lato inclinato a vista dovrà essere 

seguita, con vernice acrilica di colore (bianco oppure giallo), una 

sagoma a forma di freccia direzionale rivolta verso (destra oppure

sinistra) sulla cui superficie a fresco vengono stese delle microsfere 

di vetro. La base su cui andrà eseguita la freccia direzionale potrà 

essere di colore (giallo oppure bianco). Il tutto in conformità alla 

norma EN 1436 e EN 1790 e secondo disegno di progetto.

Il piano di posa sarà costituito da almeno 10 cm di calcestruzzo, 

secondo le modalità indicate in progetto. Le isole di traffico 

andranno posate su calcestruzzo ben compattato e livellato, sotto il 

controllo della Direzione Lavori; taglio con disco (ove dovuto), 

pulizia della superficie e stuccatura con malta anti ritiro.

Il piano di posa, costituito da almeno 40 cm di misto granulare 

dovrà essere ben compattato, secondo le modalità indicate in 

progetto. L'Isola di traffico in calcestruzzo andrà posato su letto di 

calcestruzzo livellato e successivamente rinfiancato sui due lati a 

vista per un'altezza di circa 10 cm dalla base, sotto il controllo

 

della 

Direzione Lavori. Sono da intendersi compresi gli oneri necessari 

per completare l'opera, secondo le indicazioni di progetto, ed ogni 

altro eventuale onere per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte

Esecutivo

Esecutivo

Rotatoria e isole spartitraffico

(lung.=63,00+24,00+15,00+25,00) 127,00 127,00

SOMMANO 127,00 35,40 4´495,80

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte conrelativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

175

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, 

14F.11.01.c

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=

30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con 

malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni 

minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, 

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto 

nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in 

barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con

relativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

Esecutivo

Esecutivo

Aiuole e isole con acciottolato

(lung.=188,00+115,00+58,00+70,00+58,00+40,00+58,00) 587,00 587,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 587,00 2´080´846,18
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R I P O R T O 587,00 2´080´846,18

Aiuole nuovo parcheggio

(lung.=27,50+22,50+5,00+23,00+6,00) 84,00 84,00

SOMMANO m 671,00 27,01 18´123,71

Esecuzione di dossi stradali rialzati così costituiti: A) Posa del rialzo con fornitura di conglomerato bituminoso "bynder", della pezzatura degli inerti calcarei di 0 ÷ 1,5 cm., confezionato con Kg. 100 di bitume per mc. di impasto ottenuto conl'impiego di pietrischetti e di graniglia della cat. 1a Norme CNR,preventivamente lavato, essicato ed additivato con filler nella percentuale del 5 ÷ 8%, con additivo idrofugo, con curva granulometrica indicata dalla Direzione dei Lavori, steso con macchina vibrofinitrice, posto in opera, anche con spessore variabile per particolari configurazioni superficiali o raccordi al manto esistente, compresa la rullatura con rullo vibrante del peso

 

di q. 40 ÷ 50, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la taratura della sagoma stradale, la pulizia eventuale dei cigli con idonei mezzi, le pendenze ed ogni altro onere. Per uno spessore medio di cm. 18 steso in due mani previa rullatura. B) Realizzazione di tappetino d’usura per uno spessore minimo di cm. 3; Il manto dovrà essere compattato con una leggera rullatura per uniformare e livellare la superficie da trattare. Posizionamento delle matrici in acciaio sul manto ancora caldo a circa 80°C; imprimitura delle matrici mediante il passaggio di compattatore vibrante, rimozione delle matrici. C) Esecuzione di prima mano di colorazione con resine metacrilatetricomponenti ad alto grado di protezione da intemperie

 

e agenti chimici, posata con apposita macchina a spruzzo con sistemadi miscelazione e catalisi esterna, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq; posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano arullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddocon finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq. D) Posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi afreddo con finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq. E) Fornitura e posa in opera di strisce colorate, (tutta la segnaletica orizzontale sul dosso) realizzate in opera con due mani a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucciolo e rifrangente spessore 3 mm 2,8/3,0 kg/mq.

 

F) Fornitura e posa in opera di termoplastico preformato di colore giallo, dimensioni 50x50 cm, da posare a caldo in corrispondenza delle rampe. Compreso ogni onere inerente e conseguente.

176

Esecuzione di dossi stradali rialzati così costituiti: 

LP.05.02

A) Posa del rialzo con fornitura di conglomerato bituminoso 

"bynder", della pezzatura degli inerti calcarei di 0 ÷ 1,5 cm., 

confezionato con Kg. 100 di bitume per mc. di impasto ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e di graniglia della cat. 1a Norme CNR,

preventivamente lavato, essicato ed additivato con filler nella 

percentuale del 5 ÷ 8%, con additivo idrofugo, con curva 

granulometrica indicata dalla Direzione dei Lavori, steso con 

macchina vibrofinitrice, posto in opera, anche con spessore 

variabile per particolari configurazioni superficiali o raccordi al 

manto esistente, compresa la rullatura con rullo vibrante del peso

 

di 

q. 40 ÷ 50, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la taratura 

della sagoma stradale, la pulizia eventuale dei cigli con idonei 

mezzi, le pendenze ed ogni altro onere. Per uno spessore medio di 

cm. 18 steso in due mani previa rullatura. 

B) Realizzazione di tappetino d’usura per uno spessore minimo di 

cm. 3; Il manto dovrà essere compattato con una leggera rullatura 

per uniformare e livellare la superficie da trattare. Posizionamento 

delle matrici in acciaio sul manto ancora caldo a circa 80°C; 

imprimitura delle matrici mediante il passaggio di compattatore 

vibrante, rimozione delle matrici. 

C) Esecuzione di prima mano di colorazione con resine 

metacrilatetricomponenti ad alto grado di protezione da intemperie

 

e 

agenti chimici, posata con apposita macchina a spruzzo con sistema

di miscelazione e catalisi esterna, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq; posa 

di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano a

rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo

con finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq. 

D) Posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda 

mano a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a

freddo con finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq. 

E) Fornitura e posa in opera di strisce colorate, (tutta la segnaletica 

orizzontale sul dosso) realizzate in opera con due mani a rullo con 

miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con 

finitura antisdrucciolo e rifrangente spessore 3 mm 2,8/3,0 kg/mq.

 

F) Fornitura e posa in opera di termoplastico preformato di colore 

giallo, dimensioni 50x50 cm, da posare a caldo in corrispondenza 

delle rampe. Compreso ogni onere inerente e conseguente.

Esecutivo

Esecutivo

10,00 6,000 60,00

12,00 8,000 96,00

SOMMANO m² 156,00 45,00 7´020,00

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantieresu impianto nuovo

177

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 

14F.14.038.a

formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature 

come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 

n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), 

della pulizia e della segnaletica di cantieresu impianto nuovo

Esecutivo

Esecutivo

185,00 185,00

SOMMANO m² 185,00 4,05 749,25

Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di laminato elastoplastico rifrangente, con polimeri di alta qualità, materiale ad alto potere antisdrucciolo e microsfere ad altissima rifrangenza, retroriflettente anche in condizioni di pioggia, compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia dellazona da trattare, l’applicazione del primer e la stesa del laminato sulla superfice stradale per scritte, frecce, passaggi pedonali

178

Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego 

LP.F.14.37.a

di laminato elastoplastico rifrangente, con polimeri di alta qualità, 

materiale ad alto potere antisdrucciolo e microsfere ad altissima 

rifrangenza, retroriflettente anche in condizioni di pioggia, 

compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´106´739,14
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R I P O R T O 2´106´739,14

zona da trattare, l’applicazione del primer e la stesa del laminato 

sulla superfice stradale per scritte, frecce, passaggi pedonali

Esecutivo

Esecutivo

Attraversamenti pedonali

12,00 8,000 96,00

11,00 6,000 66,00

SOMMANO m² 162,00 17,25 2´794,50

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere su impianto nuovo

179

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 

14F.14.036.a

formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, 

della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su 

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere su 

impianto nuovo

Esecutivo

Esecutivo

3,00 350,00 1´050,00

350,00 350,00

SOMMANO m 1´400,00 0,33 462,00

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esternodovrà essere pari a mm 90 ed il peso non inferiore a 8.00 kg/m. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. diametrio  mm 90 .

180

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 

14F.14.090.0

trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore 

0

in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno

dovrà essere pari a mm 90 ed il peso non inferiore a 8.00 kg/m. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. 

diametrio  mm 90 .

Esecutivo

Esecutivo

15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 13,68 615,60

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. Lato 90 cm Classe 2

181

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con 

14F.14.067.0

costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. 

0

La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, 

sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di 

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita 

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti 

processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con 

opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e 

dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con 

speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere 

interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul 

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della 

Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei 

segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette 

annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali 

di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, 

deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire 

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e 

da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio. Lato 90 cm Classe 2

Esecutivo

Esecutivo

3,00

SOMMANO n. 3,00 26,86 80,58

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. diametro 90 cm Classe 2

182

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione 

14F.14.071.0

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La 

0

lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,

sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di 

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita 

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti 

processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con 

opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno

 

e 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´110´691,82
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R I P O R T O 2´110´691,82

dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con 

speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere 

interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul 

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della 

Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche

 

il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei 

segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette 

annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali 

di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, 

deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire 

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e 

da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio. diametro 90 cm Classe 2

Aggiornato

Aggiornato

15,00

SOMMANO n. 15,00 26,29 394,35

183 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con

F4.03.002.00 bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come

9 da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza,

classe 2 dimensioni: Targa cm 40X40

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,64 91,28

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggiodi detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40

184

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di 

14F.14.063.a

qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita 

con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la 

perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla 

natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, 

il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale 

ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola 

d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di 

preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio

di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo 

nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle 

dimensioni di cm 40 x 40 x 40

Esecutivo

Esecutivo

15,00

SOMMANO n. 15,00 30,40 456,00

Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe

 

2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo"

185

Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a 

F4. 8.  1

tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo 

minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti 

interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe

 

2, 

pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo"

Esecutivo

Esecutivo

5,00

SOMMANO N 5,00 49,09 245,45

Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio delledimensioni di 200x100 cm con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per l'applicazione delle staffe.Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -BELLUNO" o "VENETO STRADE -

 

MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

186

Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio delle

16_BM.39.0

dimensioni di 200x100 cm con struttura scatolata e rinforzata, atta a 

5.h

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, 

provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della 

base per l'applicazione delle staffe.

Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi 

dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al 

relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà 

essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme 

Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente 

rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello 

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´111´878,90

prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno 

essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento 

alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -

BELLUNO" o "VENETO STRADE -

 

MESTRE"). Deve inoltre 

essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto 

indicato nelle Norme Tecniche. 

L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie 

di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali 

da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.

Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 

bulloni in acciaio.

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 650,00 1´300,00

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

 

o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:-

 

appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;-

 

prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;-

 

simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione.Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a

 

50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigentinormative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

187

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

 

o 

VS.019.02.d

curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il 

D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e 

Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale 

di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di 

sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali 

minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) 

H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 

21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:

-

 

appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

-

 

prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;

-

 

simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di 

marcia.

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,

altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza 

massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli 

elaborati di progetto.

Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali 

indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno 

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto 

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. 

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede 

di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili 

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 

d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.

Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in 

calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con 

l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo 

modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel 

manuale di installazione.

Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte 

le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, 

nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, 

secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. 

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a 

quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a

 

50 

ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.

Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le 

certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti 

utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di 

prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una 

dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 

del traffico durante le operazioni lavorative.

Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con 

barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa 

sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´113´178,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´113´178,90

La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone 

di ogni singola tratta.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 147,37 5´894,80

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

 

o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M.n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste diequivalenza:-

 

appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;-

 

prova effettuata simulante il bordo laterale;-

 

simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione.Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a

 

50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

188

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

 

o 

17VS.019.01

curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M.

.e

n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento 

CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di 

installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime 

corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,

conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), 

con le seguenti richieste diequivalenza:

-

 

appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

-

 

prova effettuata simulante il bordo laterale;

-

 

simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di 

marcia.

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,

altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza 

massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli 

elaborati di progetto. 

Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali 

indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno 

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto 

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. 

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede 

di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili 

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 

d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.

Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza 

necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel 

rapporto di prova e nel manuale di installazione.

Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte 

le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, 

nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, 

secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. 

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a 

quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a

 

50 

ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.

Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le 

certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti 

utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di 

prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una 

dichiarazione di corretta posa della barriera.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative.

Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con 

barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa 

sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.

La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone 

di ogni singola tratta.

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 101,47 11´161,70

Sottoservizi  (Cat 2)

Illuminazione pubblica  (SbCat 9)

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzettoadiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

189

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

14F.11.12.b

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´130´235,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´130´235,40

passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo 

le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi 

di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della 

D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo 

reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 

esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza 

dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario 

per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, 

escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo 

prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

Esecutivo

Esecutivo

6,00

SOMMANO n 6,00 261,38 1´568,28

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura

 

dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

190

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

 

P2. 1.  8.  9.

armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con 

2

telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a 

parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano 

d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura

 

dopo 

l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni 

superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

Esecutivo

Esecutivo

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 81,34 244,02

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

191

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Chiusini plinti illuminazione pubblica e pozzetti di raccordo

(par.ug.=6+3) 9,00 26,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 2,50 585,00

Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto del tipo flessibile della ditta Polieco o equivalente in materiale termoplastico autoestinguente a doppia camera; per l'esecuzione di impianti di reti elettriche interrate, caratterizzati da elevata resistenza allo schiacciamento (450N) ed installato ad una profondità minima di 0.5m su scavo predisposto. Inoltre sopra il tubo dopo aver steso uno strato di sabbia, dovrà essere posizionata una protezione meccanica tipo tegoli in cls, in prossimità degli attraversamenti. Comprensivo di tubazione, protezione in cls e ogni altro onere per un'installazione a regola d'arte.diametro di 125 mm

192

Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto del tipo flessibile 

14F.10.018.b

della ditta Polieco o equivalente in materiale termoplastico 

autoestinguente a doppia camera; per l'esecuzione di impianti di reti 

elettriche interrate, caratterizzati da elevata resistenza allo 

schiacciamento (450N) ed installato ad una profondità minima di 

0.5m su scavo predisposto. Inoltre sopra il tubo dopo aver steso uno 

strato di sabbia, dovrà essere posizionata una protezione meccanica 

tipo tegoli in cls, in prossimità degli attraversamenti. Comprensivo 

di tubazione, protezione in cls e ogni altro onere per un'installazione 

a regola d'arte.

diametro di 125 mm

Esecutivo

Esecutivo

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 4,43 797,40

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x10 mmq

193

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

1

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´133´430,10
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´133´430,10

Sez. 1x10 mmq

Esecutivo

Esecutivo

475,00 475,00

SOMMANO m 475,00 1,65 783,75

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x6 mmq

194

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

2

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

Sez. 1x6 mmq

Esecutivo

Esecutivo

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 1,15 287,50

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico Multipolare FG16OR16 (ex FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica a norme CEI 20-13. Posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette autoestringenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. Comprensivo di: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per unainstallazione a regola d'arte. Sez. 3x2,5 mmq

195

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico Multipolare FG16OR16 

LP.O.IP.10.0

(ex FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica a 

3

norme CEI 20-13. Posato entro: passarella, canala in lamiera, 

cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in PVC per cavidotto 

(questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette autoestringenti. 

Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. Comprensivo di: 

incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una

installazione a regola d'arte. Sez. 3x2,5 mmq

Esecutivo

Esecutivo

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 1,58 110,60

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide autoestinguente ed antitraccia;-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 46x186 a testate semitonde.Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

196

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una 

LP.O.IP.02.0

Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta 

1

Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:

-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, 

grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.

-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione 

nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / 

uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti 

serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide 

autoestinguente ed antitraccia;

-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 

max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 

4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile 

in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina 

poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.

Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 

46x186 a testate semitonde.

Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro 

onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 37,02 222,12

Fornitura e posa in opera di Collegamento equipotenziale al palo metallico con conduttore in rame isolato gialloverde da 16mmq ed idonei morsetti a pettine e viti, fino alla corda di terra interrata nel pozzetto. Compreso collegamento alla morsettiera del palo con corda di rame isolata gialloverde da 6mmq e collegamento al morsetto a pettine del pozzetto ed ogni altro onere e lavorazioni meccaniche per un collegamento a regola d'arte.

197

Fornitura e posa in opera di Collegamento equipotenziale al palo 

LP.O.IP.07.0

metallico con conduttore in rame isolato gialloverde da 16mmq ed 

1

idonei morsetti a pettine e viti, fino alla corda di terra interrata nel 

pozzetto. Compreso collegamento alla morsettiera del palo con 

corda di rame isolata gialloverde da 6mmq e collegamento al 

morsetto a pettine del pozzetto ed ogni altro onere e lavorazioni 

meccaniche per un collegamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 2´134´834,07
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 2´134´834,07

SOMMANO cadauno 6,00 30,00 180,00

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto (reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

198

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la 

LP.O.IP.09.0

costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto 

1

(reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una 

profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del 

terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. 

Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

Esecutivo

Esecutivo

170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 4,35 739,50

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 1.5mt della ditta SEM o equivalente tipo TS150150 (non verniciato)-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchioIMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, otticastradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte.Riferimento 1

199

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

1

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 1.5mt della ditta SEM o 

equivalente tipo TS150150 (non verniciato)

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S1 alim

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 75W, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori 

terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

stradale S1, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 75W, dimmerazione e completo di scaricatore di 

sovratensione 10kV

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte.

Riferimento 1

Esecutivo

Esecutivo

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 945,00 2´835,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello di chiusura.-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 2mt della ditta SEM o equivalente tipo TS150200 (non verniciato)-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S3 alim700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 106W cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. Caratteristiche:corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica S3, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 106W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVRiferimento 3Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte.

 

Riferimento 3

200

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Smart 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

3

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 8mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4880/4 spessore 4mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 48x186mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 sbraccio singolo sporgenza 2mt della ditta SEM o equivalente 

tipo TS150200 (non verniciato)

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Smart S3 alim

700mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 106W cadauna, avente grado di protezione IP66 e provvisto 

di marchio IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali 

altezza 8mt fuori terra con montaggio su sbraccio. 

Caratteristiche:

corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, 

ottica S3, alimentazione 700mA, temperatura di colore 4000¦ K, 

realizzata in conformità con le direttive sull'inquinamento luminoso, 

potenza punto luce 106W, dimmerazione e completo di scaricatore 

di sovratensione 10kV

Riferimento 3

Comprensivo di : installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte.

 

Riferimento 3

Esecutivo

Esecutivo

3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 2´138´588,57
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 2´138´588,57

SOMMANO cadauno 3,00 942,00 2´826,00

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA -

 

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 mDispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -dispersore c.d.s.; -

 

pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; -

 

infissione nel terreno del dispersore; -piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. -

 

morsetti di connessione; -

 

rondelle; -

 

collegamenti alla rete di terra ed alle calate; -

 

strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -

 

quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA -Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

201

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA 

LP.O.IP.06.0

-

 

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

1

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, 

infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm., infisso nel 

terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello 

dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -

dispersore c.d.s.; -

 

pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo 

di chiusino d'ispezione; -

 

infissione nel terreno del dispersore; -

piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni 

alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le 

scariche atm. -

 

morsetti di connessione; -

 

rondelle; -

 

collegamenti 

alla rete di terra ed alle calate; -

 

strato di vasellina neutra per la 

protezione delle connessioni; -

 

quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA -

Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,82 25,82

Realizzazione di segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale composta da:-

 

n. 1  pali diritto in acciaio S275JR tipo rastremato (Ø114 -

 

Ø70 -Ø60 mm) , zincato e verniciato a polvere, h fuorio terra cm. 600, completro di passaggio cavi elettrici all'interno, sportrello a "conchiglia"; morsettiera quadripolare MVV416/2 portafusibili (IP54/classe II -

 

tipo conchiglia) manicotto tubolare termoresistente alla base-

 

n. 1 corpi illunminanti a LED STratos P (o sililari) con ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra che permette di raggiungere un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale in conformità alla norma EN 13201, garantendo inoltre un'adeguata illuminazione anche delle zone di attesa. Corpo in alluminio pressofuso delle dimensioni di 730x360x25 mm. ed un assorbimento massimo di 105W, il dispositivo dovrà essere fornito con certificazione ENEC;-

 

n. 1 proiettori retroilluminanti bifacciale a LED con attacco a bandiera per palo diam. 90mm. conformi alla norma UNI EN 12899 L3, completo di pellicole traslucide 60x60 figura 303 C.d.S. Dimensioni massime di 645x735x68 mm ed un peso di circa 15 kg. Alimentatore integrato in classe 2 di isolamento con assorbimento totale di circa 38W. Struttura interna segnale realizzata in acciaio con copertura esterna in alluminio verniciato a polveri epossifiche-

 

n. 1 LEDBox bandiera in alluminio con attacco palo 90 mm verniciato a polveri epossifìdiche avente le dimensioni dim 650x160x6 mm e contenente n. 4 proiettori a LED lampeggianti Basic 102 certificati UNI EN 12352 L2H. Il dispositivo con alimentatore integrato in classe di isolamento con assorbimento totale di circa 15WCompreso la fornitura e posa di plinto per il sosrtegno del palo, cavidotti e cavi di alimentazione, allacciamenti ed ogni onere perdare il lavorio finito esclusi solo i plinti di fondazione.

202

Realizzazione di segnaletica verticale luminosa per attraversamento 

LP.07.01

pedonale composta da:

-

 

n. 1  pali diritto in acciaio S275JR tipo rastremato (Ø114 -

 

Ø70 -

Ø60 mm) , zincato e verniciato a polvere, h fuorio terra cm. 600, 

completro di passaggio cavi elettrici all'interno, sportrello a 

"conchiglia"; morsettiera quadripolare MVV416/2 portafusibili 

(IP54/classe II -

 

tipo conchiglia) manicotto tubolare termoresistente 

alla base

-

 

n. 1 corpi illunminanti a LED STratos P (o sililari) con ottica 

dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra che permette di 

raggiungere un elevato livello di illuminamento verticale 

sull'attraversamento pedonale in conformità alla norma EN 13201, 

garantendo inoltre un'adeguata illuminazione anche delle zone di 

attesa. Corpo in alluminio pressofuso delle dimensioni di 

730x360x25 mm. ed un assorbimento massimo di 105W, il 

dispositivo dovrà essere fornito con certificazione ENEC;

-

 

n. 1 proiettori retroilluminanti bifacciale a LED con attacco a 

bandiera per palo diam. 90mm. conformi alla norma UNI EN 12899 

L3, completo di pellicole traslucide 60x60 figura 303 C.d.S. 

Dimensioni massime di 645x735x68 mm ed un peso di circa 15 kg. 

Alimentatore integrato in classe 2 di isolamento con assorbimento 

totale di circa 38W. Struttura interna segnale realizzata in acciaio 

con copertura esterna in alluminio verniciato a polveri epossifiche

-

 

n. 1 LEDBox bandiera in alluminio con attacco palo 90 mm 

verniciato a polveri epossifìdiche avente le dimensioni dim 

650x160x6 mm e contenente n. 4 proiettori a LED lampeggianti 

Basic 102 certificati UNI EN 12352 L2H. Il dispositivo con 

alimentatore integrato in classe di isolamento con assorbimento 

totale di circa 15W

Compreso la fornitura e posa di plinto per il sosrtegno del palo, 

cavidotti e cavi di alimentazione, allacciamenti ed ogni onere per

dare il lavorio finito esclusi solo i plinti di fondazione.

Esecutivo

Esecutivo

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 2´105,00 8´420,00

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

Fognature acque meteoriche  (SbCat 5)

203 Bonifica fossi di scolo compreso il taglio delle specie arbustive, il

LP.01.01 trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, oneri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´149´860,39
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´149´860,39

compresi

Esecutivo

Esecutivo

190,00 0,700 0,400 53,20

(larg.=1,85+1,85) 190,00 3,700 0,300 210,90

(larg.=1,85+1,85) 35,00 3,700 0,300 38,85

SOMMANO m³ 302,95 17,50 5´301,63

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, lademolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sonocompresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dallesezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dallesezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. -

 

per la fascia con profondità fino a m 1.50

204

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e 

14H.01.07.a

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, 

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa 

l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri 

per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a

m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri 

per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle 

norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la

demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo 

non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la 

livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 

materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono

compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la 

regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo 

alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, 

telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 

canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della 

demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra 

battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale 

fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della 

terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto 

ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il 

costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere 

del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla

 

D.L. 

e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà 

computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle

sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo 

maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle

sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri 

derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo 

allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, 

roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di 

qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le 

indicazioni della Direzione Lavori. -

 

per la fascia con profondità 

fino a m 1.50

Esecutivo

Esecutivo

Raccordo caditoie

(lung.=13+13+12+12+11+11+12+12+15+8+11+8+13) 151,00 0,800 1,200 144,96

SOMMANO m³ 144,96 14,30 2´072,93

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto diapposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto all’albo.Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.Caratteristiche tecniche:Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberatodalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e dalle registrazioni di controllo e collaudo.NORMATIVE DI RIFERIMENTO• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture di calcestruzzo;• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; • UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa inopera e criteri di conformità”;• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; • UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera Diametro interno DN 1200

205

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrato, armato 

 

di 

14H.02.09.g

sezione circolare, con incastro del tipo a bicchiere e canaletta 

interna per lo scorrimento dei liquidi, in caso di magra.

I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e 

garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere 

prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e 

con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo 

all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 

caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 

45 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica 

a rotolamento (oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla 

norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della 

condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar.

Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su 

sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 

progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´157´234,95
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R I P O R T O 2´157´234,95

essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o 

manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e 

l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere 

preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove 

risiede il giunto di

apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 

condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi 

propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica 

statica, da parte del produttore dei tubi, con Ingegnere iscritto 

all’albo.

Le tubazioni dovranno essere  munite di Dichiarazione di 

conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. 

La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di 

accompagnamento (bolla di consegna) della merce.

Caratteristiche tecniche:

Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo 

schiacciamento non inferiore a:da DN 300 mm a 700 mm 135 

kN/m²;  da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²;  da DN 1300 mm a 

1600 mm 100 kN/m²;  oltre DN 1600 mm 190 kN/m²

Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale 

granulare omogeneo, anche proveniente dagli scavi, purché liberato

dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai 

materiali organici e da elementi estranei alla natura del terreno.

 

 Il 

rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La 

compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre vibranti 

regolabili, di potenza media.  Al fine di assicurare il contributo

 

delle 

spinte laterali del terreno alla capacità portante del tubo, la 

compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore 

del tubo di 300 mm.  Le tubazioni andranno calcolate in modo da 

sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri 

della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità 

di reinterro dello stesso. La fornitura delle tubazioni dovrà essere 

corredata dai documenti di produzione (DOP, Fascicolo Tecnico) e 

dalle registrazioni di controllo e collaudo

.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni “;

• UNI EN 1992: 2005 -

 

Eurocodice 2 -

 

Progettazione delle strutture 

di calcestruzzo;

• UNI EN 1998: 2005 -

 

Eurocodice 8 -

 

Progettazione delle strutture 

per la resistenza sismica.

• UNI EN 1916: 2004 “Tubi e raccordi in Calcestruzzo non armato , 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.”

• D.M. n. 2445 del 23.02.1971  “Norme Tecniche per gli 

attraversamenti e per i  parallelismi di condotte e canali”; 

• UNI EN 206: 2016 “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in

opera e criteri di conformità”;

• UNI EN 13369: 2013 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di 

calcestruzzo”; 

• UNI EN 681-1: 2006 Elementi di tenuta in elastomero -

 

Requisiti 

dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per 

adduzione e scarico dell’acqua -

 

Gomma vulcanizzata.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli 

oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo

 

le 

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,

 

il 

rinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

 

cm 

50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di 

prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà 

compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera 

Diametro interno DN 1200

Esecutivo

Esecutivo

tombamento fossato

(lung.=20,00+135,00+30,00) 185,00 185,00

SOMMANO  m 185,00 198,85 36´787,25

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.  diametro interno 160 mm

206

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non 

14H.02.18.b

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 

SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´194´022,20
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R I P O R T O 2´194´022,20

meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici 

di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 

cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere 

della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 

allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i 

giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di 

ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica.  diametro interno 160 mm

Esecutivo

Esecutivo

Raccordo caditoie

(lung.=13+13+12+12+11+11+12+12+15+8+11+8+13) 151,00 151,00

SOMMANO m 151,00 38,89 5´872,39

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

207

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non 

14H.02.18.c

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 

SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque 

meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici 

di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 

cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere 

della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 

allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i 

giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di 

ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E 

RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro 

interno 200 mm

Esecutivo

Esecutivo

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 49,27 1´970,80

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Dimensioni cm. 40x40x60/80FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

208

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come 

14H.03.15.00

da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, 

posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e 

posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con 

malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, 

scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

Dimensioni cm. 40x40x60/80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

Esecutivo

Esecutivo

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 88,31 1´766,20

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione interna: 50x50x50 cm

209

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente 

P3.13.016.00

armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio 

3

monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi 

all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e 

formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del 

tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo 

compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo 

rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione 

interna: 50x50x50 cm

Esecutivo

Esecutivo

7,00

SOMMANO cad 7,00 95,00 665,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´204´296,59
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Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e armato  di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzospessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi) e incastro superiore del tipo a mezzo spessore. Sono da intendersi comprese anche i relativi elementi diprolunga per raggiungere la quota finale di progetto al piano carrabile.I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nomedel produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidicabicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella qualesono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità.La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicatonei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del materiale di risulta.Dimensioni interne 170x170x170

210

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato e 

L.P.F.09.01.b

armato  di sezione quadrata (rettangolare), con base d’appoggio, 

impronte sui quattro lati del manufatto (impronte laterali a mezzo

spessore in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la 

femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a  bicchiere. 

All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire 

lo scorrimento dei liquidi) e incastro superiore del tipo a mezzo 

spessore. Sono da intendersi comprese anche i relativi elementi di

prolunga per raggiungere la quota finale di progetto al piano 

carrabile.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome

del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, 

dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta 

resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 

acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 

206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo 

non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.

Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidica

bicomponente per uno spessore di micron... La condotta nella quale

sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe è destinata a 

raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque 

superficiali per gravità.

La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera 

su platea in calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata 

(su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni 

come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni 

contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della 

struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata 

solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo 

TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della 

direzione lavori. La struttura del pozzetto dovrà sopportare il 

riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto 

indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del 

produttore dei pozzetti, con ingegnere iscritto all’albo.

Compreso, il rinterro con materiale di scavo o inerte proveniente da 

cava o da impianti di riciclaggio (fornitura esclusa), il trasporto a 

discarica del materiale di risulta e/o non ritenutio idoneo dalla 

Direzione dei lavori e quanto altro occorre, per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo e il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco.

Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera INOX 

AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicato

nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle 

tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro

 

e 

quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del 

materiale di risulta.

Dimensioni interne 170x170x170

Esecutivo

Esecutivo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´316,91 6´584,55

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

211

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa 

14H.03.20.b

sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 

avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 

cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio 

di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, 

rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione 

antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso 

l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario 

del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi 

nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. -

 

con telaio circolare 

diametro 85 cm e altezza 10 cm

Esecutivo

Esecutivo

5,00

SOMMANO n 5,00 292,02 1´460,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´212´341,24
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´212´341,24

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

212

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Aggiornato

Aggiornato

caditoie

20,00 33,00 660,00

SOMMANO kg 660,00 2,50 1´650,00

Fornitura e posa in opera di manufatto di sbocco e imbocco per tubazioni in c.a.v, con resistenza Classe Rck 25 MPA, compreso le operazioni di scavo e la formazione del piano di appoggio in cls magro dello spessore non inferiore a cm. 15, il rinterro con materiale di scavo e la sistemazione delle sponde, compreso il raccordo e lasigillatura alle tubazioni

213

Fornitura e posa in opera di manufatto di sbocco e imbocco per 

F.05.04.d

tubazioni in c.a.v, con resistenza Classe Rck 25 MPA, compreso le 

operazioni di scavo e la formazione del piano di appoggio in cls 

magro dello spessore non inferiore a cm. 15, il rinterro con materiale 

di scavo e la sistemazione delle sponde, compreso il raccordo e la

sigillatura alle tubazioni

Esecutivo

Esecutivo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 650,00 1´300,00

Lavorazione terra, semine e piantimazioni  (SbCat 15)

Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso la formazione di dune,mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente da cava.(fornitura esclusa). Compreso la lavorazione del terreno, l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a discarica del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla Direzione dei lavori. 

214

Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di 

LP.V.07.10

riportarla alle quote di progetto, compreso la formazione di dune,

mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente 

da cava.(fornitura esclusa). Compreso la lavorazione del terreno, 

l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a 

discarica del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla 

Direzione dei lavori. 

Esecutivo

Esecutivo

150,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,60 390,00

215 Sovraprezzo all'articolo LP.V.07.10 per sistemazione di terra vegetale

LP.V.03.01 proveniente dagli scavi all'interno delle aiuole

Esecutivo

Esecutivo

150,00 150,00

SOMMANO m³ 150,00 1,60 240,00

216 Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del

P5.03.002 terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici

idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

Esecutivo

Esecutivo

150,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 1,76 264,00

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Rose a cespuglio  Vaso 3

217

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.04

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´216´185,24
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´216´185,24

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Rose a cespuglio  Vaso 3

Esecutivo

Esecutivo

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 6,50 130,00

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Cotoneaster Vaso 18

218

Fornitura e messa a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.03

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Cotoneaster Vaso 18

Esecutivo

Esecutivo

12,00

SOMMANO cad 12,00 25,50 306,00

Fornitura e messa  a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodottiper favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno dimedio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circaIl prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanziadi attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);Forsythia viridissima Vaso 18

219

Fornitura e messa  a dimora di piante arvustive di qualsiasi varietà  

LP.OV.06.01

con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di 

torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti

per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo 

disposizioni della D.L.. Compreso l’apertura di buca in terreno di

medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,

rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 

qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 60x60x60 cm circa

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri necessari alla 

manutenzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi e la garanzia

di attecchimento del 100% su tutte le specie arboree e arbustive. 

L’attecchimento sarà accertato trascorsi 90 giorni dalla ripresa 

vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a 

radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in 

zolla);

Forsythia viridissima Vaso 18

Esecutivo

Esecutivo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 23,50 117,50

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´216´738,74



pag. 87

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´216´738,74

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA  (SpCat 4)

Oneri speciali sicurezza opere esterne ma funzionali al PUA

(Cat 5)

Oneri speciali sicurezza  (SbCat 18)

220 Oneri speciali per la sicurezza Opere esterne ma funzionali al PUA

OS.S.02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´692,95 7´692,95

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´224´431,69

OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE  (SpCat 2)

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

Movimenti terra  (SbCat 1)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compresol'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

221

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a 

14F.03.02.00

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 

compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 

sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le 

rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale 

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed

 

i 

trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura 

stradale, per:-

 

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e 

relativo cassonetto;-

 

la bonifica del piano di posa dei rilevati se 

maggiore a 20 cm di profondit ;-

 

per apertura di gallerie artificiali 

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;-

 

la formazione o l' 

approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo 

stradale;-

 

l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi 

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente 

magistero sono pure compensati:-

 

la preventiva ricerca ed 

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni 

e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o 

protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-

 

la 

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree 

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 

reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 

la 

regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate 

in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato 

esclusa la lavorazione del legname recuperabile;-

 

il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o 

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;-

 

il carico ed allontanamento 

dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo 

quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;-

 

il carico, trasporto a 

rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una 

distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate 

nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati

 

a 

parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o 

cunette o altre opere simili; -

 

la eventuale segnalazione diurna e 

notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità parcheggio

115,00 0,400 46,00

Parcheggi grigliati

112,00 0,300 33,60

SOMMANO m³ 79,60 6,95 553,22

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

222

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, 

14F.04.05.a

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, 

l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza 

stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle 

Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre 

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la 

formazione di rilevati, compattato in opera

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità

115,00 0,400 46,00

Parcheggi grigliati

112,00 0,300 33,60

SOMMANO m³ 79,60 19,43 1´546,63

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti diterra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ognilavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

223

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, 

COMMITTENTE: 
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14F.04.02.b

provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il 

compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la 

densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la 

sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni

lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN 

RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità parcheggio

115,00 0,400 46,00

Parcheggi grigliati

112,00 0,300 33,60

SOMMANO m³ 79,60 3,96 315,22

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, "Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàprevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

224

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 

14F.04.11.b

"Stabilizzato naturale" di adatta granulometria, giudicato idoneo 

dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni 

tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, 

posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 

16 tonn o 

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità

prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con 

materiale proveniente da cave di prestito

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità parcheggio

115,00 0,200 23,00

Parcheggi grigliati

112,00 0,100 11,20

SOMMANO m³ 34,20 26,00 889,20

Pavimentazioni  (SbCat 3)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regolad'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello spessore compresso di 70 mm

225

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.10.b

formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ),

avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto 

da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, 

segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del 

piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 

degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento-

 

dello 

spessore compresso di 70 mm

Esecutivo

Esecutivo

Viabilità carrabile

115,00 115,00

SOMMANO m² 115,00 10,92 1´255,80

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere perdare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati basaltici

226

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la 

14F.13.14.c

formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente 

granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da 

aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente 

miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in 

conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso 

di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e 

successiva spruzzatura del piano d'appoggio -

 

con aggregati 

basaltici

Esecutivo

Esecutivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´228´991,76
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R I P O R T O 2´228´991,76

Viabilità carrabile

115,00 115,00

SOMMANO m² 115,00 6,61 760,15

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte conrelativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

227

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, 

14F.11.01.c

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=

30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con 

malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni 

minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, 

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto 

nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in 

barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con

relativo prezzo d'elenco.  sez. 12/15 con h = 25 cm

Esecutivo

Esecutivo

140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 27,01 3´781,40

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una voltasigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante.Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la formazione di rampe e ogni altro onere

228

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di 

LP.PAV.01.0

calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, Tipo "Betoneco" di 

1

Betonella,  costituito in pianta da un corpo centrale di forma 

parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 202.

Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi 

due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio 

trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di 

dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del 

corpo del massello, e 30 mm. di sviluppo longitudinale, e da 

ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ 

asse medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in 

pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del 

massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti 

distanziatori è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una volta

sigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di 

primi distanziatori e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ 

ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni 

strutturali che permettano l’ ottenimento di una pavimentazione più 

o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche 

esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. Il 

produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 

qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo 

(UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e 

la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti

 

di 

1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo 

di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i 

distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di 

pavimentazione con un 14% di foratura passante.

Compreso il materiale per la formazione del piano di posa, la 

formazione di rampe e ogni altro onere

Esecutivo

Esecutivo

112,00 112,00

SOMMANO m² 112,00 25,85 2´895,20

Sottoservizi  (Cat 2)

Fognature acque meteoriche  (SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.  diametro interno 160 mm

229

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non 

14H.02.18.b

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 

SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque 

meteoriche, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici 

di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 

cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere 

della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´236´428,51
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R I P O R T O 2´236´428,51

allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i 

giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di 

ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a 

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità 

di discarica.  diametro interno 160 mm

Esecutivo

Esecutivo

4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 38,89 777,80

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Dimensioni cm. 40x40x60/80FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

230

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come 

14H.03.15.00

da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, 

posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e 

posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con 

malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, 

scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

Dimensioni cm. 40x40x60/80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

Esecutivo

Esecutivo

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 88,31 353,24

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

231

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Esecutivo

Esecutivo

4,00 27,000 108,00

SOMMANO kg 108,00 2,50 270,00

Illuminazione pubblica  (SbCat 9)

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzettoadiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

232

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

14F.11.12.b

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il 

passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo 

le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi 

di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della 

D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo 

reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 

esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza 

dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario 

per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, 

escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo 

prezzo d'elenco  -

 

115x70x115

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO n 1,00 261,38 261,38

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in maltacementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

233

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione 

14H.03.19.00

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 

124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il 

piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio 

ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´238´090,93
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R I P O R T O 2´238´090,93

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le 

richieste della Direzione Lavori.

Chiusino plinto illuminazione pubblica

1,00 26,000 26,00

SOMMANO kg 26,00 2,50 65,00

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon o equivalente composto da:-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon S2 alim 500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza pari a 19W,

 

avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio 

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

 

per ciclopedonale S2, alimentazione 500mA, temperatura di colore 4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttivesull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 19W, dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kVComprensivo di: installazione su plinto predisposto, viterie e qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola d'arte. Riferimento 5

234

Fornitura e posa in opera di punto luce della ditta Faeber tipo Moon 

LP.O.IP.01.0

o equivalente composto da:

5

-

 

palo conico (non verniciato) altezza 5mt fuori terra della ditta 

SEM o equivalente tipo 4560 spessore 3mm, saldato e zincato, 

provvisto di asola per morsettiera dimensioni 38x132mm e portello 

di chiusura.

-

 

n.1 armatura stradale a led della ditta Faeber tipo Moon S2 alim 

500mA, o equivalente provvista di lampade a led per una potenza 

pari a 19W,

 

avente grado di protezione IP66 e provvisto di marchio 

IMQ o equivalente, in classe 1 da installare su pali altezza 5mt fuori 

terra con montaggio testa-palo. Caratteristiche: corpo in 

pressofusione di alluminio con telaio di alluminio estruso, ottica

 

per 

ciclopedonale S2, alimentazione 500mA, temperatura di colore 

4000¦ K, realizzata in conformitÓ con le direttive

sull'inquinamento luminoso, potenza punto luce 19W, 

dimmerazione e completo di scaricatore di sovratensione 10kV

Comprensivo di: installazione su plinto predisposto, viterie e 

qualsiasi altro accessorio di fissaggio per una installazione a regola 

d'arte. Riferimento 5

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 595,00 595,00

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide autoestinguente ed antitraccia;-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 46x186 a testate semitonde.Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

235

Fornitura e posa in opera, su asola predisposta nel palo, una 

LP.O.IP.02.0

Morsettiere da palo realizzata in doppio isolamento della ditta 

1

Conchiglia tipo MVV o equivalente costituita da:

-

 

contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, 

grado di protezione sul perimetro del coperchio IP44.

-

 

morsettiera con serraggio indipendente dei conduttori tensione 

nominale 500V, corrente max 63A, sez. morsetti 4x16mmq entrata / 

uscita -

 

4x2.5mmq derivazione , morsetti in OT 58 (UNI 5705), viti 

serraggio conduttori in acciaio inox, base stampata in poliammide 

autoestinguente ed antitraccia;

-

 

portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8.5x31.5 

max 20A, tensione nominale 500V, serraggio conduttori da 1.5 a 

4mmq con piastrina e vite in acciaio inox, pinze di aggancio fusibile 

in Ot 58 con molla elastica, base e coperchio stampati in resina 

poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente.

Installazione incassate su pali diametro minimo 101mm su feritoia 

46x186 a testate semitonde.

Comprensivo di portello termoplastico tipo SPV e di ogni altro 

onere per un'installazione e completamento a regola d'arte.

Esecutivo

Esecutivo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37,02 37,02

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto (reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

236

Fornitura e posa in opera di Corda di rame nudo adatto per la 

LP.O.IP.09.0

costruzione di impianti di terra in posa entro scavo predisposto 

1

(reinterro e/o rifacimento pavimentazione esclusi), ad una 

profondità non inferiore a 0,5 MT. dalla superficie originale del 

terreno. Completo di morsetti di derivazione e collegamento. 

Comprensivo di: ogni onere per una installazione a regola d'arte

Esecutivo

Esecutivo

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 4,35 43,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´238´831,45
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R I P O R T O 2´238´831,45

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x10 mmq

237

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

1

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

Sez. 1x10 mmq

Esecutivo

Esecutivo

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 1,65 41,25

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (exFG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni inPVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascetteautoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni altro onere per una installazione a regola d'arte.Sez. 1x6 mmq

238

Fornitura e posa in opera di Cavo elettrico unipolare FG16OR16 (ex

LP.O.IP.10.0

FG7R): dotato di isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto 

2

modulo elastico a Norme C.E.I. 20-13, posato entro: passarella, 

canala in lamiera, cunicolo posacavi o infilato entro tubazioni in

PVC per cavidotto (questi ESCLUSI) infilato o fissato con fascette

autoestinguenti. Provvisto di Marchio IMQ o equivalente. 

COMPRENSIVO DI: incidenza collari di identificazione e di ogni 

altro onere per una installazione a regola d'arte.

Sez. 1x6 mmq

Esecutivo

Esecutivo

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 1,15 13,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´238´886,50

T O T A L E   euro 2´238´886,50
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA 1´876´782,34

 

 002 OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE 14´454,81

 

 003 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA FUNZIONALI AL PUA 304´529,35

 

 004 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA 43´120,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´238´886,50
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Viabilità e parcheggi 1´151´050,04

 

 002 Sottoservizi 905´677,70

 

 003 Area verde 139´038,76

 

 004 Oneri speciali sicurezza opere interne al PUA 35´427,05

 

 005 Oneri speciali sicurezza opere esterne ma funzionali al PUA 7´692,95

Totale CATEGORIE euro 2´238´886,50
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 Movimenti terra 279´575,28

 

 002 Opere in c.a - recinzioni 42´893,48

 

 003 Pavimentazioni 637´962,27

 

 004 Segnaletica stradale 34´917,06

 

 005 Fognature acque meteoriche 524´077,43

 

 006 Fognatura acque nere 57´381,91

 

 007 Struttura isola ecologica 88´823,60

 

 008 Bacino di laminazione 23´358,95

 

 009 Illuminazione pubblica 133´048,32

 

 010 Sottoservizi - rete idrica 84´828,80

 

 011 Sottoservizi - rete gas metano 93´620,00

 

 012 Sottoservizi - rete Teleriscaldamento 0,00

 

 013 Sottoservizi - rete Enel 49´511,59

 

 014 Sottoservizi - rete Telecom 28´640,50

 

 015 Lavorazione terra, semine e piantimazioni 49´053,61

 

 016 Impianto irrigazione 20´962,50

 

 017 Arredi 47´111,20

 

 018 Oneri speciali sicurezza 43´120,00

Totale SUB CATEGORIE euro 2´238´886,50

 

    Data, 21/04/2021

Il Tecnico
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